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Opis instalacji wentylacyjnei.

W pomieszczaniach Zakladu RTG — pracownia Nr 2, Nr 3 oraz pracownia ciemni istnieje
instalacja wentylacji mechanicznej wywiewnej oraz w czesci nawiewno-wywiewne;j.
Nawiew oraz wywiew realizowany jest przez wentylatory zlokalizowane w piwnicy oraz na
dachu budynku. Kanaly wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kanaly prostokgtne Al
lub okragle typu SPIRO. Regulacja hydrauliczna ukladu (wydajnosci) na kratkach
wentylacyjnych.

W przypadku instalacji wywiewnej, kompensacja powietrza przez stolarke okienng i
drzwiows.

Zalgczanie poszczegblnych ukladéw nastepuje recznie przez obstuge.

Opis przeprowadzonych pomiaréw i obliczen:

Pomiary zostaly przeprowadzone w dniu 26.07.2019r., po regulacji hydraulicznej, za pomoca
anemometru skrzydetkowego typu AVM-03.

Pomiar wydajnosci i krotnosci wymian powietrza dokonano metods posrednia poprzez
pomiar predkosci powietrza na poszczego6lnych kratkach.

Uzyskane obliczone wydajnosci powietrza stanowig podstawe do okreslenia ilosci powietrza
wentylacyjnego.

Oceng skutecznosci wentylacji dokonano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w
sprawie wymagan jakim powinny odpowiadaé pod wzgledem fachowym i sanitarnym
pomieszczania i urzadzenia zaktadu opieki zdrowotnej. Wentylacja powinna zapewnié¢ co
najmniej 1,5 krotng wymiane powietrza.

Pomieszczenie |Kubatura Nawiew Wywiew Krotnosé
m3 m3/h m3/h wymian 1/h

Pracownia 109 200 220 2,01

RTG Nr 2

Pracownia 118 190 240 2.03

RTGNr3

Mammografia 115 et 190 1,65

Ciemnia 56 | e 100 1,78

Whioski:

Zmierzone wydajnosci spetniaja kryteria min. krotnosci n= 1,5 1/h wymian powietrza w
wentylowanych pomieszczaniach.




