ZALACZNIK NR 1

Nazwa przedmiotu

lm.

Tlosc

Cena jednostkowa
brutto

Myijka dezynfektor

szt.

Producent:
Kraj pochodzenia:
Oferowany model:

Rok produkeji: (wyprodukowany nie weczeéniej niz w 2019r., fabrycznie nowy’

L.p.

Parametry

Parametr
wymagany

Parametr oferowany
(opisac)

Urzadzenie fabrycznie nowe(rok produkc)l 2015)
przeznaczone do oprézniania,mycia,suszenia i dezynfekcji
termicznej pojemnikéw na odpady pochodzenia ludzkiego
misek do mycia chorych 1 innych naczyn sanitarnych

Tak (podac)

Urzadzenie stojgce na posadzce o budowie
kompaktowej,trwale o niskich kosztach
eksploatacji.Konstrukcja,obudowa,drzwi oraz komoraa mycia
wykonane z jednorodne) stali nierdzewnej PN EN
10088/1.4301.

Tak (podac)

Drzwi uchylne,na przedniej scianie urzadzenia otwierane i
zamykane récznie bez opordw przy zamykaniu |
otwieraniu.Ergonomiczny uchwyt do otwierania drzwi
niewystajacy poza linie obudowy urzadzenia.

Tak (podac)

Komora myjaca wykonana ze stal nierdzewne) bez spoin z
nachyleniem sufitu tworzaca razem z lejem odplywowym
jeden glgboko tloczony zbiornik

Tak

Whbudowana wytwornica pary.Dezynfekcja termiczna z godnie
z norma PN EN IS0 15883-3 lub réwnowazne

Tak

Mozliwoét ustawienia dezynfekeji termicznej na poziomie od
Ao 60 do As3000

Temperatura dezynfekcyl kontrolowana przez minimum dwa
niezalezne czujniki temperatury umieszczone na spodzie
komory myjaco-dezynfekujace)

Tak (podac)

Efektywny proces plukania,mycia | dezynfekcji przy
zastosowaniu wylacznie jednego érodka odkamieniajaco-
nablyszczajacego

Minimalna pojemnosc komory dla standardowego:1 basen z
pokrywka 1 1 kaczka lub 3 kaczki lub jedna miska do mycia
pacjentow o Srednicy nie mniejszej niz 36 cm,Mozliwosé
szybkiej wymiany | stosowania uchwytdw specjalistycznych

Tak (podac)

Skutecznoéé usuwania spor Clostridium difficile bez
zastosowania érodka sporobdjczego

System 12 dysz strumieniowych | rotacyjnych wykonanych z
trwalego tworzywa sztucznege,odpornego na dziatanie
érodkéw chemicznych zapewniajacy duza efektywnosé
czyszczenia,niezaleznie od zmian cisnienia wody zasilajace) w
tym giéwna dysza rotacyjna.Nie dopuszcza sig ramion
obrotowych

Tak

Wysokowydajna,energooszczedna pompa wody o zakresie od
60 do 100ktréw/min. O maksymalnej,macy 0,5-6,0kW

Tak

Drzwi komory wyposazone w uszczelke z trwalego tworzywa
sztucznego gwarantujaca paroszczelnose.Brak przeciekow
pary wodne) z urzadzenia podczas procesu mycia ,dezynfekcy
termicznej oraz suszenia

Tak

Orurowanie wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na
dziatanie srodkéw nablyszczajaco-odkamieniajacych roznych
producentéw

Elektroniczne sterowanie praca urzadzenia z mozliwoscia
rejestracji wynikéw oraz przeprowadzenia walidac)i procesu
dezynfekeji termiczne) potwierdzonej wydrukiem

Tak

Ergonomiczny ekran wyswietlajacy wartosc Aa podczas
dezynfekc)i oraz informacie niezbgdne do obstugi | kontroli
urzadzenia w jgzyku polskim

Optyczne | akustyczne informacje o usterkach

Tak

18

programy dla mniej | bardzie) zabrudzonych
przedmiotéw,peddawanych procesowi mycia i

| dezynfekeji.Minimum 3 programy standardowe uruchamiane
przyciskami membranowymi 2 panelu sterujacego
umieszczonego na frontowe) écianie urzadzenia

Tak




Wymiary zewnetrzne(+/-10%)
szerokosé:460mm,glebokodé: 500mm, wysokosc: 1600mm

Tak

20

Otwdr pomiarowy w komorze myjaco-dezynfekujace)
umozliwiajacy dokonanie dodatkowego,niezaleznego od
systemu kontroli urzadzenia pomiaru wskaznika As w trakcie
procesu dezynfekc) zgodnie z ISO PN EN1588-1 lub
réwnowazne

Tak

21

Maksymalne zuzycie wody na cykl
program oszczedny do 13 litrow
program normalny do 21 litréw
progam intensywny do 26 litréw

22

Maksymalny poziom wywtarzanego halasu S0dB

23

Urzadzenie wyposazone w opcje przechodzenia na “"stan
czuwania” umozliwijacy zmniejszenie zuzycia energii, na
wyposazeniu 2 kaczki | 2 baseny

Tak

24

Zasilanie z 1-fazowe) sieci elektroenergetyczne)
230V50Hz,max pobdr mocy 2,7kW lub 3-fazowe) sieci
elektroenergetycznej 400V50Hz,max pobdr mocy 4,7kW

25

Podiaczenie zimnej cieptej wody 1/2 cala,1zolacja od sieci
wodociggowej zgodnie z europejska norma DIN/EN1717 z
przerwg powietrzng typu AA

Tak

26

Podtaczenie odptywu scienne lub podiogowe 1008

Tak

27

Instrukcja obslugi w jezyku polskim(wraz z dostawa
urzgdzenia)

Tak

28

Wyréb medyczny oznaczony znakiem CE zgodny z wymagami
krajowymi lub réwnowazne

Tak

29

Deklaracja zgodnosci ,dokument potwierdzajacy,iz przedmiot
zamdwienia zostal sklasyfikowany jako wyréb medyczny |
znajduje sig w bazie danych wyrobdéw medycznych o ktére)
mowa w art.64 ust.1 ustawy z dnia 20 maja 2010r. O
wyrobach madycznych(Dz.U z 2010r. Nr 107poz.679 ze 2m.)

Tak

30

2godnos¢ z norma PN EN ISO 15883-1 1 PN EN ISO 15883-3
potwierdzona certyfikatem zewngtrzne) instytuc)i lub
réwnowazne

Tak

31

Zagwarantowana dostepnoéé serwisu,czeSci zamiennych
przez 15 lat od daty zainstalowania potwierdzona przez
producenta

Tak

32

Urzadzenie wyposazone w automatyczne,mechaniczne
schiadzanie | suszenie naczyr strumieniem powietrza tzn. po
zakoniczonym cyklu pracy naczynia sanitarne poddawane
temu procesowi maja by¢ schtodzone,suche bez skroplin wody
na powierzchni | wewnatrz naczyn tj.suszenie ma by¢ zgodne
z definicja suszenia okreslona norma PN EN 1SO 15883-1 lub
réwnowazne

Tak

33

System odprowadzajacy pare do kanalizac) wspomagany
nadmuchem powietrza.Nie dopuszcza sig aby para byla
uwalniana do otoczenia lub przestrzeni robacze) urzadzenia

Tak

14

Dostgpnoit autoryzowanego serwisu potwierdzona
certyfikatem producenta przez 24 miesiace

Tak

35

Gwarancja min.24 m-ce

36

Bezptatne przeglady w okresie gwaranc)i zgodnie 2
zaleceniami producenta ale nie rzadziej niz 1x wroku

Uwaga: TAK - oznacza bezwzglgdny wymég .

Wszystkie parametry musza by¢ p

Wymienione dokumenty musza by¢ przedstawione w jgzyku polskim.

Zamawiajacego katalogach/folderach/prospektach/informacjach producenta z zakre$leniem danego parametru.

Oéwiadczam/y, ze oferowany sprzet jest kompletny | bedzie po dostarczeniu gotowy do pracy bez zadnych dodatkowych zakupow.

Data

(podpis osaby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)



