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PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Opracowany zgodnie z art. 31 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdéwien publicznych oraz
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegobtowego zakresu
i formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (z pézniejszymi zmianami)

Nazwa przedmiotu zamdwienia:
"Zakup sprzetu oraz modernizacja istniejacych pomieszczen
w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu na oddziale obserwacyjno - zakaznym
z pododdziatem skoérno - wenerologicznym i oddziale dzieciecym celem
przeciwdziatania rozprzestrzeniania sie¢ COVID-19"

« Zadanie nr 1: Modernizacja pomieszczen poradni
przyszpitalnych i administracji;

e Zadanie nr 2: Modernizacja Oddziatu Obserwacyjno -
Zakaznego w budynku D;

e« Zadanie nr 3: Modernizacja Oddziatu Dzieciecego

NAZWA i ADRES INWESTORA / ZAMAWIAJACEGO:
Szpital Powiatowy w Zawierciu
42-400 Zawiercie, ul. Miodowa 14
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uprawnienia budowlane do projektowania nr 4/08/SLOKK

tech. bud., arch. Rafat Stupianek
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SPIS TRESCI OPRACOWANIA:

A. STRONA TYTULOWA.
1. Nazwa zamowienia.
2. Adres inwestyciji.
3. Nazwy i kody przedmiotu zaméwienia wg CPV.

B. CZESC OPISOWA.
1. Opis 0g6Iny przedmiotu zamowienia.
1.1. Spodziewane efekty inwestyciji.
1.1.1. Zgodnos¢ rob6ét =z dokumentacja i Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym.
1.1.2. Zakres dopuszczalnych zmian.
1.2. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielko$c i zakres robét.
1.2.1. Dane ogélne.
1.2.2. Zakres robot.
1.3. Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia.
1.3.1. Opis stanu istniejgcego.
1.3.2. Opis istniejgcych elementdw konstrukcyjnych.
1.3.3. Opis istniejgcych elementéw wykonczeniowych.
1.3.4. Istniejace instalacje.
1.3.5. Przeznaczenie terenu.
1.3.6. Wymagania w zakresie ochrony srodowiska.
1.4. Ogoblne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe budynku
po przeprowadzeniu inwestycji.
1.4.1. Uktad funkcjonalno-uzytkowy i zatozenia funkcjonalne.
1.4.2. Dane powierzchniowe.
1.4.3. Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen parametréw
funkcjonalno-uzytkowych.

2. Wymagania ogélne zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu umowy.
2.1. Wymagania zamawiajgcego w odniesieniu do dokumentacji
projektowe;.
2.2. Wymagania zamawiajgcego w odniesieniu do budowy.
2.2.1. Wymagania ogdlne.
2.2.2. Przekazanie terenu budowy.
2.2.3. Zabezpieczenia terenu budowy.
2.2.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
2.2.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét.
2.2.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.
2.2.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;.
2.2.8. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.
2.2.9. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepisow prawnych.
2.2.10. Materiaty.
2.2.11. Przechowywanie i sktadowanie materiatdw.
2.2.12. Sprzet.

2.2.13. Transport.
2.2.14. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw.
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. Wykonanie robdét.

. Kontrola.

. Certyfikaty i deklaracje.

. Prawo autorskie.

. Dokumenty budowlane i dokumentacja projektowa.
. Przechowywanie dokumentéw budowy.

. Odbi6r robot.

. Obmiar robot.

. Szkolenia.

. Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzgdzen.
. Podstawa ptatnosci.

3. Wymagania szczegbtowe Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu

zamowienia.

3.1. Zagospodarowanie terenu.

3.2. Wymagania budowlane.

3.3. Wytyczne dotyczgce materiatdw budowlanych i wykonczeniowych.
3.4. Wytyczne dotyczace instalacji elektrycznej i stabopradowe.

3.5. Wytyczne dotyczgce instalacji sanitarnej.

3.6. Wytyczne dotyczgce instalacji gazow medycznych.

3.7. Rbwnowaznos¢.

3.8. Ochrona przeciwpozarowa.

3.9. Przystosowanie budynku dla potrzeb oséb niepetnosprawnych.

4. Przyktadowe rozwigzanie istniejgcych oddziatéw po przeprowadzonych

modernizacjach.

C. CZESC INFORMACYJNA.

1.  Dokument potwierdzajgcy zgodnos¢ zamierzenia budowlanego
z wymaganiami, z odrebnych przepiséw — plan miejscowy — Zatacznik nr 1.1

2. Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane — Zatgcznik nr 1.2

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego — Zatacznik nr 1.3

5. Postanowienie z dnia 3 stycznia 2014 roku wydane przez Slgskiego
Komendanta Wojewddzkiej Strazy Pozarnej - Zatgcznik nr 1.4

6. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét

budowlanych:

- Rys. nr Z-1 — Sytuacja;
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» Zadanie nr 1:

- Rys. nr 1 — Stan istniejacy, bud. A, poziom PO — Poradnie
- Rys. nr 2 — Zmiany, bud. A, poziom PO — Poradnie
- Rys. nr 3 — Stan docelowy, bud. A, poziom PO — Poradnie
- Rys. nr 4 — Stan istniejacy, bud. A, poziom P1 — Administracja
- Rys. nr 5 — Zmiany, bud. A, poziom P1 — Administracja
- Rys. nr 6 — Stan docelowy, bud. A, poziom P1 — Administracja
- Rys. nr 7 — Stan istniejacy, bud. B, poziom P1 — Administracja
- Rys. nr 8 — Zmiany, bud. B, poziom P1 — Administracja
- Rys. nr 9 — Stan docelowy, bud. B, poziom P1 — Administracja

» Zadanie nr 2:
- Rys. nr 1 — Stan istniejacy, bud. D, poziom P1 — Zakazny
- Rys. nr 2 — Zmiany, bud. D, poziom P1 — Zakazny
- Rys. nr 3 — Stan docelowy, bud. D, poziom P1 — Zakazny
- Rys. nr 4 — Stan istniejacy, bud. D, poziom P2 — Zakazny
- Rys. nr 5 — Zmiany, bud. D, poziom P2 — Zakazny
- Rys. nr 3 — Stan docelowy, bud. D, poziom P2 — Zakazny

e Zadanie nr 3:
- Rys. nr 1 — Stan istniejacy, bud. C, poziom PO — Oddziat Dzieciecy
- Rys. nr 2 — Zmiany, bud. C, poziom PO — Oddziat Dzieciecy
- Rys. nr 3 — Stan docelowy, bud. C, poziom PO — Oddziat Dzieciecy
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A. STRONA TYTULOWA:

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

1. Nazwa przedmiotu zamdéwienia.
"Zakup sprzetu oraz modernizacja istniejacych pomieszczen
w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu na oddziale obserwacyjno - zakaznym
z pododdziatem skdrno - wenerologicznym i oddziale dzieciecym celem

przeciwdziatania rozprzestrzeniania sie¢ COVID-19"
Zadanie nr 1: Modernizacja pomieszczen poradni
przyszpitalnych i administracji;

Zadanie nr 2: Modernizacja Oddziatu Obserwacyjno -
Zakaznego w budynku D;

Zadanie nr 3: Modernizacja Oddziatu Dzieciecego

2. Adres inwestycji.
Szpital Powiatowy w Zawierciu
42-400 Zawiercie, ul. Miodowa 14

3. Nazwy i kody przedmiotu zaméwienia wg CPV

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne.
71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne.

45111300-1 Roboty rozbiérkowe.

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowe;
i wodne.

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow.

45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektdw szpitalnych.
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drogi.

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach.

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne.

45314310-7 Uktadanie kabli.

45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne.

45316000-5 Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych.
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne.
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania.

45331200-8 Instalowanie urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne.

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe.

45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe.

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.
45410000-4 Tynkowanie.
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45421000-4 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlane;.
45211000-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementow.
45421111-5 Instalowanie framug drzwiowych.

45421131-1 Instalowanie drzwi.

45421146-9 Instalowanie sufitbw podwieszanych.
45421152-4 Instalowanie $cianek dziatowych.
45421153-1 Instalowanie zabudowanych mebli.

45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian.
45431000-7 Ktadzenie ptytek

45432111-5 Ktadzenie wyktadzin elastycznych.
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie.
45442100-8 Roboty malarskie.

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

B. CZESC OPISOWA:

1. Opis ogolny przedmiotu zamoéwienia.
Zaméwienie obejmuije:
» Opracowanie dokumentaciji projektowej dla zakresu przebudowy oraz instalaciji.
« Wykonanie robét budowlanych i instalacyjnych.
» Uzyskanie niezbednych uzgodnien oraz pozwoler budowlanych.
» Uzyskanie odbiorbw w catym procesie inwestycyjnym w tym odbioru
koncowego zakonczonego protokotem.

Warunki realizacji catego Zaméwienia:

« Na wykonane robét budowlanych — przynajmniej 5 lat gwaranciji,

* Na uzyte materialy i wyposazenie — zgodnie z gwarancjg producenta.
Wyjatkiem sg urzadzenia w przypadku, ktérych w tresci niniejszego dokumentu
wskazano odrebne warunki gwarancji.

1.1. Spodziewane efekty inwestycji.

Spodziewanym efektem inwestycji jest przebudowa pomieszczen Szpitala objetych
zakresem opracowania (po zrealizowaniu inwestycji) ok. 3.177,80m2. Przedmiot
zamoOwienia dot. zamierzen budowlanych szczegétowo zostat przedstawiony
w czesci rysunkowej (opracowanie graficzne).

1.1.1 Zgodnosc¢ robo6t z dokumentacija
i Programem Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU).

PFU powotuje iklasyfikuje nastepujgce zrédta szczegétowych zasad
wyznaczajgcych kryteria jakosciowe przy realizacji przedmiotowe] inwestycji
uszeregowane w kolejnosci poczynajgc od najwazniejszego kryterium:

- Dokumentacja projektowa

- Umowa

- Program Funkcjonalno- Uzytkowy (PFU)

Watpliwosci w zakresie zgodnosci wymagan bgdz w zakresie wystgpienia
sprzecznoéci pomiedzy PFU, normami, dokumentacjg projektowg powinny by¢

6
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wyjasniane przy udziale Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego przed
przystgpieniem do robot budowlanych. Wszelkie konsekwencje wynikajgce
z zaniechania wyjasnienia watpliwosci w powyzszych wzgledach obcigzajg
wylacznie Wykonawce Robét.

Dane okreslone w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym bedg uwazane
za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli muszg wykazywaé
zgodnos¢ z zatozeniami okreSlonymi w PFU wymaganiami i standardami,
a odstepstwa od tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.

Obowigzuje wykonanie dokumentacji projektowej i rob6t budowanych zgodnie
z obowigzujgcymi normami polskimi i UE, o ile dokumentacja projektowa lub PFU nie
formutuje kryteriow jakosciowych ostrzejszych niz te Normy.

Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych, Zamawiajgcy
okresla czynnosci, ktére w ramach realizacji zamoéwienia muszg by¢ wykonane przez
pracownikow zatrudnionych przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie
umowy
o prace:

» prace wyburzeniowe i zamurowania;

» prace dot. montazu instalacji sanitarnych i elektrycznych;

» prace wykonczeniowe;

1.1.2 Zakres dopuszczalnych zmian.

Zakres dopuszczalnych zmian w przedmiocie zamowienia obejmuje:

» Zastosowanie innych rodzajéw materiatéw, urzadzen lub rozwigzan funkcjonalno-
uzytkowych niz wymienione w PFU, jednak pod warunkiem, iz ich parametry
techniczne i technologiczne oraz standardy wykonania i funkcjonowania beda nie
gorsze niz to okresla i opisuje PFU.

» Zastosowanie innych rodzajéw materiatéw, urzgdzen lub rozwigzan funkcjonalno -
uzytkowych niz wymienione w PFU, jezeli konieczno$¢ taka bedzie wynikata
z obowigzujacych lub ze zmiany przepiséw, norm budowlanych zaistniatych
w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

» Zastosowanie innych rodzajéw materiatdw urzadzen lub rozwigzan funkcjonalno -
uzytkowych niz wymienione w PFU, jezeli konieczno$¢ taka bedzie wynikata
z nieprzewidzianych okolicznosci, niezaleznych od jako$ci wykonywanych przez
Wykonawce ustug, zaistniatych w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

Kazda zmiana musi uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego i jego Inspektora Nadzoru.

1.2. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ i zakres robét.

1.2.1. Dane ogolne
Zlecenie dotyczy trzech zadan:

» Zadanie nr 1: ,Modernizacja pomieszczen poradni przyszpitalnych
i administracji”;

W zakresie niniejszego zadania nalezy uwzgledni¢ czes¢ zlokalizowang
na parterze budynku A na potrzeby poradni o powierzchni 713,30m?, cze$é
Zlokalizowang na pierwszym pietrze budynku A na potrzeby administracji
o0 powierzchni 544,10m? oraz cze$¢ zlokalizowang na pierwszym pietrze
budynku B na potrzeby administracji o powierzchni 468,00m?;

7
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o Zadanie nr 2: ,Modernizacja Oddzialu Obserwacyjno - Zakaznego
w budynku D”;

W zakresie niniejszego zadania nalezy uwzgledni¢ czes¢ zlokalizowang
na pierwszym pietrze budynku D na potrzeby pododdziatu obserwacyjno-
zakaznego o powierzchni 487,05m?, czes¢ zlokalizowang na drugim pietrze
budynku D na potrzeby pododdziatu obserwacyjno-zakaznego o powierzchni
489,45m2. Ponadto w zleceniu nalezy ujg¢ wykonanie drogi pozarowej wg
ustalen na podstawie ekspertyzy pozarowej, ktérej wykonanie jest rowniez ujete
w zleceniu oraz wykonanie remontu cieptociggu wraz z instalacja wodng
(uwzglednic prace ziemne na odcinku pomiedzy budynkami)

« Zadanie nr 3: ,,Modernizacja Oddziatu Dzieciecego”
W zakresie niniejszego zadania nalezy uwzgledni¢ cze$c¢ zlokalizowang
na parterze budynku C na potrzeby oddziatu dzieciecego o powierzchni
475,90m?

1.2.2. Zakres robot.
Ogélny zakres robdét objetych zaméwieniem polegaé bedzie na wykonaniu
dokumentacji oraz na wykonaniu adaptacji istniejgcych pomieszczen pod planowane
funkcje, a w szczegdlnosci:

« W ZAKRESIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
- wykonanie dokumentacji projektowej wraz z dokumentami formalno-prawnymi,
opisanymi w pkt. 2.1. niniejszego PFU w zakresie niezbednym dla przeprowadzenia
wymienionych robét budowlanych bedgcych podstawg prawidtowego funkcjonowania
szpitala.

Ostateczne rozstrzygniecia, co do sposobu realizacji przedmiotu zaméwienia
okresla¢ bedzie dokumentacja projektowa opracowana na podstawie PFU: projekty
budowlane, projekty wykonawcze, szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robét, ktére muszg zosta¢ pozytywnie uzgodnione z Zamawiajgcym oraz jego
Nadzorem Inwestorskim oraz uzyska¢ prawomocng decyzje 0 pozwoleniu na budowe
(jezeli, ktérys$ z opisanych zakreséw wymaga takiego pozwolenia).

PFU i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajgcego (istniejgce dokumentacje, inwentaryzacje, ekspertyzy itp. dotyczace
przedmiotowego obiektu) stanowig skfadniki umowy, a wymagania okreslone
w cho¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty
w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ btedéw lub opuszczen
w otrzymanych dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Zamawiajgcego, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian
i poprawek.

W zatacznikach PFU znajduja sie rysunki, ktore nalezy traktowac, jako
rozwigzania zaaprobowane przez Zamawiajacego do realizaciji.

W catym Szpitalu (budynek A,B,C,D), w ramach wykonanej termomodernizacji
zostaty wymienione grzejniki, oprawy oswietleniowe oraz wykonano instalacje
systemu wykrywania i sygnalizacji pozaru, w wiekszosci przestrzeni komunikacyjnych
wykonano sufity podwieszane.
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Przewidziany zakres dotyczy gtéwnie prac remontowych w ramach polepszenia
warunkéw pobytowych pacjentdw w ramach przeciwdziataniu rozprzestrzeniania sie
COVID-19.

Przy tworzeniu nowych punktéw poboru instalacji nalezy je wykonac¢ jako
komplet — dot. umywalek, misek ustepowych, zlewdw, baterii, prysznicéw, sciennych
punktéw poboru gazéw (panele gazowo-elektryczne), elementéw systemu
przyzywowego, ponadto ceramike sanitarng nalezy wyposazy¢ w dozowniki, podajniki,
lustra, haczyki, szczotki wc i kosze.

| ZADANIE NR 1

»,Modernizacja pomieszczen poradni przyszpitalnych i administracji”

W zakresie niniejszego zadania nalezy uwzgledni¢ czes¢ zlokalizowang na parterze
budynku A na potrzeby poradni o powierzchni 713,30m?, cze$¢ zlokalizowang na
pierwszym pietrze budynku A na potrzeby administracji o powierzchni 544,10m? oraz
czesc¢ zlokalizowang na pierwszym pietrze budynku B na potrzeby administraciji
0 powierzchni 468,00m?;

Zakres planowanych prac:

a) poszerzenie otwordw drzwiowych, wyburzenia $cian dziatowych
i montaz nowych — nowy ukfad funkcjonalny zgodny z opracowaniem
graficznym:;

b) demontaz ptytek, wyktadzin i innych oston (wywéz do utylizacji
lub wysypisko odpadéw);

c) rozprowadzenie instalacji wod-kan. pod nowe podejscia wraz
z montazem i dostawg ceramiki sanitarnej oraz baterii, a takze
wydzielenie instalacji hydrantowej; W zakresie wod-kan i instalacji
hydrantowej nalezy uwzgledni¢ wymiane pionow.

d) rozprowadzenie instalacji c.0. pod nowo tworzone pomieszczenia
Z wymaganym ogrzewaniem wraz z montazem i dostawg grzejnikdéw (w
istniejacych pomieszczeniach wystepujg nowe grzejniki);

e) rozprowadzenie instalacji elekirycznej oraz staboprgdowej w tym
internet, PEL, p.poz. (SSP, SAP — wpiecie do istniejgcej centrali w
ramach istniejgcej petli), system kontroli dostepu (karty RFID), system
kolejkowy, videodomofon/domofon, monitoring korytarzy i holi (nalezy
przyja¢ kompletne rozwigzania pod wzgledem dziatania, wyposazone w
elementy sktadowe jak odbiorniki, monitory podgladowe/informujace,
panele tekstowe (wyswietlacze), przekazniki, rejestratory, UPS, szafy
Rack, itd.);

f) montaz sufitow podwieszonych i opraw oswietleniowych LED
dostosowanych do wymogow funkcji danego pomieszczenia (w
istniejacych pomieszczeniach sg nowe oprawy LED kt6re nalezy
zaadaptowac — korytarze oprawy wpuszczane, pomieszczenia oprawy
nastropowe);

g) malowanie sufitu (kolor biaty) w pomieszczeniach typu tazienka, naprawa
powierzchni sufitu — sufit podwieszony z ptyt gipsowo-kartonowych
(uwzgledni¢ drzwiczki rewizyjne), dostarczy¢ i zamontowac oprawy LED;

h) oprawy oswietleniowe uzupetni¢ o oprawy awaryjne, ewakuacyjne, itp.

i) naprawa spekan na scianach np. poprzez montaz ptyt g-k (réwnanie
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$cian) uwzgledni¢ malowanie min. 2x;
w strefie dyrekcji uwzgledni¢ fototapete z widokiem na Jure Krakowsko-
Czestochowskg (na petng wysokos¢ pomieszczenia dt. min. 3m);
montaz wyktadziny PCW na podtogach (w pomieszczeniach mokrych
Zamawiajgcy przewiduje ptytki);
wykonaé wentylacje tzw. hybrydowg w wiekszosci nalezy wykorzystaé
instalacje went. grawit.
montaz klimatyzacji — sala konferencyjna wraz z strefg dyrekcji,
w zakresie poradni pomieszczenia przeznaczone do przechowywania
lekéw i probek do badan.
montaz drzwi : poradnie aluminiowe przeszklone na komunikacji
natomiast do poszczegélnych pomieszczen drewniane, uwzgledni¢
wydzielenia pozarowe zgodnie z ekspertyzg pozarowg w tym
wydzielenie klatki schodowej na adaptowanym poziomie; strefa dyrekciji
— drzwi szklane (szkio bezpieczne, mat); w pozostatej czesci
administracji przyja¢ jak w zakresie poradni; magazyny wyposazy¢ w
drzwi stalowe ppoz. szare;
dostawa i montaz zabudowy meblowej powigzanej z instalacjg wod-kan
(na rysunkach oznaczone zielonym kolorem);
zewnetrzne okna wyposazy¢ w folie mleczne i rolety zacieniajgce w
zakresie poradni, a cze$¢ administracyjnej okna wyposazy¢ w rolety;
wymiana parapetéw na nowe lub zastosowanie naktadek plastikowych
dostawa i montaz ceramiki sanitarnej, baterii, wieszakdéw, kotar na
dragzkach lub parawanéw sufitowych, luster, podajnikéw, dozownikow,
koszy na odpady, haczyki Scienne;
montaz oston sciennych z powtok akrylo — zywicznych montowanych za
pomocg kleju /koloru do ustalenia z Zamawiajgcym; gr. min. 2mm/:

- panele ochronne przy umywalce/zlewie,

- pasy ochronne min szer. 2x 30cm lub 65cm;

- na korytarzach pas szary od podtogi na wysokos¢ ok. 1,5 m potem

pas ozdobny

Oznaczenia:

* Oznaczniki drzwi: numeracja, piktogramy, naklejki na drzwiach
z opisem pomieszczenia wg wzoru obowigzujgcego w szpitalu;

e Zamki drzwi wyposazy¢ w min. 3 klucze wyposazone w bryloki
z mozliwos$cig opisu;

» Tablice informacyjne nad wejsciem do jednostki organizacyjnej
szpitala z jego nazwg — jednostronne montowane do sciany;

» Tablice informacyjne przy wskazaniu punktéw obstugi typu:
rejestracja, sekretariat, punkt pielegniarski, itp.

W zakresie zlecenia nalezy ujgé wykonanie wizualizacji strefy dyrekcji (wszystkie
pomieszczenia). Efekt wizualny jak i jako$ciowy doboru materiatu ma odpowiadaé
wyzszemu standardowi wykonczenia wnetrz.

Zamawiajgcy rekomenduje rozwigzania nowoczesnych wnetrz np. biuro firmy
Autodesk (,Szkieletor” w Krakowie). Przyktadowe zdjecia:
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Uwaga: zdjecia stuzg jedynie przedstawieniu charakteru wnetrz i oczekiwan wzgledem
nich Zamawiajgcego. Zlecony projekt nie moze naruszac praw autorskich.

| ZADANIE NR 2

»,Modernizacja Oddzialu Obserwacyjno — Zakaznego w budynku D”

W zakresie niniejszego zadania nalezy uwzgledni¢ cze$¢ zlokalizowang na pierwszym
pietrze budynku D na potrzeby pododdziatu obserwacyjno-zakaznego o powierzchni
487,05m?, czes¢ zlokalizowang na drugim pietrze budynku D na potrzeby pododdziatu
obserwacyjno-zakaznego o powierzchni 489,45m?. Ponadto w zleceniu nalezy ujg¢
wykonanie drogi pozarowej wg ustalen na podstawie ekspertyzy pozarowej, ktérej
wykonanie jest rébwniez ujete w zleceniu oraz wykonanie remontu cieptociggu wraz z
instalacjg wodng (uwzgledni¢ prace ziemne na odcinku pomiedzy budynkami)

Uwaga: budynek nie posiada ekspertyzy pozarowej — w zakresie zlecenia nalezy
uwzglednic wykonanie ekspertyzy pozarowej wraz z uzyskaniem akceptacji
potwierdzonej wydaniem Postanowienia Komendanta Wojewodzkiej Strazy Pozarnej,
a takze w zakresie zlecenia nalezy uwzgledni¢ prace zewnetrzne polegajgce na
wykonaniu drogi pozarowej wraz z siecig hydrantowa dla tej drogi, wykonanie wymiany
friigm( 1 tu CiCptoliggu pomiedly budy ki'm gtéwlym [1budyl kiCm D;

Zakres planowanych prac:

a) poszerzenie otwordw drzwiowych, wyburzenia $cian dziatowych
i montaz nowych — nowy uktad funkcjonalny zgodny z opracowaniem
graficznym;

b) demontaz ptytek, wyktadzin i innych oston (wywdz do utylizacji
lub wysypisko odpadéw);

c) rozprowadzenie instalacji wod-kan. pod nowe podejscia wraz
z montazem i dostawg ceramiki sanitarnej oraz baterii a takze
wydzielenie instalacji hydrantowej; W zakresie wod-kan i instalaciji
hydrantowej nalezy uwzgledni¢ wymiane pionow.

d) rozprowadzenie instalacji c.0. pod nowo tworzone pomieszczenia
Z wymaganym ogrzewaniem wraz z montazem i dostawg grzejnikéw (w
istniejgcych pomieszczeniach wystepujg nowe grzejniki);

e) rozprowadzenie instalacji elekirycznej oraz staboprgdowej w tym
internet, PEL, p.poz. (SSP, SAP —w przypadku braku mozliwosci wpiecia
sie do istniejgcej centrali nalezy uwzgledni¢ dostarczenie i montaz nowej
centrali dla dwoch pieter oddziatu zakaznego), system kontroli dostepu
(karty  RFID), videodomofon/domofon,  monitoring  korytarzy
i wskazanych przez Zamawiajgcego sal, system przyzywowy z centrala,
interkom z funkcjg wizji umozliwiajgcy komunikowanie sie personelu
z pacjentem w salach chorych oraz w ramach komunikacji z kabing
odwiedzin (nalezy przyjg¢ kompletne rozwigzania pod wzgledem ich
dziatania, wyposazone w elementy sktadowe jak odbiorniki, monitory
podgladowe/informujgce, panele tekstowe (wyswietlacze), przekazniki,
rejestratory, UPS, szafy RacK, adaptery, itd.);

f) rozprowadzenie instalacji gazbw medycznych pod nowo tworzone
pomieszczenia przy zatozeniu, iz na kazde t6zko przypada punkt poboru
tlenu, natomiast punkt prézni i sprezonego powietrza nalezy przyjg¢ jako
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1 kpl na pokdj to6zkowy (dostarczy¢ i zamontowaé panele gazowo-
elektryczne). Ponadto w zakresie zlecenia sg réwniez zrddta gazow
medycznych w zakresie dostarczenia i montazu sprezarek
w zakresie wytwarzania sprezonego powietrza. Jezeli chodzi préznie
Zamawiajgcy deklaruje mozliwosé podtgczenia sie do istniejacego
agregatu prézni w piwnicy bud. D, natomiast tlen mozna pozyskac¢ przy
wykonaniu podejscia do istniejgcego zbiornika tlenu ciektego
w sgsiadujgcym budynku.
montaz sufitbw podwieszonych i opraw oswietleniowych LED
dostosowanych do wymogow funkcji danego pomieszczenia (w
istniejgcych pomieszczeniach sg nowe oprawy LED ktére nalezy
zaadaptowac — korytarze oprawy wpuszczane, pomieszczenia oprawy
nastropowe);
malowanie sufitu (kolor biaty) w pomieszczeniach typu tazienka, naprawa
powierzchni sufitu — sufit podwieszony z ptyt gipsowo-kartonowych
(uwzgledni¢ drzwiczki rewizyjne), dostarczy¢ i zamontowac oprawy LED;
oprawy oswietleniowe uzupetni¢ o oprawy awaryjne, ewakuacyjne, itp.
naprawa spekan na scianach np. poprzez montaz ptyt g-k (réwnanie
$cian) uwzgledni¢ malowanie min. 2x;
montaz wyktadziny PCW na podtogach (w pomieszczeniach mokrych
Zamawiajgcy przewiduje ptytki);
wykonaé¢ wentylacje tzw. hybrydowg w wigkszosci nalezy wykorzystac
instalacje went. grawit. jednakze w zakresie wymaganym przepisami dot.
izolacji pacjenta zakazonego nalezy stosowa¢ wentylacje mechaniczng
z podcisnieniem uniemozliwiajgcym przedostanie sie czastek z tzw.
pomieszczen brudnych w kierunku pomieszczen czystych;
montaz klimatyzacji — pomieszczenia przeznaczone do przechowywania
lekéw i probek do badan.
montaz drzwi : aluminiowe przeszklone, uwzgledni¢ wydzielenia
pozarowe zgodnie z ekspertyzg pozarowg w tym wydzielenie klatki
schodowej na adaptowanym poziomie; drzwi do magazynow
zastosowac stalowe pozarowe;
dostawa i montaz zabudowy meblowej powigzanej z instalacjg wod-kan
(na rysunkach oznaczone zielonym kolorem);
w zakresie wyposazenia izolatki - fazienke nalezy wyposazy¢
w kompaktowy wc z myjnig — dezynfektorem na kaczki i baseny —
Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie oddzielnych rozwigzan; W
zakresie zlecenia Wykonawca powinien uwzgledni¢ wykonanie
wszystkich podejs¢ instalacyjnych do urzadzeh znajdujacych sie na
oddziatach za ktoérych zakupu i montaz odpowiada Zamawiajgcy np.
zmywarka w kuchenkach oddziatowych, myjnia-dezynfektor w
brudownikach, itp
zewnetrzne okna wyposazy¢ w folie mleczne i zaluzje pionowe z PCW
(zmywalne); wymiana parapetow na nowe lub zastosowanie naktadek
plastikowych
dostawa i montaz ceramiki sanitarnej, baterii, wieszakdéw, kotar na
drazkach lub parawanéw sufitowych, luster, podajnikéw, dozownikow,
koszy na odpady, haczyki scienne, itd.;
montaz oston Sciennych z powtok akrylo — zywicznych montowanych za
pomoca kleju /kolor do ustalenia z Zamawiajgcym; gr. min. 2mm/:

- panele ochronne przy umywalce/zlewie,
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- pasy ochronne min szer. 2x 30cm lub 65cm;
ew. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wykonania wyktadzin
sciennych w ramach np. gabinetow diagnostyczno-zabiegowych lub
malowanie $cian z zapewnieniem zmywalnosci do wys. 2,10m, itp.
t) na korytarzach pas szary od podtogi na wysokos¢ ok. 1,5 m potem pas
ozdobny i pochwyty;
u) w zakresie zlecenia nalezy ujg¢ wymiane istniejgcej windy technicznej
do rozwozu positkdw;

Oznaczenia:

* Oznaczniki drzwi: numeracja, piktogramy, naklejki na drzwiach
z opisem pomieszczenia wg wzoru obowigzujgcego w szpitalu;

o Zamki drzwi wyposazy¢ w min. 3 klucze wyposazone w bryloki
z mozliwos$cig opisu;

» Tablice informacyjne nad wejsciem do jednostki organizacyjnej
szpitala z jego nazwg — jednostronne montowane do sciany;

» Tablice informacyjne przy wskazaniu punktéw obstugi typu:
rejestracja, sekretariat, punkt pielegniarski, itp.

| ZADANIE NR 3

»,Modernizacja Oddzialu Dzieciecego”
W zakresie niniejszego zadania nalezy uwzgledni¢ czes¢ zlokalizowang na parterze
budynku C na potrzeby oddziatu dzieciecego o powierzchni 475,90m?

Zakres planowanych prac:

a) poszerzenie otwordw drzwiowych, wyburzenia $cian dziatowych
i montaz nowych — nowy uktad funkcjonalny zgodny z opracowaniem
graficznym;

b) demontaz ptytek, wyktadzin i innych oston (wywdz do utylizacji
lub wysypisko odpadéw);

c) rozprowadzenie instalacji wod-kan. pod nowe podejscia wraz
z montazem i dostawg ceramiki sanitarnej oraz baterii a takze
wydzielenie instalacji hydrantowej; W zakresie wod-kan i instalaciji
hydrantowej nalezy uwzgledni¢ wymiane pionow.

d) rozprowadzenie instalacji c.0. pod nowo tworzone pomieszczenia
Z wymaganym ogrzewaniem wraz z montazem i dostawg grzejnikdéw (w
istniejacych pomieszczeniach wystepujg nowe grzejniki);

e) rozprowadzenie instalacji elekirycznej oraz staboprgdowej w tym
internet, PEL, p.poz. (SSP, SAP — dostarczy¢ i zamontowa¢ nowa
centrale dla dwéch pieter oddziatu zakaznego), system kontroli dostepu
(karty  RFID), videodomofon/domofon,  monitoring  korytarzy
i wskazanych przez Zamawiajgcego sal, system przyzywowy z centrala,
interkom z funkcjg wizji umozliwiajgcy komunikowanie sie personelu
z pacjentem w salach chorych dzieci mtodszych/izolatek (nalezy przyjg¢
kompletne rozwigzania pod wzgledem ich dziatania, wyposazone w
elementy sktadowe jak odbiorniki, monitory podgladowe/informujgce,
panele tekstowe (wyswietlacze), przekazniki, rejestratory, UPS, szafy
RacK, adaptery, itd.);

f) rozprowadzenie instalacji gazbw medycznych pod nowo tworzone
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m)

n)

pomieszczenia przy zatozeniu, iz na kazde t6zko przypada punkt poboru
tlenu, natomiast punkt prézni i sprezonego powietrza nalezy przyjac¢ jako
1 kpl na pokoj tézkowy. W zakresie zrodet nie planuje sie ingerencji
nalezy wpigc¢ sie w istniejgce piony;
montaz sufitbw podwieszonych i opraw oswietleniowych LED
dostosowanych do wymogow funkcji danego pomieszczenia (w
istniejgcych pomieszczeniach sg nowe oprawy LED ktére nalezy
zaadaptowac — korytarze oprawy wpuszczane, pomieszczenia oprawy
nastropowe);
malowanie sufitu (kolor biaty) w pomieszczeniach typu tazienka lub
naprawa powierzchni sufitu — sufit podwieszony z ptyt gipsowo-
kartonowych (uwzgledni¢ drzwiczki rewizyjne), dostarczy¢ i zamontowac
oprawy LED;
oprawy oswietleniowe uzupetni¢ o oprawy awaryjne, ewakuacyjne, itp.
naprawa spekan na scianach np. poprzez montaz ptyt g-k (réwnanie
$cian) uwzgledni¢ malowanie min. 2x;
montaz wyktadziny PCW na podtogach (w pomieszczeniach mokrych
Zamawiajgcy przewiduje ptytki);
wykona¢ wentylacje tzw. hybrydowg w wiekszosci nalezy wykorzystac
instalacje went. grawit. jednakze w zakresie wymaganym przepisami dot.
izolacji pacjenta zakazonego nalezy stosowac wentylacje mechaniczng
z podci$nieniem uniemozliwiajgcym przedostanie sie czgstek z tzw.
pomieszczen brudnych w kierunku pomieszczen czystych;
montaz klimatyzacji — pomieszczenia przeznaczone do przechowywania
lekéw i probek do badan.
montaz drzwi/okien : aluminiowe przeszklone, uwzgledni¢ wydzielenia
pozarowe zgodnie z ekspertyzg pozarowg w tym wydzielenie klatki
schodowej na adaptowanym poziomie; drzwi do magazynow
zastosowac stalowe pozarowe;
dostawa i montaz zabudowy meblowej powigzanej z instalacjg wod-kan
(na rysunkach oznaczone zielonym kolorem);
w zakresie wyposazenia izolatki - tazienke nalezy wyposazy¢
w kompaktowy wc z myjnig — dezynfektorem na kaczki i baseny oraz
w pom. brudownika na odcinku wydzielonym nalezy dostarczyé
i zamontowa¢  myjnie-dezynfektor, = Zamawiajgcy  dopuszcza
zastosowanie oddzielnych rozwigzan; W zakresie zlecenia Wykonawca
powinien uwzgledni¢ wykonanie wszystkich podej$¢ instalacyjnych do
urzadzen znajdujgcych sie na oddziatach za ktérych zakupu i montaz
odpowiada Zamawiajacy np. zmywarka w kuchenkach oddziatowych,
myjnia-dezynfektor w brudownikach, itp
zewnetrzne okna wyposazy¢ w folie mleczne i zaluzje pionowe z PCW
(zmywalne) w czesci izolowanej w pozostatych rolety; wymiana
parapetdw na nowe lub zastosowanie naktadek plastikowych
dostawa i montaz ceramiki sanitarnej, baterii, wieszakéw, kotar na
drazkach lub parawanéw sufitowych, luster, podajnikéw, dozownikow,
koszy na odpady, haczyki scienne, itd.;
montaz oston Sciennych z powtok akrylo — zywicznych montowanych za
pomoca kleju /kolor do ustalenia z Zamawiajgcym; gr. min. 2mm/:

- panele ochronne przy umywalce/zlewie,

- pasy ochronne min szer. 2x 30cm lub 65¢cm;
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ew. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢é wykonania wyktadzin
sciennych w ramach np. gabinetéw diagnostyczno-zabiegowych, itp.
v) na korytarzach pas szary od podtogi na wysokos¢ ok. 1,5 m potem pas
ozdobny i pochwyty;

Oznaczenia:

* Oznaczniki drzwi: numeracja, piktogramy, naklejki na drzwiach
z opisem pomieszczenia wg wzoru obowigzujgcego w szpitalu;

o Zamki drzwi wyposazy¢ w min. 3 klucze wyposazone w bryloki
z mozliwos$cig opisu;

» Tablice informacyjne nad wejsciem do jednostki organizacyjne;
szpitala z jego nazwg — jednostronne montowane do $ciany;

» Tablice informacyjne przy wskazaniu punktéw obstugi typu:
rejestracja, sekretariat, punkt pielegniarski, itp.

1.3. Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia.

1.3.1. Opis stanu istniejacego.
Zadanie nr 1 i nr 3 dotyczy gtdbwnego budynku szpital sktadajgcego sie z trzech
budynkéw A,B,C powigzanych ze sobg komunikacjg wewnetrzng. Budynki te tworzg
obiekt o rzucie w ksztatcie litery ,H”. Natomiast zadanie nr 2 dotyczy wolno stojgcego
budynku D zlokalizowanego w bezposrednim sgsiedztwie gtéwnego. Pomiedzy nimi
zlokalizowany jest budynek tlenowni i droga dojazdowa do SOR.

1.3.2. Opis istniejacych elementéw konstrukcyjnych.
Obiekty czesciowo zrealizowane w technologii tradycyjne;j.

« Sciany zewnetrzne — murowane z cegly,

» Konstrukcja — uktad zelbetowy stupowo-ryglowy

» Stropy — Zelbet,

» Schody i szyby windowe — Zelbet,

» Dach — piyty dachowe korytkowe oparte na scianach i belkach zelbetowych,
pokrycie z papy na lepiku.

1.3.3. Opis istniejgcych elementéw wykonczeniowych.

 Wykonczenie scian wewnetrznych — malowane farbg akrylowg, w
pomieszczeniach mokrych na scianach ptytki ceramiczne.
» Posadzki wewnetrzne — w pomieszczeniach objetych opracowaniem

wystepujg na podtodze ptytki ceramiczne, wyktadzina PCW.

» Sufity — istniejgce sufity malowane.

» Parapety zewnetrzne — istniejgce stalowe.

» Parapety wewnetrzne — istniejgce parapety lastrykowe, postforming.

» Stolarka okienna: nowa — biata PCW,

» Stolarka drzwiowa: zewnetrzna — aluminium, wewnetrzna — drewniane,
stalowe, PCW.

1.3.4. Istniejace instalacje.
Budynek uzbrojony jest w nastepujgce instalacje:
- instalacja elektryczna swiatta i sity;
- instalacje elektr. niskopradowa: komputerowa, teletechniczna, SAP, SSP, itd;
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- instalacji sanitarnych: wodno-kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, wentylaciji
grawitacyjnej, wentylacji mechanicznej, klimatyzaciji, gazy medyczne;

Fundusze : /\/\7 Unia Europejska
E Europejskie Rzeczpospollta - Europejski Fundusz

1.3.5. Przeznaczenie terenu

Budynek szpitala zlokalizowany jest na dziatkach o numerach: 79/2 — Zawiercie
przy ul. Miodowa 14. Dziatki posiadajg dogodng komunikacje kotowg i pieszg oraz
tereny zieleni uporzgdkowane;.

1.3.6. Wymagania w zakresie ochrony srodowiska

Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozen dla srodowiska, nie pogarsza
jego stanu na terenach przylegtych, nie bedzie oddziatywaé negatywnie na srodowisko
poza terenem, do ktérego Inwestor posiada tytut prawny, nie bedzie oddziatywaé
negatywnie na ludzi.

1.4. Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe czesci  budynku
po przeprowadzeniu inwestycji.

1.4.1. Ukiad funkcjonalno-uzytkowy i zatozenia funkcjonalne do wykonania
projektu.

Po przeprowadzonej przebudowie istniejacych pomieszczeh podziat funkcjonalny
budynkéw bedzie ksztattowat sie nastepujgco:

1.4.2. Dane powierzchniowe
Tabela nr 1: Zestawienie powierzchni pomieszczen, ktore nalezy uwzglednic
w projekcie.

Lp. OZN. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
W m?
Zadanie nr 1: czesé 1
Modernizacja pomieszczen poradni przyszpitalnych — lokalizacja bud. A; poziom: PO
1 A.00 Hol z nowym dZwigiem osobowym 69,85
2 0.Aa Poczekalnia 16,80
3 0.01 Rejestracja 15,80
4 0.01a Zaplecze 13,40
5 0.02 Pokéj opiekuna i dziecka 11,00
6 0.Ab Poczekalnia 14,85
7 0.03 Gabinet potoznej 11,80
8 0.04 Gabinet badari (poradnia ginekologiczna) 16,50
9 0.04a Kabina higieny osobistej (poradnia ginekologiczna) 2,00
10 0.05 Gabinet zabiegowy (poradnia ginekologiczna) 17,80
11 0.06 Gabinet badar (poradnia ginekologiczna) 21,10
12 0.06a Kabina higieny osobistej (poradnia ginekologiczna) 1,70
13 0.A Korytarz 94,20
14 0.07 Gabinet zabiegowy (poradnia ortopedyczna) 19,40
15 0.08 Gabinet zabiegowy (poradnia ortopedyczna) 17,80
16 0.09 Toaleta damska/niepetnosprawni 5,65
17 0.Ac Korytarz 10,05
18 0.10 Pomieszczenie porzadkowe 4,00
19 0.11 Toaleta personelu 4,30
20 0.12 Toaleta meska 4,60
21 0.13 Pomieszczenie przygotowawcze 5,30
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(przyjecie mat. do laboratorium)
22 0.14 Gabinet badan (poradnia chirurgiczna ogdlna) 10,80
23 0.15 Gabinet badan (poradnia chirurgiczna ogdlna) 10,90
24 0.16 Gabinet zabiegowy (poradnia chirurgiczna ogdlna) 18,70
25 0.17 Gabinet badan (poradnia chirurgiczna ogdlna) 11,90
26 0.Ad Poczekalnia 9,40
27 0.18 Gabinet badan (poradnia okulistyczna) 17,35
28 0.19 Gabinet zabiegowy (poradnia okulistyczna) 15,80
29 0.19a Ciemnia (poradnia okulistyczna) 5,20
30 0.20 Gabinet badan (poradnia okulistyczna) 9,60
31 0.Ae Poczekalnia 9,10
32 0.21 Gabinet zabiegowy (poradnia okulistyczna) 14,50
33 0.22 Gabinet badan 10,40
34 0.23 Gabinet diagnostyczno-zabiegowy (poradnia 16,70
neurologiczna)

35 0.24 Magazyn 5,20
36 0.25 Pomieszczenie porzadkowe 3,60
37 0.26 tazienka personelu 5,05
38 0.27 Toaleta dla niepetnosprawnych 4,80
39 0.28 Pokdj konsultacyjny (poradnia onkologiczna) 17,75
40 0.B Korytarz 42,80
41 0.29 Przedsionek 6,00
42 0.29a Bistro 56,30
43 0.30 Przedsionek 1,80
44 0.30a Pomieszczenie socjalne 10,80
45 0.30b Pomieszczenie socjalne 8,15
46 0.31 Pomieszczenie centrali telefonicznej 4,70
47 0.32 Szatnia personelu 8,10

Razem: 713,30

Zadanie nr 1: czesc¢ 2

Modernizacja pomieszczen administracyjnych — lokalizacja bud. A; poziom: P1
1 A.00 Hol 54,80
2 A.101 Kadry 27,80
3 A.101a Kancelaria 5,80
4 A.102 Kier. Kadr 10,40
5 A.103 Gtéwna ksiegowa 10,60
6 A.104 Z-ca Gt. Ksiegowej 9,35
7 A.105 Kasa 9,50
8 A.106 Ksiegowos¢ 26,05
9 Alb Korytarz 66,40
10 A.107 Akredytacja 10,40
11 A.108 Projekt 10,40
12 A.109 Kier. Organ. 10,40
13 A.110 Organ. 10,50
14 A.111 Sala konferenc. 40,70
15 A.112 Mecenas 7,70
16 A.113 Gab. Z-cy Dyrektora 19,50
17 A.114 Gab. Z-cy Dyrektora 13,60
18 A.115 WC 3,80
19 A1.b* Korytarz 30,90
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20 A.116 Gab. Dyrektora 28,80
21 A117 Sekretariat 14,00
22 A.117a Petnomocnik 11,20
23 A.117b | Zaplecze 4,90
24 A.118 Biuro 9,90
25 A.119 Dziat Zaméwien Publicznych 24,60
26 A.120 WC 3,60
27 A.121 Kier. DZP 9,80
28 A.122 Kier. Ptac 9,70
29 A.123 Ptace 15,70
30 A.124 Rzecznik 9,15
31 A.125 Koszty 24,15
544,10
Zadanie nr 1: czesé 3
Modernizacja pomieszczen administracyjnych — lokalizacja bud. B; poziom: P1
1 B.1a Hol 20,30
2 B.101 Admin. Gosp. 17,65
3 B.101a Kier. Admin. Gosp. 10,10
4 B.102 Zaopatrzenie 39,50
5 B.102a Kier. Zaopatrz. 11,90
6 B.102b tazienka 4,70
7 B.102¢c Mag. podr. 6,00
8 B.1b Korytarz 94,00
9 B.103 Pom. porzadkowe 8,80
10 B.104 Informatycy 34,10
11 B.104a Kier. Inform. 13,40
12 B.105 Kaplica 21,30
13 B.1c Hol 37,50
14 B.106 Sekcja aparatury medycznej 14,40
15 B.107 Biuro 10,90
16 B.108 Biuro 12,05
17 B.109 Biuro 10,20
18 B.110 Biuro 22,25
19 B.111 WC 3,40
20 B.112 Archiwum 18,25
21 B.113 Kier. statystyki 10,30
22 B.114 Statystyka 22,90
23 B.115 Techniczny 19,80
24 B.115a Magazyn 4,30
468,00
ogo6tem Zadanie nr 1 = 1.725,40m?
Lp. OZN. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia

W m?2

Modernizacja O

Zadanie nr 2: czes¢ 1

ddziatu Obserwacyjnego — Zakaznego w budynku D; poziom: P1

1 1a Korytarz ogdlnodostepny 46,00
2 1.01 Kabina TV odwiedzin 4,50
3 1.02 Szatnia 14,10
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4 1.02a tazienka 5,40
5 1.03 Pom. porzgdkowe 2,90
6 1.04 Sekretariat 13,00
7 1.04a | Ordynator 8,50
8 1.05 WC 2,85
9 1.06 Gab. zabiegowy 10,25
10 1.07 Sluza personelu - czysta 3,80
11 1.07a | tazienka 7,70
12 1.08 Sluza personelu - brudna 4,00
13 1b Sluza 3,30
14 1.09 P-sionek 2,30
15 1.09a | Separatka 9,80
16 1.09b | tazienka 3,30
17 1.10 P-sionek 2,20
18 1.10a | Separatka 9,70
19 1.10b | tazienka 3,30
20 1.1 P-sionek 2,30
21 1.11a | Separatka 10,30
22 1.11b | tazienka 3,60
23 1.12 P-sionek 3,70
24 1.12a Separatka dostos. do potrzeb oséb niepetnospr. 13,90
25 1.12b tazienka 4,30
26 1.13 P-sionek 3,50
27 1.13a Separatka 10,20
28 1.13b | tazienka 2,90
29 1.14 Sluza 3,80
30 1.14a | Separatka 10,10
31 1.14b | tazienka >,80
32 1.15 Pokdj tézkowy (2t) 16,15
33 1.15a | tazienka 4,70
34 1.16 Pokdj tézkowy (2t) 16,45
35 1.16a | tazienka 4,70
36 1.17 Sluza 7,35
37 1.17a | Sluza 4,20
38 1.17b | Izolatka 9,90
39 1.17¢c | tazienka 4,40
40 1c Korytarz 69,70
41 1.18 Pom. porzadkowe 3,35
42 1d Korytarz ogélnodostepny 18,20
43 1.19 Sluza przyje¢ pacjenta na pododdziat 12,25
44 1.20 Mag. sprzetu 8,00
45 1.21 Brudownik 7,15
46 1.22 Mag. czysty 5,20
47 1.c* Punkt pielegniarski 4,40
48 1.23 Pom. przygot. pielegn. 5,60
49 1.24 tazienka 2,40
50 1.25 Gab. diagn.-zab. 12,10
51 1.26 Pom. hig.-sanit. dla niepetnospr. 5,75
52 1.27 Dyzurka lekarska 14,40
53 1.28 Pielegniarka oddziatowa 6,10
54 1.29 Pom. socjalna 7,60
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55 1.30 | Kuchnia oddziatowa 5,50

Razem: 487,05

Zadanie nr 2: czes¢ 1
Modernizacja Oddziatu Obserwacyjnego — Zakaznego w budynku D; poziom: P2

1 2a Korytarz ogélnodostepny 27,50
2 2.01 Pom. socjalne 10,90
3 2.02 Szatnia 14,10
4 2.02a Lazienka 5,90
5 2.03 Sluza 4,10
6 2.03a Sluza personelu czysta 3,80
7 2.03b tazienka 7,70
8 2.04 Sluza personelu brudna 4,00
9 2.05 P-sionek 2,60
10 2.05a Separatka 11,60
11 2.05b tazienka 3,10
12 2.06 P-sionek 2,50
13 2.06a Separatka 9,90
14 2.06b tazienka 3,10
15 2.07 P-sionek 2,50
16 2.07a Separatka 9,80
17 2.07b tazienka 3,10
18 2.08 P-sionek 2,50
19 2.08a Separatka 9,70
20 2.08b tazienka 2,85
21 2.09 P-sionek 2,85
22 2.09a Separatka 10,30
23 2.09b tazienka 3,10
24 2b Korytarz 64,30
25 2.10 P-sionek 3,70
26 2.10a Separatka dost. do potrzeb 0s6b niepetnospr. 13,90
27 2.10b tazienka dost. do potrzeb 0s6b niepetnospr. 4,30
28 211 P-sionek 3,30
29 2.11a Separatka 10,20
30 2.11b tazienka 3,70
31 2.12 P-sionek 3,80
32 2.12a Separatka 10,05
33 2.12b tazienka 5,80
34 2.13 Sluza 3,30
35 2.14 Sluza 3,80
36 2.14a Izolatka 10,30
37 2.14b tazienka 4,70
38 2.15 Pom. porzadkowe 3,60
39 2c Korytarz 23,60
40 2.16 Sluza 3,70
41 2.16a Izolatka 10,20
42 2.16b Lazienka 4,70
43 2.17 Sluza 4,20
44 2.17a Izolatka 9,90
45 2.17b tazienka 4,40
46 2d Korytarz ogélnodostepny 18,20
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47 2d* Pom. porzadkowe 3,20
48 2.18 Sluza — przyjecie pacjenta na pododdziat 13,00
49 2.19 Gab. konsultacyjny 8,45
50 2.20 Brudownik 7,70
51 2.21 Mag. czysty 5,50
52 2b* Punkt pielegniarski 4,50
53 2.22 Pom. przyg. piel. 5,60
54 2.23 P-sionek 2,20
55 2.23a Ltaz. pers. 2,80
56 2.23b Mag. 3,55
57 2.24 Mag. sprzetu 6,10
58 2.25 Pom.hig.-sanit. dla niepetnosprawnych 5,90
59 2.26 Gab. diagn.-zabieg. 15,30
60 2.27 Dyzurka lekarska 15,00
61 2.28 Kuchnia oddziatowa 5,50
Razem: 489,45
ogotem Zadanie nr 2 = 976,50m?
Lp. OZN. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
W m?
Zadanie nr 3
Modernizacja Oddziatu Dzieciecego
1 A.001 | Sjuza 4,60
2 A.001a | Izolatka 19,35
3 A.001b | tazienka 5,70
4 A.002 Pom. hig.-sanit. dost. do potrzeb os6b niepetnospr. 4,80
5 A.003 Kuch. oddziat. 10,00
6 A.004 | Sekret./piel. oddz. 10,90
7 A.005 Pokdj tézkowy 16,70
8 A.006 Brudownik 10,70
9 A.007 | Gab. diagn.-zab. 17,65
10 A.0 Korytarz 73,95
11 A.008 Sluza 3,00
12 A.008a | Izolatka 9,50
13 A.008b | tazienka 2,90
14 A.009 | tazienka 3,10
15 A.010 | Sluza czysta personelu 2,35
16 A.010a | tazienka 7,45
17 A.011 | Sluza 3,70
18 A.012 | Sluza brudna personelu 3,70
19 A.013 Gabinet zabiegowy 15,90
20 A.014 P-sionek 2,20
21 A.014a | Separatka 11,40
22 A.014b | tazienka 3,40
23 A.015 | Sluza 4,80
24 A.015a | |zolatka 13,15
25 A.015b | tazienka 2,90
26 A.016 | Brudownik 4,70
27 A.017 Sluza 3,10
28 A.017a Separatka 13,90
29 A.017b | tazienka 3,40
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30 A.018 | Sluza 4,00
31 A.018a | Separatka 15,70
32 A.018b | tazienka 3,40
33 A.0* Punkt pielegniarski 9,20
34 A.019 | Pom. przyg. piel 15,00
35 A.020 | Salaintens. nadz. 29,40
36 A.021 Mag. 10,25
37 A.022 | pok. tézkowy 20,10
38 A.023 | pok. tézkowy 20,10
39 A.024 | pok. t6zkowy 19,35
40 A.025 | Gab. Ordynatora 12,20
41 A.026 | Dyz. lekarzy 21,05
42 A.026a | tazienka 3,15
43 A.027 Mag. bielizny 3,50

Razem: 475,90

Powyzszy wykaz pomieszczen i powierzchni nalezy uwzglednic
przy wykonywaniu dokumentacji projektowej wg opisu PFU.
Uwaga:
Dopuszcza sie zmiane powierzchni projektowanych pomieszczen, w granicach
+15%, w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci, wynikajgcej z uzasadnionych
potrzeb poszczegoélnych zadan. Niniejszg zmiane nalezy wprowadzi¢ na etapie
sporzgdzania dokumentacji projektowe;.

Proces projektowania nalezy prowadzi¢ przede wszystkim w oparciu
o stan istniejacy, majac na uwadze jak najszersze wykorzystanie
obecnego ukladu i elementéw budowlanych ($cianek dzialowych,

otworéw drzwiowych itd.).

Projekt, dotyczy wytacznie zakresu adaptacji, nalezy opracowac w taki sposéb by
zapewni¢ mozliwo$¢ wykonania poszczegdlnych prac budowlanych przy
jednoczesnym funkcjonowaniu obiektu i poszczegdinych dziatdw Szpitala.

1.4.3 Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen parametréw funkcjonalno-
uzytkowych (powiekszen lub pomniejszen).

Dane okreslone w PFU uwaza sie za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Maksymalne
odchylenie od zatozonych parametrow nie mogg przekraczac¢ () 15%. Powyzsze
rygory nie dotyczg zmiany powierzchni pomieszczen wynikajacej z ich doktadniejszego
- niz to wynika z dostarczonych przez Zamawiajgcego dokumentéw - pomiaru
dokonanego przez Wykonawce lub powierzchni wytyczonych normami czy odrebnymi
obowigzujgcymi przepisami.

2. WYMAGANIA OGOLNE ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA.

Celem zmian (funkcjonalnych, budowlanych i instalacyjnych) wprowadzanych
w ramach niniejszego zamodwienia jest przystosowanie ich do nowych potrzeb
Szpitala.

Konieczne jest:
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* podniesienie standardu pomieszczeh ze wzgledu na oczekiwania
potencjalnych
pacjentéw i polepszenie warunkéw pracy personelu;
» zapewnienie bezpieczenstwa uzytkowania obiektu w zakresie p.poz., ewakuaciji
ludzi, ochrony oséb i mienia;

2.1. Wymagania zamawiajacego w odniesieniu do dokumentacji projektowe;j.

Do zakresu obowigzkéw Wykonawcy — w zakresie dokumentacji projektowej (dot.
zakresu przebudowy) — nalezy wykonanie:

Opracowania inwentaryzacji stanu istniejgcego, jako podktadu do wykonania
projektu budowlanego.

Opracowania opinii architektoniczno-konstrukcyjnego adaptaciji pomieszczen pod
nowy uktad funkcjonalno-uzytkowy.

Opracowanie ekspertyzy pozarowej dla budynku D i uzyskanie Postanowienia
wyd( 1 'go priI11Wojiwodi kil go Kom I di It itrizy Pozlri1j;

Opracowania projektu budowlanego obejmujgcego catos¢ zamédwienia wraz z
uzyskaniem pozwolenia na budowe (jezeli jest wymagany).

Opracowania projektu wykonawczego.

Opracowanie STWIOR.

Opracowanie dokumentacji powykonawcze;j.

Zamawiajgcy wymaga, na podstawie niniejszego opisu, wykonania dokumentacji
technicznej, ktéra bedzie zawiera¢ nastepujgce elementy:

« PROJEKT BUDOWLANY (projekt architektoniczno-budowany)
wymagana ilos¢ egzemplarzy w formie wydrukowanej i oprawionej: 4 egzemplarzy;
wersja elektroniczna: 1 kompletna wersja zapisana w formacie pdf oraz 1 kompletna
wersja edytowalna zapisana w formatach dwg,. doc., xIs.
/ponadto nalezy uwzglednic min. 1 egz. dokumentacji do weryfikacji wstepnej przed
odbiorem korncowym dokumentacji/.

* uwzglednic¢ ekspertyze pozarowg dla budynku D wraz z uzyskaniem Postanowienia
Wojlwodkirgo KomlIdl It trizy Pozlri1j;

+ PROJEKT WYKONAWCZY (projekt techniczny)
wymagana ilos¢ egzemplarzy w formie wydrukowanej i ztozonej w segregatorze:
2 egzemplarzl (T grigltor opil 11y [11 [pilT'm triS0i i polumrow[ 1 lymi [trol'mi);
wersja elektroniczna: 1 kompletna wersja zapisana w formacie pdf oraz 1 kompletna
wersja edytowalna zapisana w formatach dwg., doc., xIs.
/ponadto nalezy uwzglednic min. 1 egz. dokumentacji do weryfikacji wstepnej przed
odbiorem korncowym dokumentacji/.

* uwzgledni¢ wykonanie wizualizacji dla strefy dyrekcji (wszystkie pomieszczenia —
min. trzy widoki)

+ SPECYFIKACJE TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
wymagana ilos¢ egzemplarzy w formie wydrukowanej i oprawionej: 1 egzemplarz;
wersja elektroniczna: 1 kompletna wersja zapisana w formacie pdf oraz 1 kompletna
wersja edytowalna zapisana w formatach doc., xIs.

« DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA.
wymagana ilos¢ egzemplarzy w formie wydrukowanej i oprawionej: 2 egzemplarz’}
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wersja elektroniczna: 1 kompletna wersja zapisana w formacie pdf oraz 1 kompletna
wersja edytowalna zapisana w formatach doc., xIs.

» Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana w zakresie i formie zgodne;
z przepisami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.
w sprawie szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno - uzytkowego (z pézniejszymi zmianami),

* Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie
szczegbtowych wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia
i urzadzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢ leczniczg (Dz.U.
z 2019, poz. 595) ;

* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018r. w sprawie standardu
organizacyjnego opieki okotoporodowej (DI1U. 2018.1756);

 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia @ 2012r.
w sprawie standardéw postepowania medycznego w dziedzinie anestezjologii
i intensywnej terapii dla podmiotéw wykonujgcych dziatalno$é lecznicza
(Dz.U.2013.15 z pdzniejszymi zmianami)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2015r. poz. 1422 z pOzniejszymi zmianami) oraz zawiera¢ wszelkie
wymagane prawem opracowania niezbedne dla tego rodzaju przedsiewziecia
w tym:

» Projekt budowlany (architektoniczno-budowlany) oraz projekt wykonawczy
(projekt techniczny) wykonany w zakresie i formie zgodnej z przepisami
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego DZ.U.2020.1609.;
Charakterystyka energetyczna Dz.U z 2013r., poz.762) i umozliwiajgcy
uzyskanie pozwolenia na budowe,

* Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzgdzong
z uwzglednieniem przepiséw Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. z 2003 Nr 47, poz. 401),

» Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
w zakresie i formie zgodnej z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegobtowego zakresu i formy dokumentacji

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego, (Dz.U. z 2013 poz.
1129)

Wykonawca wykona dokumentacje projektowg na podstawie zatwierdzonych
rysunkébw zawartych w PFU wraz z wszystkimi wymaganymi przepisami
uzgodnieniami, opiniami, decyzjami oraz uzyska pozwolenie na budowe. Zamawiajgcy
otrzyma dokumentacje na wiasnos¢ wraz z przeniesieniem praw autorskich na
Zamawiajgcego.

Opracowania projektowe powinny obejmowac¢ nastepujace branze:

a) Budowlana.
» Architektura;
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» Konstrukcja;
* branza drogowa;

b) Sanitarna.
 Instalacja wodociggowa (w tym hydrantowa);
 Instalacja kanalizacji;
» Instalacja centralnego ogrzewania;
» Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzaciji;
 Instalacja gazéw medycznych.

c)Instalacji elektrycznych (w nawigzaniu do istniejgcego ukfadu);
w tym Instalacja komputerowa PEL, Instalacja Systemu Kontroli Dostepu
sKD (pom. personelu), SSP, SAP, system kolejkowy, monitoring, interkom, system
przyywowy, itd.;

UWAGA:

W przypadku, gdy spetnienie wymagan funkcjonalnych bedzie stato w sprzecznosci
z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie lub
tez spetnienie tych warunkéw byto niemozliwe ze wzgledu na istniejgcg strukture
budynku-Wykonawca (projektant) w uzgodnieniu z Zamawiajgcym oraz w jego imieniu
uzyska odpowiednie odstepstwa od obowigzujgcych przepiséw techniczno-
budowlanych. Dotyczy¢ to moze: warunkdéw przeciwpozarowych, dostepnosci obiektu
dla 0s6b niepetnosprawnych, wysokosci stopni, pochylni, szerokosci i wysokosci
przejs¢, doswietlenia pomieszczen w budynku itp.

Zakres prac projektowych nalezy wykona¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym
wraz ze wszystkimi elementami niezbednymi do odbioru koncowego poszczegdlnych
czesci, objetych zamowieniem.

Zamawiajgcy informuje, ze jest zobowigzany stosowac¢ reguty wynikajgce z ustawy
Prawo Zamowien Publicznych (Dz.U. 2004.19.117 z p6zniejszymi zmianami).
Wykonawca powinien niezwtocznie uzupetnia¢ dokumentacje oraz rysunki
wykonawcze dostarczone Inspektorowi Nadzoru w zakresie zmian wprowadzonych
w czasie wykonywania robét.

Przedstawiciel Zamawiajgcego na budowie wszelkie uwagi Ilub komentarze
do otrzymanej dokumentacji projektowej sformutuje na pismie. Nalezy je uwazac
za przyjete przez Wykonawce, jesli nie zgtosi zastrzezenh na pismie.

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich
zmian w tym: rodzaju materiatow, urzgdzen, lokalizacji i wielkosci rob6t. Zmiany te
nalezy rejestrowa¢ na komplecie rysunkoéw, wytgcznie na to przeznaczonych, po
zakonczeniu robdét kompletny zestaw rysunkéw powykonawczych zostanie
przekazany Inspektorowi Nadzoru.

2.2. Wymagania Zamawiajacego w odniesieniu do przebudowy.
2.2.1 Wymagania ogolne.

Roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie z wczesniej opracowang dokumentacijg
projektowg oraz ze sztukg budowlang. Zamawiajgcy wymaga, aby rozpoczecie robot
budowlanych byto podjete po uzyskaniu przez Wykonawce prawomocnego
pozwolenia na budowe. Jednakze Zlecajgcy dopuszcza wczesniejszg mozliwosé
przeprowadzenia prac nie wymagajgcych pozwolenia na budowe w oparciu
0 zgtoszenie.
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UWAGA:
Przewiduje sie, iz przebudowa prowadzona bedzie na czynnym
i funkcjonujacym obiekcie, co Wykonawca ma obowigzek uwzglednié
w przewidywanej organizaciji placu budowy.

Przed przystapieniem do robot budowlanych Wykonawca powinien
przedstawi¢ i uzgodni¢ z Zamawiajacym szczegétowy harmonogram realizacji
inwestycji.

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych
i montazowych, kolejnos¢ robét oraz sposoby realizacji winny zapewnic¢
wykonanie robot w terminie okreslonym w umowie.

Wykonawca we wstepnej fazie robo6t przedstawi do zatwierdzenia szczego6towy
harmonogram rob6t zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare
postepu robdt moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywac po
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

W razie zaistniatej konieczno$ci:
» koszty budowy i organizacji objazdéw tymczasowych na czas budowy obcigzajg
Wykonawce.
* przebudowe urzgdzen kolidujgcych z projektowang budowg nalezy wykonac
pod nadzorem i w uzgodnieniu z ich uzytkownikami.

2.2.2 Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okre$lonym w umowie przekaze Wykonawcy teren
budowy. Ponadto Wykonawca bedzie miat prawo do wgladu lub wypozyczenia
dokumentacji bedgcej w posiadaniu Zamawiajgcego. Pozostate niezbedne dla tej
inwestycji dokumenty, zgody, pozwolenia i uzgodnienia Wykonawca uzyska lub
sporzgdzi we wtasnym zakresie.

2.2.3 Zabezpieczenie terenu budowy

Ze wzgledu na ciggtos¢ funkcjonowania kompleksu szpitalnego w trakcie trwania
budowy, Wykonawcy zostanie przekazany - dla organizacji zaplecza budowy - jedynie
wydzielony fragment terenu inwestycji. Trasy wjazdowe na plac budowy nalezy
uzgodni¢ z Inwestorem. Usytuowanie placu budowy wraz z placami sktadowymi na
materiaty budowlane nie powinno sie krzyzowaé ani ingerowa¢ w wewnetrzne ciggi
komunikacyjne kompleksu szpitalnego. Nie moze tez powodowac niszczenia
istniejacych nawierzchni drég. Wyjazd na droge publiczng z placu budowy powinien
by¢ zabezpieczony przed zanieczyszczaniem nawierzchni i podlegaé okresowemu
oczyszczaniu (tj. kontroli i nadzorowi ze strony Wykonawcy).
Wszedzie tam, gdzie realizacja inwestycji spowoduje zniszczenie elementéw
zagospodarowania terenu, ich stan powinien zostaé¢ przywrécony do stanu sprzed
budowy. Nieprzydatne materiaty rozbiérkowe, muszg zosta¢ wywiezione na wysypisko
komunalne (Zamawiajgcemu nalezy przedstawi¢ potwierdzajgce dokumenty).

Energia elekiryczna na potrzeby budowy moze by¢ pobierana

z istniejgcych przytaczy elektrycznych pod warunkiem sprawdzenia i uzgodnienia
z Zamawiajagcym i jego Inspektorem Nadzoru potrzebnego zapasu mocy. Woda
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i energia elektryczna dla potrzeb budowy moze by¢ pobierana z istniejgcych sieci, pod
warunkiem jej opomiarowana umozliwiajgcego rozliczenie Wykonawcy (wykonana na
koszt Wykonawcy). Przed przystgpieniem do robét nalezy dokona¢ szczegdtowych
pomiarow elementéw istniejgcych, a ewentualne rozbieznosci, ktére mogtyby
powodowac odstepstwa od wymiarow projektowanych nalezy zgtosi¢ Inspektorowi
Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci za nastepstwa
i za wyniki dziatalno$ci w zakresie: organizacji i wykonywania robét budowlanych,
zabezpieczenia interesdbw 0so6b trzecich, w tym pacjentéw i personelu medycznego,
przebywajgcych na terenie szpitala, ochrony srodowiska, warunkéw bezpieczenstwa
pracy i przepisbw p.poz., zaplecza dla potrzeb Wykonawcy i jego przedstawicieli,
bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy, ochrony mienia
zwigzanego z budowg, zabezpieczenie placu budowy.

Podczas realizacji inwestycji nalezy wzig¢ pod uwage stan drog zlokalizowanych
w bezposrednim sgsiedztwie terenu objetego inwestycjg i przestrzega¢ ograniczen
co do nacisku na osie dla pojazddéw transportujgcych sprzet i materiaty budowlane.

2.2.4 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca przejmuje  odpowiedzialnosé
za bezpieczenstwo i higiene pracy na budowie. Jest on zobowigzany do zapoznania
sie z obowigzujgcym regulacjami placéwki medycznej oraz jest zobowigzany do
opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego planem BIOZ, a takze
spetnienia wymogow stawianych przez Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (DZ.U.2003.47.401). Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich
przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.
Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie
z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego na placu budowy.

Nie jest dopuszczalne, aby personel wykonywat prace w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa, zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Materiaty fatwopalne beda przechowywane zgodnie
z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk,
w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mégtby powstaé w okresie realizacji
robot lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

2.2.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot
wszystkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i prowadzenia robét Wykonawca bedzie:

» utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojacej,

» podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu
budowy, oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub dobr
publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

28



Fundusze . /\/\7 Unia Europejska
E Europejskie Rzeczpospolita - Europejski Fundusz

Infrastruktura i Srodowisko - Polska Ministerstwo Zdrowia Rozwoju Regionalnego

Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

lokalizacje sktadowisk materiatbw budowlanych jak i gromadzenia odpadow,
zabezpieczenie istniejgcego drzewostanu na czas wykonywania robét, utrzymanie
w czystosci wszystkich drog dojazdowych zwigzanych z transportem materiatdw
i sprzetu budowlanego, srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem
powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j:

» utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy na terenie budowy,

* materiaty tatwopalne skiadowac¢ nalezy w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone w miejscach pracy. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty i ubezpieczenia spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

2.2.6 Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Nie dopuszcza sie do stosowania materiatdw szkodliwych dla otoczenia (np.
wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami). Wszelkie materiaty uzyte do robét bedg miaty
aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgca
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakohczeniu
robot ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych ich wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych
materiatow od wiasciwych organdéw administracji panstwowe;j.

Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy wykonac¢ rozbiorki czesci przegréd
budowlanych, kolidujgcych z projektowang funkcjg budynku, wybicia nowych otworéw
drzwiowych oraz zamurowania otworéw zbednych.

Materiat rozbiérkowy z budynkéw usuwac nalezy do pojemnikéw na odpady, w sposdb
nie stwarzajgcy niebezpieczenstwa dla ludzi, a nastepnie wywozié: gruz budowlany do
zaktadu przerabiajgcego odpady betonowe i ceglane, stal do rozliczenia ze Szpitalem,
pozostate materialy na miejskie wysypisko odpaddéw (zgodnie z wczesniejszym
zapisem).

2.2.7 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;j.

Ze wzgledu na nieprzerwane uzytkowanie obiektéw szpitalnych w czasie
budowy, roboty budowlane muszg by¢ prowadzone z zachowaniem szczegdlnych
warunkow bezpieczenstwa oraz ograniczeniem do minimum ucigzliwosci zwigzanych
z realizacjg inwestycji, takich jak: hatas, emisja pytdéw, organizacja budowy, dojazd do
terenu itp. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie (spowodowane
jego dziatalnoscig) uszkodzenia zabudowy uzytkowanej przez Zamawiajgcego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych obiektéw i instalacji
naziemnych i podziemnych urzgdzen znajdujacych sie w obrebie placu budowy, takich
jak rurociaggi i kable etc.

W przypadku, gdy wystgpi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzgdzen
podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé
Inspektora Nadzoru o zamiarze rozpoczecia takiej pracy. Wykonawca natychmiast
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poinformuje Inspektora Nadzoru o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen
lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej
pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym na terenie Szpitala.

2.2.8 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez

wiladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére
sg w jakichkolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych dla znakow firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem robot.
Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte lub zwigzane
z naruszeniem jakiegokolwiek prawa patentowego pokryje Wykonawca, z wyjatkiem
przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z dokumentow dostarczonych przez
Zamawiajgcego.

2.2.9 Réwnowaznos¢ norm i zbiorow przepisow prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach umownych przywotane zostang konkretne normy
i przepisy, ktore spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane
roboty, bedg obowigzywac¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania przywotanych norm i przepiséw o ile w ramach Nadzoru Inwestorskiego nie
postanowi sie inaczej. W przypadku, gdy przywotane normy i przepisy odnoszg sie do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz przywotane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.
Ro6znice pomiedzy przywotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg
by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia.

2.2.10 Materiaty.

Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robdt, majg spetniac
wymagania polskich przepisbw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy
o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

Materiaty wytwarzane na terenie budowy bedg musiaty uzyskac akceptacje Inspektora
Nadzoru w zakresie ich, jakosci. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane
materiaty, do czasu, gdy bedg potrzebne do wbudowania zachowaty swojg, jakosé
i wlasciwos¢ do robot oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Wszelkie materiaty, wyroby i urzadzenia zastosowane w dokumentacji projektowe;
mozna zastgpi¢ réwnowaznymi, o nie gorszych parametrach technicznych
i wymaganiach funkcjonalnych popartych certyfikatami, Swiadectwami dopuszczenia,
atestami w zaleznosci od wymagan wynikajgcych z odpowiednich przepisow.

Nie przewiduje sie dostarczania materiatow
badz wyrobow przez Zamawiajacego.
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2.2.11 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy
beda one uzyte do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty
swojg, jakosc i wiasciwosci, i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego skltadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce
i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru, Sktadowanie materiatdw i wyrobow
budowlanych musi odbywa¢ sie na warunkach podanych w Specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

2.2.12 Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania wytgcznie sprzetu w dobrym stanie
technicznym, zgodnego z normami ochrony s$rodowiska, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jakos¢ wykonywanych robét i ktéry odpowiada¢ bedzie -
pod wzgledem typdw i iloci - wskazaniom zawartym w Specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru rob6t lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie
robot, zgodnie zzasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz
Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych. Kazdy sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw kontraktu
bedzie zakwestionowany i niedopuszczone do robdt.

2.2.13 Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie, na jako$¢ wykonywanych robo6t i wiasciwosci
przewozonych materiatdbw. Liczba $rodkédw transportu powinna zapewniaé
prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych, oraz zakonczenie budowy w terminie
umownym. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania
dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na
o$ iinnych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezaco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

2.2.14 Ograniczenie obciazen osi pojazdéw.

Wykonawca bedzie stosowac¢ sie do ustawowych ograniczehn naciskéw osi
na drogach publicznych przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot.
Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych
witadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Zamawiajgcego. Zamawiajgcy moze
poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy.

2.2.15 Wykonanie robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidiowe prowadzenie robét
budowlanych, i ich jakos¢ oraz jakos¢ zastosowanych materiatdbw, a takze ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz poleceniami Zamawiajgcego i jego
Inspektora Nadzoru. Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robét zostang przez niego usuniete na wtasny koszt, z wyjgtkiem przypadku, kiedy
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dany btgd okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy
na pismie przez Zamawiajacego. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia
parametrow przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci
za ich doktadnosc¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementéw robdét bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentaciji
projektowej, w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
uwzgledni wyniki badan materiatdw i robo6t, odchytki normalnie wystepujgce przy
produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Ponadto ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0s6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje
sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczehnstwa
okreslonych powyzej sg uwzglednione w warto$ci zamowienia.

2.2.16 Kontrola.
Zamawiajgcy bedzie prowadzit biezgcg kontrole wykonywanych roboét
budowlanych i instalacyjnych.

2.2.17 Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg:

certyfikat na “znaku bezpieczenstwa wyrobu”, wskazujgcy zgodnos¢ jego wykonania
z kryteriami technicznymi zawartymi w Polskich Normach, aprobatach technicznych
oraz wiasciwych przepisach, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg
Norma lub aprobatg techniczng - w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy. W odniesieniu do materiatow i urzgdzen, dla ktérych powyzsze
dokumenty sg wymagane przez prawo - kazda partia lub sztuka dostarczona na
budowe - winna je posiadac.
Dokumenty te muszg okresla¢ w sposdb jednoznaczny cechy wyrobu. Produkty
przemystowe posiada¢ bedg takie dokumenty - wydane przez producenta (w razie
potrzeby poparte wynikami wykonanych badan, ktérych kopie Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu). Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan, bedg
odrzucone.

2.2.18 Prawo autorskie.

Wykonawca zapewni, ze projekt bedzie catkowicie oryginalny i nie bedzie
naruszat autorskiego prawa osobistego i majgtkowego innych os6b /podmiotow i
bedzie wolny od wad prawnych i fizycznych, ktére mogtyby spowodowaé
odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego. Wykonawca przeniesie na Zamawiajgcego
autorskie prawa majgtkowe do wszelkich opracowan bedacych przedmiotem umowy
oraz wszelkich egzemplarzy tych opracowan na wszystkich polach eksploatacii
znanych stronom w chwili zawarcia umowy, w szczego6lnosci wymienionych w art. 50
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

32



Fundusze Rzeczpospolita Unia Europejska
E O /\/\7 Corvepregonamens ﬂ
(Dz.U.1994.24.83 z pdzniejszymi zmianami), ktére zostang dookreslone w umowie.
Strony ustalaja, iz wraz z przeniesieniem autorskiego prawa majgtkowego do projektu
Zamawiajgcemu przystugiwac¢ bedzie wytgczne prawo zezwalania na wykonywanie
zaleznego prawa autorskiego do projektu, co obejmowac¢ bedzie w szczegdlnosci
prawo do dokonywania opracowan oraz do korzystania i rozporzadzania
opracowaniami projektu i jego poszczegélnymi czesciami przez Zamawiajgcego
wedtug jego swobodnego uznania.

2.2.19 Dokumenty budowy i dokumentacja projektowa.

Wykonawca przygotuje kompletng dokumentacje projektowa, ktorg przekaze
Zamawiajgcemu do weryfikacji i zatwierdzenia. Wykonany projekt musi posiadac
wszelkie niezbedne uzgodnienia i pozwolenia. Po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego
dokumentacji budowlanej Wykonawca uzyska pozwolenie na budowe. W ramach
realizowanej dokumentacji projektowej Wykonawca réwniez przygotuje projekt
wykonawczy wraz z kompletem projektow branzowych. Po zakonczeniu robdt
budowlanych Wykonawca przygotuje i przekaze Zamawiajgcemu zupetng
dokumentacje powykonawczg wraz z kompletem atestow, aprobat technicznych,
deklaracji zgodnosci oraz dokumentacje techniczno-ruchowe, instrukcje obstugi i karty
gwarancyjne na dostarczone urzgdzenia.

Podstawowym, wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym

Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie trwania budowy (od przekazania Wykonawcy
terenu budowy) do konca okresu gwarancyjnego jest Dziennik Budowy.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Kazdy
zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw i skreslen (ewentualne skreslenia/omyiki
muszg by¢é parafowane petnym imieniem i nazwiskiem osoby ktéra dokonata
skreslenia oraz okre$lenia daty dokonania zmiany).

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
» terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdélnych elementdéw robdét, przebieg
robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w robotach,

e uwagi i polecenia Inspektorow Nadzoru i projektantéw, daty zarzgdzenia
wstrzymania robét, z podaniem powodu,
» zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréw robét,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy winny
zawierac takze stanowisko Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane
do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
opisaniem swojego stanowiska.

Do pozostatych dokumentéw budowy zalicza sie:

* pozwolenia na realizacje zadania lub zadan budowlanych,

» protokoty przekazania terenu budowy,

* umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
» zawiadomienie o rozpoczeciu robét,
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» protokoty odbioru robot,
» protokoty z narad i ustalen,
* instrukcje Inspektora Nadzoru,
» opinie ekspertow i konsultantow;
» korespondencije dotyczacg budowy.
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem rob6t Wykonawca jest zobowigzany
do dostarczania na polecenie Inspektora Nadzoru nastepujacych dokumentow:
* rysunkdéw roboczych;
» aktualizacji harmonogramu robot;
» dokumentacji powykonawczej;
» instrukcji eksploatacji i konserwacji urzadzen.

2.2.20 Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane zgodnie z Prawem Budowlanym przez
upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy na terenie budowy, w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktdéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru
i Zamawiajgcego. Po zakonczeniu realizacji inwestycji wszystkie dokumenty budowy
przekazane zostang Zamawiajgcemu.

2.2.21 Odbioér robét.

Dla potrzeb zapewnienia wspétpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli
wykonywanych rob6t budowlanych oraz dokonywania odbioréw, Zamawiajgcy powota
Inspektora Nadzoru, ktéry bedzie odpowiedzialny za zarzadzanie realizacjg inwestycji.
Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbiorow:

» odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbidr czesciowy,

» odbiér czesciowych wyodrebnionych etapéw prac;

» odbiér koncowy robot.

Odbiér robét bedzie odbywat sie zgodnie z procedurami zawartymi w specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

a) Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych robo6t, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
harmonogramu budowy. Odbioru robét dokonuje witasciwy Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem o tym wpisie Inspektora Nadzoru.

b) Odbi6r czesciowy robot.
Odbiér czesciowy robét polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych rob6t
w zakresie wydzielonego etapu prac. Gotowos¢ do odbioru czesciowego bedzie
stwierdzana przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z powiadomieniem (na
pidmie) o tym fakcie Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru. Odbiér czesciowych roboét
nastgpi w terminie - zgodnie z umowa.

c¢) Odbior koncowy robot.
Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz
gotowos¢ do odbioru kohcowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
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dziennika budowy z powiadomieniem (na pismie) o tym fakcie Zamawiajgcego
i Inspektora Nadzoru.
Odbiér koncowy robdét nastgpi w terminie - zgodnie z umowa.
Odbierajacy roboty oceni je pod wzgledem:
* jakosciowym na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikow badan
i pomiaréw, oceny wizualnej,
» zgodnosci wykonania robét z PFU, dokumentacjg projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
Podstawowym dokumentem dla dokonania odbioru koncowego robdét jest “Protokot
odbioru koncowego robdét”. Wykonawca jest zobowigzany dotgczyé do niego
nastepujgce dokumenty:
» dokumentacje powykonawczg,
* inwentaryzacje powstatego w trakcie budowy uzbrojenia podziemnego
i ustalenia technologiczne,
» dzienniki budowy,
» deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
instrukcje obstugi urzadzen,
» opinie technologiczne sporzadzone na podstawie wszystkich wynikéw badan
i pomiaréw zatgczonych do dokumentow odbioru,
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z wykonawcg
wyznaczy ponowny termin odbioru korncowego robét.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Inwestora. Termin wykonania robdét poprawkowych i robot
uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

2.2.22 Obmiar robét.

Z uwagi na ryczattowg forme wynagrodzenia dla Wykonawcy Zamawiajgcy nie
zgtasza wymagan, co do obmiaru rob6t budowlanych dla zakresu prac objetego
umowa.

2.2.23 Szkolenia.

W razie zaistniatej koniecznosci w ramach zamoéwienia Wykonawca zorganizuje
szkolenie dla personelu dotyczgce nadzoru i eksploatacji budynku dla zainstalowanych
przez siebie urzgdzen. Dla szkolenia Wykonawca zabezpieczy materiaty szkoleniowe
w jezyku polskim. Materiaty szkoleniowe dostarczone beda na 2 tygodnie przed
rozpoczeciem szkolenia. Szkolenie bedzie odbywac¢ sie jedynie w jezyku polskim.
Koszt szkolenia bedzie pokryty przez Wykonawce, a Zamawiajgcy zapewni jedynie
pomieszczenia dla przeprowadzenia szkolenia.

Przyktadowy zakres szkolenia, to:

» zasady dziatania urzgdzen,

* 0go6lna informacja o eksploatacji dostarczanych urzadzen,

* mozliwosci rozbudowy w przypadku zwiekszenia zapotrzebowania na ciepto,
chtéd lub zmiany koncepcji pracy urzgdzen,

» szczegdbtowy opis technologii i warunkéw eksploatacyjnych automatyki,

» nastawianie programu elektronicznych urzgdzenh regulacji temperatury.

2.2.24 Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen.
Wykonawca dostarczy - przed zakohczeniem robdt - kompletne instrukcje
w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzgdzenia oraz systemu
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mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego oraz innych instalowanych
w obiekcie.

2.2.25 Podstawa ptatnosci.

Podstawg ptatnosci jest wynagrodzenie ryczattowe brutto.

Wynagrodzenie ptatne bedzie po wykonaniu przez Wykonawce kolejnych etapéw
zamowienia po podpisaniu bezusterkowego protokotu odbioru czesciowego.

Dla potrzeb odbioréw i rozliczania zarébwno prac projektowych jak tez robét
budowlanych w procesie budowy, jako elementy rozliczeniowe przyjmuje sie wartosé
prac ustalonych w umowie.

Zamawiajgcy nie bedzie optacat rob6t tymczasowych takich jak: urzadzenia do
transportu, zabezpieczenia przed opadami, transport, drogi tymczasowe,
zabezpieczenia zieleni i elementéw budowli, poniewaz stanowig one catos¢
wynagrodzenia ryczattowego w ramach umowy.

3. Wymagania szczegotowe zamawiajacego w stosunku do przedmiotu
zamoOwienia.

3.1. Zagospodarowanie terenu.

Na terenie Szpitala istniejg obiekty kubaturowe, drogi wewnetrzne, miejsca
postojowe dla samochodéw osobowych, place manewrowe i sktadowe, ciggi piesze:
utwardzone i nieutwardzone, sieci i przytgcza infrastruktury technicznej.

3.2. Wymagania budowlane.

Przy projektowaniu i przebudowie pomieszczen nalezy spetni¢ wszystkie
wymagania zawarte w przepisach budowlanych ogolnych i szczegdélnych dla obiektéw
stuzby zdrowia, wytycznych w zakresie BHP, ppoz, sanitarnym, wymagania norm
technicznych dla produktow i wyrobdw itp.

3.3. Wytyczne dotyczace materiatéw budowlanych i wykonczeniowych.

KONSTRUKCJA - Przed wykonaniem projektu przeprowadzi¢ analize stanu
technicznego przebudowywanych pomieszczen (opinia konstrukcyjna).
Uwzgledni¢ montaz nadprozy m.in. przy montazu nadprozy przy poszerzeniu
otwordéw drzwiowych oraz przy wyburzeniach $cian.

WYKONCZENIE ZEWNETRZNE OBIEKTU (zgodnie z obowigzujgcymi
regulacjami, a w szczegdlnosci z przepisami budowlanymi, przeciwpozarowymi
i BHP). Poza zakresem zlecenia w zakresie elewacji budynkow.

WYKONCZENIE WEWNETRZNE (zgodnie z aktualnymi regulacjami,
w szczegdblnosci z przepisami budowlanymi, wymogami dotyczgcymi zaktadow
opieki zdrowotnej, wytycznymi higieniczno-sanitarnymi oraz przepisami
przeciwpozarowymi i BHP), wszystkie materiaty muszg posiada¢ dopuszczenia
do stosowania w obiektach stuzby zdrowia:

a) PODLOGI :

a-1) antyposlizgowa (min. R9) wykfadzina elastyczna PCW homogeniczna,
zawiera czynnik bakteriostatyczne, system zapobiegajacy przyleganiu brudu
(fatwosc¢ czyszczenia), klasyfikacja EN685 - 34/43, EN 20105-B02 >6; [IN433
<0,10 mm; EN13501-1 Bfl-t1; EN1815 <2kV; gwlr(11j110 It;
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a-2) elektroprzewodzaca wyktadzina do specjalnych  zastosowan,
antyposlizgowa (R9), klasyfikacja EN685 - 34/43, EN 20105-B02 >6; [IN433
~0,03 mm; [N13501-1 Bfl-1; EN1815 <2kV; [N 1081 10*< Rt < 108 (wykona¢
uliom); gwlrIj] 10 It (pomil I TTTTiC] grupy 2 [godrill [J Cormg PN-HD
60364-7-710:2012
a-3) ptytki gresowe — mrozoodporne, scieralnos¢ 1V, R9

Cokoét przy podtodze o wysokosci okoto 10 cm, potgczenie $ciany z podtogg wykonane
w sposéb umozliwiajgcy jego mycie i dezynfekcje, stosowac¢ materiaty przeznaczona
do stosowania w pomieszczeniach stuzby zdrowia. Struktura i kolorystyka do
uzgodnienia z Zamawiajgcym.

b) SCIANY :
b-1) farba lateksowa o podwyzszonej odpornosci na szorowanie (wg PN-EN
13300 Klasa Il 220 pm i <70 pym po 200 cyklach szorowania — mat satynowa;
odpornos¢ na zmywanie (wg PN-92/C-81517 min. 4000 cykli), odporne na
przecieranie  rozcienczonymi detergentamii na stabe rozpuszczalniki, np.
benzyne,
b-2) wyktadzina elastyczna PCW homogeniczna, grubos¢ catkowita ~0,92mm
(N 428); wiritwl] uzytkowl] 0,12mm (IN429); waga catkowita 1500g/m?,
odpor0$¢ [ [wijI[i[] pod wptywm [ilpt < 0,8%, <2 mm (CN 434); kI 1]
ogniotrwatosci B-s2, d0 na podktadzie gipsowym lub niepalnym podtozu klasy
11 lub 112; Odporlos¢ [plwow (N/50mm): 2150; wyl ok odporl 0S¢ [ rol woj
bakterii i grzybdw.
b-3) ptytki ceramiczne $cienne
b-4) fototapeta na flizelinie

c) OSLONY :
c-1) odboje, narozniki i ptyty ochronne na bazie zywic akrylo - winylowych
modyfikowanych przeciwuderzeniowo, wyposazonych w stabilizatory UV
i Srodki przeciwpalne, odporne na ogien B-s2-d0, tatwe w utrzymaniu czystosci,
posiada atest higieniczny do stosowania w obiektach stuzby zdrowia.

d) SUFITY: /poza systemem podwieszanym wykonac gtadzie gipsowe/

d-1) farba lateksowa o podwyzszonej odpornosci na szorowanie (wg PN-EN
13300 Klasa [l 220 ym i <70 ym po 200 cyklach szorowania — mat satynowa;
odpornos¢ na zmywanie (wg PN-92/C-81517 min. 4000 cykli), odporne na
przecieranie  rozcienczonymi detergentamii na stabe rozpuszczalniki, np.
benzyne,

d-2) sufit podwieszany kasetonowy (60x60 cm) na ruszcie aluminiowym
z przestrzenig nad sufitowg dla rozprowadzenia instalacji, sufit podwieszany
wykonany, jako higieniczny, powierzchnia sufitu zmywalna, pokryta substancja
powstrzymujgcg rozwdj bakterii, plesni idrozdzy. Piyty metalowe
nierozprzestrzeniajgce ognia, nie uwalniajg szkodliwych lotnych zwigzkéw
organicznych.

3.4. Wytyczne dotyczace instalacji elektrycznej i stabopradowej
Modernizacja instalacji wewnetrznych od punktéw koncowych do punktéw podtgczenia
wskazanych przez Zamawiajgcego:

« GNIAZDA WTYKOWE | LACZNIKI wymieni¢ w ramach prowadzonych prac;
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OPRAWY OSWIETLENIOWE Przy wykonanej termomodernizaciji Szpital wymienit
wszystkie oprawy na nowe. Nalezy wykorzysta¢ istniejgce elementy. Przy
rozprowadzeniu instalacji nastgpi koniecznos¢ zabudowy sufitdw i wykonania
montazu nowych opraw oswietleniowych.
SIEC IT - wykonanie instalacji wraz z montazem punktéw z kompletnym osprzetem
(PEL)
SYSTEM KONTROLI DOSTEPU - wykonanie instalacji kontroli dostepu (karta
RFID). System kontroli dostepu ma obejmowac¢ drzwi do wybranych pomieszczenh
personelu.
SYSTEM KOLEJKOWY
Drukowanie biletéw zaréwno przez personel obstugujgcy jak i samodzielnie przez
klientbw. Zautomatyzowana oraz reczna obstuga jednej kolejki przez wiele
stanowisk oraz wielu kolejek przez jedno stanowisko. Przenoszenie biletéw
pomiedzy kolejkami. Obstuga z pierwszenstwem o0sOb niepetnosprawnych oraz
kobiet w cigzy. Tworzenie specjalnych wirtualnych punktéw (gablot)
informacyjnych. System kolejkowy kompletny z punktu widzenia dziatania systemu
ponadto wyposazony w biletomat z duzym czytelnym wyswietlaczem, wyswietlane
numery wezwan przy rejestracji z powiadomieniem dzwiekowym, monitory
informujgce o zmianach w systemie kolejkowym (kolejnos¢ wezwgn) — montowac
w strefach poczekalni, nad wejsciem do gabinetéw badan wyswietlacz numeréw
Z wezwania.
SYSTEM PRZYZYWOWY
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i standardem przyjetym w szpitalu.
W zakresie izolowanych oddziatéw uwzgledni¢ np. interkom z wizjg lub inny system
zapewniajgcy mozliwos¢ komunikowania sie z izolowanym pacjentem personelu
i 0séb przychodzgcych w odwiedziny.
SYSTEM MONITORINGU
system monitoringu w zakresie ochrony dotyczy gtéwnie korytarzy i holi (obraz jest
zapisywany na rejestratorach i przechowywany z mozliwoscig odczytu podglgdu —
zapis umozliwiajgcy przechowywanie nagrania przez 1 miesigc). W zakresie
monitoringu pacjenta uwzglednia sie biezacy podglad pacjenta bez mozliwosci
nagrywania (podglad przyktadowo nalezy uwzgledni¢ poprzez monitor podgladowy
w np. w punkcie pielegniarskim).
SYSTEM SYGNALIZACJI POZAROWEJ
w zakresie gtbwnego budynku nalezy wykorzysta¢ mozliwosé wpiecia sie do
centrali w ramach istniejgcych wydzielonych petli. W zakresie budynku D nalezy
dostarczy¢ i zamontowaé nowg centrale dla dwéch adaptowanych pieter.

3.5. Wytyczne dotyczace instalacji sanitarnych

Modernizacja instalacji wewnetrznych od punkiéw kohcowych do punktow
podtgczenia:

INSTALACJA WODOCIAGOWA (wody zimnej i wody cieptej, centralnego
ogrzewania, wody hydrantowej) — wykonanie nowych rozprowadzen instalacji
wodociggowej do projektowanego miejsca podtgczenia przyboréw wraz z dostawg
i montazem kompletnego wyposazenia sanitarnego i armatury (biaty montaz); W
przypadku utworzenia nowych zespotow sanitarnych nalezy uwzgledni¢ montaz
pionéw wod-kan/c.o..

KANALIZACJA SANITARNA - wykonanie nowych rozprowadzen instalacji
kanalizacji sanitarnej do projektowanego miejsca podigczenia przyborow (biaty
montaz);

CENTRALNE OGRZEWANIE - Przy wykonanej termomodernizacji Szpital
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wymienit wszystkie grzejniki na nowe. Nalezy dostosowac¢ do projektowanych
funkcji i wynikajacych z tego zakresu wymogow.

« INSTALACJA WENTYLACJI i KLIMATYZACJI — w ramach adaptowanej czesci
wg obowigzujacych przepiséw (norm);

3.6. Wytyczne dotyczace instalacji gazow medycznych
W ramach zadania nr 3 nalezy korzysta¢ z istniejgcych pionéw w budynku —

uwzgledni¢ nowe rozprowadzenie instalacji i wykohczenie jej panelami gazowo-
elektrycznej z motywami zwierzecymi z materiatu mineralno-akrylowego.

W ramach zadania nr 2 nalezy wykona¢ nowe podejscia instalacyjne (montaz pionu
ze skrzynkami zaworowymi i rozprowadzenie instalacji wg przyjetego schematy);
w ramach zlecenia nalezy przyjaé¢ ingerencje w istniejgce zrédta gazoéw o raz dostawe
i montaz sprezarek w ramach wytworzenia sprezonego powietrza,

3.7. Réwnowaznosc¢.

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
wskazywataby w odniesieniu do niektérych materiatdw i urzagdzen znaki towarowe lub
pochodzenie Zamawiajgcy, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy PZP, dopuszcza sktadanie
ofert na ,produkty” rownowazne. Wszelkie ,produkty” pochodzgce od konkretnych
producentéw okreslajg minimalne parametry jakosciowe icechy uzytkowe, jakim
muszg odpowiadac¢ towary, aby spetni¢ wymagania stawiane przez Zamawiajgcego i
stanowig wytgcznie wzorzec jakosciowy przedmiotu zamowienia. Poprzez zapis dot.
minimalnych wymagan parametréw jakosciowych Zamawiajgcy rozumie wymagania
towaréw zawarte w ogélnie dostepnych zrédtach, katalogach, stronach internetowych
producentéw. Operowanie przyktadowymi nazwami producenta/normami ma jedynie
na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwan Zamawiajagcego w stosunku do
okreslonego rozwigzania. Tak wiec postugiwanie sie nazwami producentow
/produktéw/norm ma wytacznie charakter przyktadowy. Zamawiajgcy, przy opisie
przedmiotu zamowienia, wskazujac oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy)
lub konkretny produkt, dopuszcza jednoczesnie produkty rownowazne o parametrach
jakosciowych i cechach uzytkowych, conajmniej na poziomie parametrow
wskazanego produktu, uznajgc tym samym kazdy produkt o wskazanych parametrach
lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiajgcy wymaga ziozenia stosownych
dokumentéw, uwiarygodniajgcych spetnienie przez produkty réwnowazne ww.
parametréw i cech. Bedg one podlegaty ocenie autora dokumentacji projektowej, ktory
sporzagdzi stosowng opinie. Opinia ta bedzie podstawg do podjecia przez
Zamawiajgcego decyzji o akceptacji produktow rownowaznych lub odrzuceniu oferty z
powodu "nierdbwnowaznosci” produktow. Zakres rownowaznosci- zat. nr 11 do SIWZ
Zamawiajgcy opisujgc przedmiot zamowienia przy pomocy okreslonych norm, aprobat
czy specyfikacji technicznych i systeméw odniesienia, o ktérych mowa w art. 30 ust.
1-3 ustawy, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy dopuszcza rozwigzania robwnowazne
opisywanym. Wykonawca moze, przy pomocy innych dokumentéw wykazaé, ze
oferowane przez niego produkty spetniajg wymogi wynikajace ze wskazanych norm
lub odpowiednich specyfikacji technicznych

3.8. Ochrona przeciwpozarowa.
Budynki z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania zaliczone sg do kat. ZL Il
zagrozenia ludzi. Dopuszczalna wielkos¢ powierzchni strefy pozarowych nie moze
zosta¢ przekroczona. Zagrozenie wybuchem w obiekcie nie bedzie wystepowata.
Elementy wykonczenia wnetrz z materiatdw, co najmniej trudno zapalnych. Okfadziny

39



Infrastruktura i Srodowisko - olska Ministerstwo Zdrowia Rozwoju Regionalnego

Fundusze . Unia Europejska
E Europejskie SZ?ckzpospollta /\/\Z Europejski Fundusz

sufitow oraz sufity podwieszane wykonane z materiatdw niepalnych lub niezapalnych,
nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia.

3.9. Przystosowanie budynku dla potrzeb oséb niepetnosprawnych.
Do pomieszczen przeznaczonych dla pacjentow stosowacé drzwi bez progowe.
Przynajmniej jedna tazienka musi by¢ dostosowana do potrzeb o0so6b
niepetnosprawnych. Stanowiska obstugi pacjenta muszg spetnia¢ standardy obstugi
pacjenta jezdzgcego na wozku inwalidzkim.

4. Przyktadowe rozwigzanie istniejacych oddziatéw po przeprowadzonych
modernizacjach.
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