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Zatacznik nr 2

Pakiet 4
Lp. | Nazwa llos¢ | Cena % Cena Wartos¢ Wartosc Wartos¢
przedmiotu jednostkowa | VAT | jednostkowa | netto Vat brutto
netto brutto
1 Stacja 1
radiologiczna TK
RAZEM

Parametr wymagany Warunek

it tacja Iearska — 1 zestaw - Tak

2 | Producent Tak
Nazwa i typ urzgdzenia

3 | Komputer stacji diagnostycznej Tak
Minimalne parametry

4 | Obudowa typu Tower Tak

5 | Procesor min. 4-rdzeniowy 8-watkowy, min Tak

3.60GHz, z wbudowanym kontrolerem pamigci
DDR4 z kontrolg parzystosci ECC.

6 | Pamie¢ RAM DDR4 8 GB 2666 MHz ECC, mozli- Tak
wosc¢ rozbudowy do min 64GB, minimum dwa
sloty wolne na dalszg rozbudowe

7 | Karta graficzna zintegrowana z procesorem Tak
8 | Porty: 7 Tak
przodu obudowy:

2x USB 3.0 w tym jeden z funkcja fadowania,

1x USB 3.1 Gen 2 Type-C (jako opcja)

1x Czytnik kart pamici (jako opcja)

1x Combo (Stuchawki/mikrofon

Z tytu obudowy:

4x USB 3.0,

2x USB 2.0,

2x DisplayPort 1.2 (do uzytku przez zintegrowany
z procesorem uktad graficzny),

1x Wejscie audio,

1x Wejscie audio,

1x Port szeregowy RS232 (jako opcja)

1x RJ45 1Gb Ethernet

1x Antena WiFi/Bluetooth (jako opcja)

1x Port konfigurowalny (Display-
Port/HDMI/VGAUSB 3.1 Gen 2 Type-C/Thunder-

bold 3.0)
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r Wewnetrzne na plycie gtéwnej:
1xUSB 3.0,
2xUSB 2.0

9 | Dysk twardy: Tak
Min. 2 x 256GB SSD
Konfiguracja dyskéw - RAID 1
Maxymalnie 4x port SATA 6Gb/s

10 | Porty rozszerzen: Tak
1x PCl Express Generacja 3 x16

1x PCl Express Generacja 3 x4 elektryczne/x16
ztgcze mechaniczne

2x PCl Express Generacja 3 x1/x4 ztacze mecha-
niczne

2x M.2 dla dyskéw mSata do df. minimum
110mm (PCI Express Generacja 3 x4)

1x M.2 WLAN

Zatoki zewnetrzne:
2% 8, 25"

Zatoki wewnetrzne:

2XB,5"

11 | Zintegrowana z ptytg gtdwna karta sieciowa 1Gb Tak
Ethernet

12 | System operacyjny min. Windows 10 Professional Tak

64bit PL lub réwnowazny nie wymagajacy akty-
wacji za pomocag telefonu lub Internetu

13 | Zasilacz 500W o sprawnosci minimum 90% Tak
14 | Wymagania dodatkowe Tak
Klawiatura USB w uktadzie polski programisty —
produkceji producenta komputera

Mysz optyczna USB z min dwoma klawiszami oraz
rolka (scroll) — produkcji producenta komputera
15 | Dedykowana przez producenta monitorow Tak
diagnostycznych karta graficzna o nastepujgcych
wymaganiach:

- PCl Express x 16 Gen 3.0,

- Pamie¢ DDRS5 2GB,

- 3 wyjscia cyfrowe mini DisplayPort,

- Mozliwosc podtaczenia 4 monitoréw
jednoczesnie,

- Sterowniki do systemdw operacyjnych

najnowszych
- Pobér mocy do 30 W

16 | Dwa medyczne monitory kolorowe min. 21” o Tak
rozdzielczosci 1600 x 1200, wielkos¢ plamki
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0,270 mm, jasno$¢ maksymalna min. 500 cd/m2,

jasnosc¢ skalibrowana min. 200cd/m2, kontrast
1500:1, kalibracja sprzetowa DICOM, Matryca 10-
bitowa, certyfikat Medical Device Class I.

17 | 6 trybdw pracy: standard DICOM, tryb Tak
uzytkownika, 2 tryby kalibraciji, tryb tekst oraz
sRGB

18 | Wymagana sprzetowa kalibracja do standardu Tak
DICOM czesc 14 dla co najmniej trzech trybow
pracy

19 | Wbudowany kalibrator nieograniczajacy pola Tak
widzenia na monitorze

20 | Funkcjonalno$é pozwalajgca na samodzielne Tak

kalibrowanie monitora oraz sprawdzenie odcieni
szarosci bez systemu operacyjnego, uruchamiana
Z menu monitora

21 | Wymagany uktad kontroli rzeczywistego czasu Tak
pracy monitora i jego podswietlenia
22 | Wymagane ztacza 1x DVI-D, 1x DisplayPort Tak

wejsciowe, 1x DisplayPort wwyjsciowe, 1x USB
upstream, 2 x USB downstream

23 | Obstuga potaczenia szeregowego monitorow Tak
(DaisyChain) na ztgczu DisplayPort
24 | Przycisk za pomoca ktérego mozemy w prosty Tak

sposob zmienia¢ tryby pracy monitora dla
roznego rodzaju badan np.: CT, MRI

25 | Funkcja pozwalajaca szybko wyrdzni¢ na ekranie Tak
monitora za pomocg myszki i klawiatury wybrany
obszar do diagnozy w trybie DICOM poprzez
zmiane jasnosci i odcieni szarosci tych obszarow
26 | Czujnik mierzacy jasnos¢ otoczenia Tak
27 | Wymagany uktad wyréwnujacy jasnosc i odcienie Tak
szarosci dla catej powierzchni matrycy LCD z
podswietleniem LED

28 | Komplet kabli zasilajgcych i potgczeniowych Tak
29 | Automatyczne wytgczanie/wtgczanie monitora Tak
zsynchronizowane z wygaszaczem ekranu — po
zainstalowaniu dotgczonej do monitora aplikacji
30 | Firma serwisujgca monitory medyczne musi Tak
posiadac ISO 13485 lub rownowazne na
$wiadczenie ustug serwisowych oraz posiadac
autoryzacje producenta monitorow- dokumenty

potwierdzajace zataczy¢ do oferty
PACS/RIS/VIEWER

1 | Prowadzona jest wspdlna lista uzytkownikow dla Tak
kazdego z modutéw dostarczanych w ramach
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oprogramowania

2 | Administrator moze edytowac imie i nazwisko Tak
uzytkownika, hasto, grupy do ktérych przypisany
Jest uzytkownik oraz tworzy¢ konta.

3 | Administrator moze zmienia¢ uprawnienia Tak
uzytkownikéw poprzez przypisywanie ich do
odpowiednich grup

4 | Administrator moze tworzy¢, usuwaé, Tak
modyfikowac grupy z uprawnieniami.
5 | System Klasy RIS Tak
6 | Program funkcjonuje w Polskie wersji jezykowej Tak
/| Program posiada Polskg pomoc kontekstowa Tak
8 | Program posiada Polski interfejs uzytkownika Tak
9 | Program posiada skréty klawiszowe Tak
10 | Program RIS dziata na systemach operacyjnych Tak

rodziny windows (Win10, 7, 8, XP) posiadanych
przez zamawiajgcego

11 | Mozliwoé¢ rejestracji pacjenta na dowolnym Tak
komputerze w Zakfadzie Diagnostyki Obrazowej i
poza nim.

12 | Program wysyta badania na workliste w Tak
momencie zatwierdzenia rejestracji

13 | Program oznacza badanie jako zakoriczone jedli Tak

system PACS poinformuje o przyjsciu pierwszego
zdjecia, lub jesli technik zakonczy badanie.

14 | Wygenerowane w systemie wydruki mozna Tak
zapisac lokalnie w formatach minimum: pdf, CSV.
(np. statyski export do CSV, opisy badan zapis do
PDF).

15 | Kontrola wprowadzania danych uniemozliwiajaca Tak
dwukrotne wprowadzenie do systemu pacjenta z
tym samym numerem PESEL (za wyjgtkiem
pacjenta z zerowym numerem PESEL

16 | System daje mozliwos$¢ wprowadzenia nowej Tak
pracowni

17 | System daje mozliwos¢ wprowadzenia listy Tak
oddziatéw

18 | System daje mozliwos¢ wprowadzania jednostek Tak
kierujacych

19 | System daje mozliwo$¢ wprowadzania lekarzy Tak
kierujgcych

20 | System umozliwia definiowanie przyczyn Tak
anulowania badan

21 | Wyszukiwanie nie jest zalezne od wielkodci liter Tak

22 | Wyszukiwanie nie jest zalezne od polskich znakéw Tak

diakrytycznych np. wpisujac Brzeczyszczykiewicz
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uzyskamy dokfadnie te same wyniki co dla
Brzeczyszczykiewicz

23 | System zapamietuje ostatnio uzyte kryteria Tak
wyszukiwania wg. zalogowanego uzytkownika

24 | Kartoteka Pacjenta: Tak

25 | Dane podstawowe: Imie, nazwisko, PESEL, pfec, Tak

data urodzenia, miejsce zamieszkania (miasto,
ulica, kod, kraj).

26 | Data urodzenia, ptec i wiek uzupetniaja sie Tak
automatycznie po wprowadzeniu poprawnego
numeru pesel

27 | Dane dodatkowe: telefon komérkowy oraz Tak
stacjonarny, email.
28 | Kartoteka pacjenta pozwala na wyswietlenie Tak

wszystkich badan, wydruk opisow, wywotanie
przegladarki obrazow w celu wyswietlenia zdjec.

29 | Do karty pacjenta mozna zaimportowac pliki takie Tak
jak np. (PDF, JPG, BMP, AVI) metodg "Przeciggnij i
upusc

30 | Kartoteka pacjenta pozwala na wyswietlenie Tak
informacji o badaniu w tym o danych ekspozycji

31 | System posiada opcje informujgca o dodaniu Tak

pacjenta z btednym numerem PESEL, bad?
blokade w razie duplikatu numeru PESEL

32 | Mozliwa edycja wszystkich personalnych danych Tak
pacjenta

33 | Uzytkownicy majg przypisane do swoich kont Tak
indywidualne worklisty

34 | Rejestracja badania/tworzenie zlecenia dla Tak
pacjenta:

35 | Zlecenie zawiera: date wystawienia, nazwe Tak

badania, komorka organizacyjna zlecajgcego,
lekarz kierujacy, mozliwo$¢ wprowadzenia uwag.
36 | Wybdr rodzaju badania opiera sie na modelu Tak
anatomicznym i licie z rodzajami badan,
dodatkowo w liscie istnieje mozliwos¢ wyszukania
badania poprzez wpisanie nazwy

37 | Lista badan jest sortowana automatycznie po Tak
najczescie wybieranych rodzajach badan
38 | Mozliwos¢ dodawania wiasnych Tak

zestawdw/procedur badan (jedno kliknigcie
tworzy badanie zawierajgce np. Czaszka AP,
Kregostup Szyjny LAT)

39 | Program posiada mozliwos¢ wtasnorecznego Tak
definiowania jednostek kierujacych i ich lekarzy

na etapie tworzenia zlecenia na badanie.
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40 | Oprogramowanie daje mozliwos¢ Tak
zautomatyzowania dodawania projekcji do kazdej
z czesci ciata oraz w razie koniecznosci dotozenia
ich recznie

41 | Po wystaniu zlecenia, zostaje utworzony wpis na Tak
workliscie w ktérej mozna jeszcze dodatkowo, w
razie potrzeby, zmienic placowke/lekarzy
zlecajacych oraz radiologa opisujgcego

42 | Po otrzymaniu badania ze stacji technika Tak
tworzony jest wpis na workliscie, gdzie jest
mozliwos¢ zmiany w nim placowek/lekarzy
zlecajacych oraz radiologa opisujgcego

Nagrywanie CD/DVD:

1 | Nagrywanie ptyt CD/DVD z wybranym zestawem Tak
badan obrazowych i przegladarka DICOM
uruchamiajaca sie automatycznie na komputerze
klasy PC z systemem Windows

2 | Oprogramowanie ma mozliwos¢ tworzenia Tak
automatycznych nadrukéw na ptytach z
informacjami o pacjencie (np. imie nazwisko,
pesel, nazwa badania)

3 | Mozliwoé¢ tworzenia ptyt CD z wieloma Tak
pacjentami

Mozliwos¢ zapisu badania na nosnikach USB z
mozliwoécig anonimizacji oraz mozliwos¢ zapisu
badar na nosniku USB z wieloma pacjentami
4 | Oprogramowanie wspotpracuje z duplikatorami Tak
m.in.:
- Epson
- Rimage
- Primera
5 | Mozliwo$¢ nagrania lub export badan w postaci Tak
zanonimizowanej
6 | Kartoteka pacjenta umozliwia nagranie badania Tak
na plycie jako zarchiwizowane do formatu ZIP i z
nadaniem hasta
Przegladarka zdje¢ DICOM
1 | Rownoczesna obstuga 2 monitoréw Tak
medycznych z wyswietlaniem obrazow w
dowolnym podziale ekranu na kazdym

monitorze diagnostycznym
2 | Po zatadowaniu jednego obrazu na dwa monitory, Tak
wyswietli sie on automatycznie na pierwszym
monitorze (jeden obraz nie rozciggnie sie na dwa
monitory)

3 | Dostep do obrazéw przechowywanych na Tak
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posiadanym przez Zamawiajgcego
serwerze PACS, z mozliwoscig
jednoczasowego poréwnania obrazéw na

ekranach

4 | Zatadowanie kazdego poprzedniego obrazu Tak
przez jedno kliknigcie myszka

5 | Poréwnanie poprzednich obrazéw tej samej Tak
czesci ciata jednym kliknieciem

6 | Mozliwos¢ otwierania i wyswietlania badan Tak

réznych pacjentow i
dowolnych modalnosci jednoczesnie

7 | Otwieranie i/lub import CD pacjenta z Tak
innych systemoéw

8 | Mozliwoé¢ zmiany okna w czasie Tak
rzeczywistym (DICOM Window/Level).

9 | Mozliwos¢ definiowania wtasnych ustawien Tak

okna dla konkretnych obszaréw
zainteresowania (np. kosci, ptuca itp

10 | Filtracja krawedzi (minimum: wyostrzanie i Tak
wygtadzanie) - z mozliwoscig wtaczenia i
wytgczenia tej funkcji

11 | Szybkie, ptynne, bezstopniowe powiekszanie Tak
obrazu do kursora myszy

12 | Wyswietlanie obrazéw w skali 1:1 Tak

13 | Dopasowanie obrazéw do wielkosci okna Tak

14 | Funkcje podstawowe takie jak: Tak

- przesuwanie obrazu
- obracanie obrazy
- odbicie lustrzane

- negatyw
15 | Mozliwos¢ obrotu zdjecia 0 90, -90 i 180 stopni Tak
oraz inwersja stron (odbicia prawo-lewo i géra-
dot)
16 | Otwieranie i wyswietlanie badan z réznych Tak
modalnoséi, np: CR/DR/CT /MR /USG/
Mammo
17 | Histogram Tak
18 | Wsparcie wysSwietlania DICOM Tags, Overlay Tak
19 | Jednoczesne wyswietlanie 1024 odcieni szarosci Tak

(10 bit) za pomocay karty
graficznej do monitora.

20 | Mozliwos¢ wyswietlania obrazéw warstwowych Tak
jako Cineloop
21 | Mozliwoéé wytgczenia (ukrywanie) paskéw Tak

narzedziowych
na ekranach monitorow
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wyswietlajgcych obrazy badan

22 | Opcja "Stitching" dla kosci dtugich i kregostupa Tak

23 | Funkcja przestony - aby ukry¢ biate marginesy Tak

24 | Automatyczny DICOM-Shutter (z mozliwoscig Tak
jego wyfaczenia

25 | Przystony pétautomatyczne - z interakcjg Tak
uzytkownika

26 | Przystony manualne - przy pomocy 4 kliknie¢ Tak

27 | Prezentacja tresci nagtowna DICOM wraz ze Tak
stownikiem (opisem poszczegdinych tagow)

28 | Narzedzi pomiarowe jako naktadka z mozliwoscia Tak

korekty pomiaru po powiekszeniu dajaca
mozliwo$¢ wykonania bardzo precyzyjnego
pomiaru

29 | Pomiary sg automatycznie zapisywane i kiedy Tak
obraz jest otwierany na innej stacji robocze;
pomiary sg widoczne

30 | Narzedzi pomiarowe, min.: Tak
- odlegtos¢ dwdch punktéw

- odlegtos¢ dwdch linii rownolegtych

- kat (standard)

- mozliwos¢ wykonywania pomiaréw katow
metodg Cobba (np. skoliozy)

- pomiar metodg czteropunktowg VCM

- Pomiar gestosci dla kwadratu/prostokata, kofa,
elipsy

- pomiar z réznicg w wysokosci pochylenia
miednicy

- pomiar bez réznicy w wysokosci pochylenia
miednicy (tylko kat)

- stosunek pola powierzchni z kota lub prostokata
zeMozliwos¢ dodawania komentarzy do obrazu.
srednicg i promieniem

31 | Mozliwos¢ dowolnego przesuwania pomiarow i Tak
komentarzy

32 | Wartosc piksela (w jednostkach HU) Tak

33 | Wyswietlanie indeksu zdje¢ (miniatur) po lewej i Tak
prawej stronie ekranu (dla dwdch monitoréw

34 | Narzedzia dla warstwy obrazéw: Tak
Przegladarka wyposazona w funkcje
do animacji:

- Automatyczna synchronizacja serii
- Manualna synchronizacja serii

- Linie referencyjne

- kursor 3D

36 | Indywidualna konfiguracja paska narzedzi Tak
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37 | Jednoczesne wyséwietlanie wielu obrazéw z

dowolnym lub prekonfigurowanym podziatem Tak
ekranu
38 | Przewijanie obrazow w przdd / tyt (myszka lub Tak
klawiaturg
Opisy badan: Tak
39 | Modut przeznaczony do opisow otwiera sig Tak

automatycznie wraz z otwarciem badania
(mozliwos¢ konfiguracji

40 | Modut opisujgcy ma mozliwos¢ konfiguracji Tak
szablondw
41 | Podczas konfiguracji szablondw istnieje mozliwos¢ Tak

przypisania zmiennych dla: dane personalne
pacjenta, daty badania, daty opisu, technik
wykonujacy, uwagi zawarte podczas tworzenia
zlecenia, placowka/lekarz zlecajacy, imie i
nazwisko radiologa oraz jego nr, wstawienie
dowolnego pliku w formacie .jpg

42 | Mozliwo$¢ konfiguracji automatycznego podpisu Tak
radiologa
43 | Mozliwos¢ konfiguracji réznych form zapisu Tak

opisdw poprzez jedno kliknigcie (np. Zapisz,
Zapisz jako DICOM).

44 | Program daje mozliwosc¢ ustawienia Tak
automatycznego podpisu i druku po zapisie
opisow
System PACS
1 | Producent Tak
2 | Nazwaityp Tak
3 | Musi by¢ mozliwe zainstalowanie systemu PACS Tak

nha co najmniej jednym z natywnych systemow:
MS Windows — 32 i 64 bitowy

4 | System nie ma ograniczenia co do pojemnosci Tak
zainstalowanych dyskow

5 | Bezterminowa licencja na uzytkowanie Tak
oprogramowania PACS

6 | Baza danych jest darmowa i nie wymaga Tak
dodatkowych licencji

7 | Baza danych nie jest ograniczona iloscig wpisow Tak

8 | Musi mie¢ mozliwo$¢ wykorzystania wigcej niz 8 Tak
GB pamieci RAM

9 Musi umozliwié skonfigurowanie systemu tak by Tak

oczekiwat na potaczenia TCP na jednym porcie,
lub wiecej niz jednym porcie TCP.

10 | Musi by¢ w petni zgodny ze standardem DICOM Tak
3.0 w zakresie komunikacji z urzadzeniami
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medycznym

11 | Musi obstugiwac DICOM MWL jako SCP, Tak
prezentowana dla urzadzerh medycznych worklista
generowana jest na podstawie danych
pochodzgcych z systemu RIS.

12 | Musi umozliwiac skierowanie worklisty na Tak
dowolny aparat tak by w systemie RIS mozliwe
byto wskazanie na ktdrym konkretnie aparacie ma
by¢ wykonane badanie.

13 | Mozliwa jest konfiguracja systemu tak by dane Tak
wprowadzone przez technika na konsoli
urzgdzenia medycznego nadpisywaty dane z
systemu RIS, dla np.: imienia i nazwiska pacjenta,
rodzaju wykonywanego badania, technika

wykonujgcego badanie.

14 | Musi obstugiwaé DICOM Transfer Syntax w Tak
zakresie:
JPEG baseline, JPEG extended, JPEG lossy dicom

secondary capture, JPEG lossless, JPEG-LS lossless
image compression, JPEG 2000, RLE Transfer
Syntax posiadane przez zamawiajgcego.

15 | Musi automatyczne taczyé dwodch lub wiecej serii Tak
badania na podstawie unikatowej referencji ramki

obrazu — Tag DICOM.

16 | Musi umozliwia¢ kompresowanie przyjmowanych Tak
obrazéw w locie

17 | Musi umozliwi¢ wysytanie do okreslonych AETITLE Tak
badan z okreslonym transfer syntax,

18 | Musi umozliwia¢ konfiguracje automatycznego Tak
przesytania badan znajdujgcych sie w systemie do

zewnetrznych stacji diagnostycznych

zewnetrznych systemdw PACS na zasadzie:

jesli zadany AETITLE przyéle badanie do systemu,
przeslij je do zewnetrznego urzadzenia, jesli
badanie przestane do systemu posiada w tagach
dicom okreslong wartosé, przeslij je do
zewnetrznego urzadzenia: np. (,Badania z SOR”)
automatycznie przeslij na stacje do SOR, np.: jesli
w instancji slice thickness jest > 2.0 wyslij badanie

na stacje A.

19 | Nazwa procedury wprowadzone na urzadzeniu Tak
ma nizszy priorytet niz imie | nazwisko
wprowadzone w systemie RIS.

20 | Musi umozliwiac¢ wyswietlenie liste badan Tak
pacjenta, liste serii, liste zdjec
21 | Musi umozliwia¢ dostep do obrazéw znajdujgcych Tak
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sie w systemie PACS i pozwoli¢ na nastgpujace
operacje:

przegladanie obrazéw wywotanego badania za
pomoca rolki myszy i klawiatury, zmiany jasnosci i
kontrastu w trybie ptynnym , wykonywane zmiany
s automatycznie wyswietlane uzytkownikowi,
powiekszanie obrazu w trybie ptynnym,
wykonywane zmiany s automatycznie
wyswietlane uzytkownikowi.

22

Musi umozliwiaé¢ zalogowanie sie do systemu
PACS i zgodnie z przypisanymi uprawnieniami
uzyska¢ minimalnie nastepujgce poziomy
dostepu:

Administrator systemu PACS: Dostep do
konfiguracji AETITLE, Dostep do podgladu
skorowidzu pacjentéw, mozliwos¢ edycji ich
danych, Dostep do skorowidza badan, mozliwos¢
taczenia pacjentéw, przesuwania obrazow
pomiedzy badaniami, zarzagdzanie regutami
autoroutingu, przegladania logow systemowych,
Lekarz radiolog, lekarz klinicysta: Dostep do
obrazéw medycznych w formie DICOM lub w
formie rekonstrukcji.

Tak

Klawiatura szklana USB — 2 zestawy

Producent

Tak

Nazwa i typ urzadzenia

Tak

Ochrona przed kurzem, potem, bakteriami, woda
i innymi ptynami

Tak

Szklany blat

Tak

Funkcja blokowania klawiatury podczas
czyszczenia/dezynfekcji

Tak

Regulacja gtosnoéci kliknigcia

Tak

Pojemnosciowa technologia dotykowa z
regulowang czutoécig na 4 poziomach

Tak

Klawiatura wykrywana i instalowana jako
urzgdzenie USB HID

Tak

9

Poziom odpornosci na kurz i zalanie: IP65

Tak

10

Urzadzenie posiada mozlowos¢ mocowania
wedtug standardéw VESA

Tak

flla

Kolor biaty

Tak

12

Napisy odporne na écieranie

Tak

13

Mozliwoéé dezynfekeji potwierdzona
odpowiednimi certyfikatami

Tak

14

Zabezpieczenie przed niskociénieniowymi
strumieniami wody

Tak

15

Odpornos¢ wieksza niz 100 milionow nacisnie¢ na

Tak
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kazdy klawisz

16 | Zintegrowany z klawiaturg TouchPad Tak

17 | Parametry elektroniczne: Tak
Interfejs USB

18 | Warunki temperaturowe i srodowiskowe: Tak
Temperatura pracy w zakresie: -20*C do 50*C

19 | Gwarancja: Tak
minimum 24 miesigce

20 | Bezptatne przeglady zgodnie z wymaganiami pro- Tak
ducenta nie mniej niz raz do roku

Uwaga: TAK — oznacza bezwzgledny wymaog, brak zadanej opcji spowoduje odrzucenie oferty.
Wszystkie parametry muszg byc potwierdzone w dotaczonych do oferty
katalogach/folderach/prospektach/informacjach producenta z zakres$leniem danego parametru oraz
wskazaniem nr pozycji w tabeli parametréw.

Wymienione dokumenty muszg by¢ przedstawione w jezyku polskim.

Oswiadczam/y, ze oferowany sprzet jest kompletny i bedzie po dostarczeniu gotowy do dziatania bez
zadnych dodatkowych zakupdw i jest Fabrycznie nowy.
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