
103a

106a

69 70 71
72

73

74

75
76

77

78
79

79a

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89
90

91

92

93

94

95

96

97

98
99

100

101

102

102a

103

104

105
106

107

108
109

110
111

112

112a

113

KMP20/600900 mm KMP20/600900 mm KMP20/600900 mm KMP20/600900 mm KMP20/600900 mm KMP20/600900 mm KMP20/600900 mm KMP20/600900 mm KMP20/600900 mmKMP20/600900 mm KMP20/600900 mmKMP20/600900 mm KMP20/600900 mm KMP20/600900 mm KMP20/600900 mm KMP20/600750 mm KMP20/600900 mm KMP20/600900 mm KMP20/600900 mm KMP20/600900 mm KMP20/600900 mm KMP20/600900 mm KMP20/600900 mm KMP20/600900 mm KMP20/600600 mm

KMP20/600

900 mm

KMP20/600

750 mm

KMP20/600

750 mm

KMP20/600

600 mm

KMP20/600

600 mm

KMP20/600

600 mm

KMP20/600

600 mm

KMP20/600

600 mm

KMP20/600

600 mm

KMP20/600

900 mm

KMP20/600

900 mm

KMP20/600

750 mm

KMP20/600

450 mm

KMP20/600

900 mm

KMP20/600

900 mm

KMP20/600

900 mm

KMP20/600

900 mm

KMP20/600900 mm KMP20/600900 mm KMP20/600900 mm

K
M

P
2

0
/
6

0
0

9
0

0
 
m

m
K

M
P

2
0

/
6

0
0

6
0

0
 
m

m

K
M

P
2

0
/
6

0
0

7
5

0
 
m

m

KMP20/600900 mm KMP20/600900 mmKMP20/600900 mmKMP20/600900 mm KMP20/600900 mm KMP20/600900 mm

KMP20/600750 mm KMP20/600750 mm

114

KMP20/600

1200 mm

69a

70a

KMP20/600900 mm

KMP20/600

750 mm
KMP20/600

600 mm

KMP20/600

450 mm

KMP20/600

900 mm

KMP20/600

900 mm

KMP20/600

600 mm
KMP20/600450 mm

KMP20/600

600 mm
KMP20/600

600 mm

KMP20/600

600 mm

KMP20/600

600 mm

KMP20/600

450 mm

KMP20/600

450 mm

KMP20/600

900 mm
KMP20/600

900 mm

KMP20/600

900 mmKMP20/600

900 mm

S
A

C
0

7
5

0
0

 
m

m

S
A

C
0

7
5

0
0

 
m

m

S
A

C
1

1
5

0
0

 
m

m

98a

S
A

C
0

7
5

0
0

 
m

m

100a

S
A

C
0

7
5

0
0

 
m

m

KMP20/600

900 mm

S
A

C
0

7
5

0
0

 
m

m

91a

C045 +20 °C

Φwym: 639 W

C071 +20 °C

Φwym: 1037 W

C048 +20 °C

Φwym: 706 W

C046 +24 °C

Φwym: 843 W

C047 +20 °C

Φwym: 0 W

C039 +24 °C

Φwym: 1643 W

C036 +24 °C

Φwym: 849 W

C012 +24 °C

Φwym: 1744 W

C020 +20 °C

Φwym: 0 W

C043 +20 °C

Φwym: 1729 W

C023 +20 °C

Φwym: 0 W

C031 +20 °C

Φwym: 0 W

C055 +20 °C

Φwym: 0 W

C029 +20 °C

Φwym: 881 W

C027 +24 °C

Φwym: 8542 W

C025 +20 °C

Φwym: 742 W

C026 +24 °C

Φwym: 21187 W

C022 +20 °C

Φwym: 693 W

C019 +20 °C

Φwym: 540 W

C013 +24 °C

Φwym: 1700 W
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Φwym: 830 W
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Φwym: 1293 W
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Φwym: 0 W
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Φwym: 183 W
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Φwym: 1790 W
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Φwym: 705 W
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Φwym: 286 W
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Φwym: 1439 W
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Φwym: 1356 W
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Φwym: 1684 W

C056 +24 °C

Φwym: 894 W
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Φwym: 0 W
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Φwym: 1728 W

C006 +24 °C

Φwym: 1722 W

C037 +24 °C

Φwym: 190 W

C024 +24 °C

Φwym: 9354 W

C061 +20 °C

Φwym: 0 W

C064 +20 °C

Φwym: 1054 W

C065 +20 °C

Φwym: 1077 W

C068 +20 °C

Φwym: 0 W

C073 +18 °C

Φwym: 0 W

C014 +24 °C

Φwym: 800 W

C015 +24 °C

Φwym: 815 W

C017 +20 °C

Φwym: 0 W

C010 +24 °C

Φwym: 1541 W

C059 +24 °C

Φwym: 175 W

C060 +24 °C

Φwym: 3195 W

C061a +20 °C

Φwym: 0 W

C063 +24 °C

Φwym: 211 W

C033 +20 °C

Φwym: 5388 W

C067 +24 °C

Φwym: 1757 W

C002 +19 °C

Φwym: 0 W

C028 +20 °C

Φwym: 0 W

C016 +20 °C

Φwym: 0 W

C038 +24 °C

Φwym: 224 W

C041 +20 °C

Φwym: 0 W

C042 +20 °C

Φwym: 0 W

C053 +20 °C

Φwym: 0 W

C054 +20 °C

Φwym: 0 W

C069 +24 °C

Φwym: 0 W
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ISTNIEJĄCY GRZEJNIK

PROJEKTOWANA INSTALACJA  C.O. - ZASILANIE

PROJEKTOWANA INSTALACJA  C.O. - POWRÓT

PROJEKTOWANE PODPORY STAŁE

PROJEKTOWANE PODPORY PRZESUWNE

PROJEKTOWANE PIONY INSTALACJI C.O.


