
-3,00

±0,00

+3,50

+7,00

028Φ=416 W

KMP20/600

450 mm

20 x 2,8

453 W

Izol. 25 mm

RLV_p

0,50 obr.

DN15

RA-N prosty

1,00

DN15

50 x 6,9

61353 W

Izol. 50 mm

3

111Φ=1289 W

KMP20/600

1350 mm

24 °C

110 Φ=1095 W

KMP20/600

1200 mm

24 °C

20 x 2,8

1301 W

Izol. 25 mm

RLV_p

0,50 obr.

DN15

RA-N prosty

4,50

DN15

20 x 2,8

4166 W

Izol. 25 mm

20 x 2,8

1107 W

Izol. 25 mm

RLV_p

0,25 obr.

DN15

RA-N prosty

4,00

DN15

201Φ=786 W

KMP20/600

750 mm

20 °C

317Φ=1738 W

KMP20/900

1200 mm

20 °C

235 Φ=768 W

KMP20/600

750 mm

20 °C

334 Φ=828 W

KMP20/600

900 mm

20 °C

20 x 2,8

797 W

Izol. 25 mm

RLV_p

0,25 obr.

DN15

RA-N prosty

3,50

DN15

20 x 2,8

2589 W

Izol. 25 mm

RLV_p

0,25 obr.

DN15

20 x 2,8

779 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3,00

DN15

RLV_p

0,75 obr.

DN15

20 x 2,8

1749 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

5,00

DN15

RLV_p

1,00 obr.

DN15

20 x 2,8

839 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2,50

DN15

011Φ=214 W

KMP10/600

450 mm

20 x 2,8

243 W

Izol. 25 mm

RLV_p

1,00 obr.

DN15

RA-N prosty

1,00

DN15

50 x 6,9

54536 W

Izol. 50 mm

4

110Φ=1095 W

KMP20/600

1200 mm

24 °C

106 Φ=987 W

KMP20/600

1050 mm

24 °C

MSV-S_GW

DN15

20 x 2,8

4962 W

Izol. 25 mm

MSV-BD_GW

1,60 obr.

DN15

20 x 2,8

1107 W

Izol. 25 mm

RLV_p

0,25 obr.

DN15

RA-N prosty

4,50

DN15

20 x 2,8

2856 W

Izol. 25 mm

20 x 2,8

999 W

Izol. 25 mm

RLV_p

0,25 obr.

DN15

RA-N prosty

4,50

DN15

236Φ=797 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

335Φ=608 W

KMP20/600

600 mm

20 °C

236 Φ=797 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

335 Φ=608 W

KMP20/600

600 mm

20 °C

20 x 2,8

809 W

Izol. 25 mm

RLV_p

0,25 obr.

DN15

RA-N prosty

3,00

DN15

20 x 2,8

1238 W

Izol. 25 mm

RLV_p

0,25 obr.

DN15

20 x 2,8

809 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3,00

DN15

RLV_p

1,00 obr.

DN15

20 x 2,8

619 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2,50

DN15

RLV_p

1,00 obr.

DN15

20 x 2,8

619 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2,50

DN15

50 x 6,9

49059 W

Izol. 50 mm

117Φ=184 W

SAC07

400 mm

24 °C

20 x 2,8

210 W

Izol. 25 mm

20 x 2,8

210 W

Izol. 25 mm

4A

50 x 6,9

48849 W

Izol. 50 mm

5

106Φ=987 W

KMP20/600

1050 mm

24 °C

102

24 °C

20 x 2,8

999 W

Izol. 25 mm

RLV_p

0,25 obr.

DN15

RA-N prosty

4,50

DN15

20 x 2,8

3481 W

Izol. 25 mm

20 x 2,8

Izol. 25 mm

RLV_p

1,00 obr.

DN15

RA-N prosty

2,00

DN15

241Φ=876 W

KMP20/600

900 mm

20 °C

336Φ=899 W

KMP20/600

900 mm

20 °C

228 Φ=798 W

KMP20/600

750 mm

20 °C

304 Φ=862 W

KMP20/600

900 mm

20 °C

20 x 2,8

887 W

Izol. 25 mm

RLV_p

0,25 obr.

DN15

RA-N prosty

3,00

DN15

20 x 2,8

1785 W

Izol. 25 mm

RLV_p

0,25 obr.

DN15

20 x 2,8

809 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3,50

DN15

RLV_p

0,25 obr.

DN15

20 x 2,8

911 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3,50

DN15

RLV_p

0,25 obr.

DN15

20 x 2,8

874 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3,00

DN15

018Φ=389 W

KMP10/600

600 mm

20 x 2,8

420 W

Izol. 25 mm

RLV_p

1,00 obr.

DN15

RA-N prosty

1,50

DN15

50 x 6,9

43615 W

Izol. 50 mm

6

102Φ=1551 W

24 °C

101

24 °C

MSV-S_GW

DN15

20 x 2,8

5738 W

Izol. 25 mm

MSV-BD_GW

2,00 obr.

DN15

20 x 2,8

1570 W

Izol. 25 mm

RLV_p

0,50 obr.

DN15

RA-N prosty

5,00

DN15

20 x 2,8

3181 W

Izol. 25 mm

20 x 2,8

Izol. 25 mm

RLV_p

0,25 obr.

DN15

RA-N prosty

4,50

DN15

228Φ=798 W

KMP20/600

750 mm

20 °C

304Φ=862 W

KMP20/600

900 mm

20 °C

229 Φ=789 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

331 Φ=686 W

KMP20/600

750 mm

20 °C

20 x 2,8

809 W

Izol. 25 mm

RLV_p

0,25 obr.

DN15

RA-N prosty

4,00

DN15

20 x 2,8

1571 W

Izol. 25 mm

RLV_p

0,25 obr.

DN15

20 x 2,8

801 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3,00

DN15

RLV_p

0,25 obr.

DN15

20 x 2,8

874 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3,00

DN15

RLV_p

1,00 obr.

DN15

20 x 2,8

697 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2,00

DN15

40 x 5,5

37877 W

Izol. 40 mm

6A

101Φ=1586 W

KMP30/600

1200 mm

24 °C

112

24 °C

20 x 2,8

1600 W

Izol. 25 mm

RLV_p

0,75 obr.

DN15

RA-N prosty

6,00

DN15

20 x 2,8

3088 W

Izol. 25 mm

20 x 2,8

Izol. 25 mm

RLV_p

0,50 obr.

DN15

RA-N prosty

5,50

DN15

229Φ=789 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

331Φ=686 W

KMP20/600

750 mm

20 °C

217 Φ=812 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

313 Φ=755 W

KMP20/600

750 mm

20 °C

20 x 2,8

801 W

Izol. 25 mm

RLV_p

0,25 obr.

DN15

RA-N prosty

3,50

DN15

20 x 2,8

1463 W

Izol. 25 mm

RLV_p

0,25 obr.

DN15

20 x 2,8

824 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3,50

DN15

RLV_p

1,50 obr.

DN15

20 x 2,8

697 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2,50

DN15

RLV_p

0,25 obr.

DN15

20 x 2,8

766 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3,50

DN15

017Φ=522 W

KMP20/600

600 mm

017 Φ=522 W

KMP20/600

600 mm

20 x 2,8

533 W

Izol. 25 mm

RLV_p

1,50 obr.

DN15

RA-N prosty

1,50

DN15

20 x 2,8

533 W

Izol. 25 mm

RLV_p

1,50 obr.

DN15

RA-N prosty

1,50

DN15

40 x 5,5

30571 W

Izol. 40 mm

7

112

24 °C

MSV-S_GW

DN15

20 x 2,8

3906 W

Izol. 25 mm

MSV-BD_GW

1,50 obr.

DN15

20 x 2,8

3162 W

Izol. 25 mm

20 x 2,8

Izol. 25 mm

RLV_p

0,25 obr.

DN15

RA-N prosty

3,00

DN15

217Φ=812 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

313Φ=755 W

KMP20/600

750 mm

20 °C

218 Φ=818 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

320 Φ=731 W

KMP20/600

750 mm

20 °C

20 x 2,8

824 W

Izol. 25 mm

RLV_p

0,25 obr.

DN15

RA-N prosty

3,50

DN15

20 x 2,8

1508 W

Izol. 25 mm

RLV_p

0,25 obr.

DN15

20 x 2,8

830 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3,50

DN15

RLV_p

0,25 obr.

DN15

20 x 2,8

766 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3,00

DN15

RLV_p

0,25 obr.

DN15

20 x 2,8

742 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3,00

DN15

40 x 5,5

26665 W

Izol. 40 mm

8

103

24 °C

105

24 °C

20 x 2,8

Izol. 25 mm

RLV_p

0,25 obr.

DN15

RA-N prosty

5,00

DN15

20 x 2,8

3042 W

Izol. 25 mm

20 x 2,8

Izol. 25 mm

RLV_p

0,75 obr.

DN15

RA-N prosty

5,50

DN15

218Φ=818 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

320Φ=731 W

KMP20/600

750 mm

20 °C

242 Φ=796 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

338 Φ=652 W

KMP20/600

750 mm

20 °C

20 x 2,8

830 W

Izol. 25 mm

RLV_p

0,25 obr.

DN15

RA-N prosty

3,50

DN15

20 x 2,8

1405 W

Izol. 25 mm

RLV_p

0,25 obr.

DN15

20 x 2,8

807 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3,00

DN15

RLV_p

0,25 obr.

DN15

20 x 2,8

742 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3,00

DN15

RLV_p

1,00 obr.

DN15

20 x 2,8

663 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2,00

DN15

016Φ=294 W

KMP10/600

450 mm

20 x 2,8

324 W

Izol. 25 mm

RLV_p

1,00 obr.

DN15

RA-N prosty

1,50

DN15

32 x 4,4

20057 W

Izol. 40 mm

9

20 x 2,8

2925 W

Izol. 25 mm

20 x 2,8

2925 W

Izol. 25 mm

248Φ=869 W

KMP20/600

1050 mm

24 °C

339Φ=570 W

KMP20/600

600 mm

20 °C

248 Φ=869 W

KMP20/600

1050 mm

24 °C

339 Φ=570 W

KMP20/600

600 mm

20 °C

20 x 2,8

881 W

Izol. 25 mm

RLV_p

0,25 obr.

DN15

RA-N prosty

2,00

DN15

20 x 2,8

1163 W

Izol. 25 mm

RLV_p

0,25 obr.

DN15

20 x 2,8

881 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2,00

DN15

RLV_p

0,50 obr.

DN15

20 x 2,8

582 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

1,50

DN15

RLV_p

0,50 obr.

DN15

20 x 2,8

582 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

1,50

DN15

104Φ=261 W

SAC07

400 mm

24 °C

114 Φ=238 W

SAC07

400 mm

24 °C

20 x 2,8

522 W

Izol. 25 mm

20 x 2,8

273 W

Izol. 25 mm

1,00

DN15

32 x 4,4

19535 W

Izol. 40 mm

8A

32 x 4,4

16610 W

Izol. 40 mm

10

120

24 °C

119

24 °C

25 x 3,5

7401 W

Izol. 25 mm

20 x 2,8

Izol. 25 mm

RLV_p

0,50 obr.

DN15

RA-N prosty

4,00

DN15

20 x 2,8

3270 W

Izol. 25 mm

20 x 2,8

Izol. 25 mm

RLV_p

0,75 obr.

DN15

RA-N prosty

4,50

DN15

243Φ=827 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

341Φ=787 W

KMP20/600

750 mm

20 °C

244 Φ=818 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

342 Φ=792 W

KMP20/600

750 mm

20 °C

20 x 2,8

838 W

Izol. 25 mm

RLV_p

0,25 obr.

DN15

RA-N prosty

2,50

DN15

20 x 2,8

1602 W

Izol. 25 mm

RLV_p

0,25 obr.

DN15

20 x 2,8

830 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2,50

DN15

RLV_p

0,25 obr.

DN15

20 x 2,8

799 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3,00

DN15

RLV_p

0,25 obr.

DN15

20 x 2,8

803 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3,00

DN15

020Φ=312 W

KMP10/600

600 mm

20 x 2,8

323 W

Izol. 25 mm

RLV_p

0,75 obr.

DN15

RA-N prosty

1,00

DN15

RA-N prosty

1,50

DN15

25 x 3,5

8469 W

Izol. 25 mm

11

128

24 °C

20 x 2,8

3996 W

Izol. 25 mm

20 x 2,8

3179 W

Izol. 25 mm

20 x 2,8

Izol. 25 mm

RLV_p

0,25 obr.

DN15

RA-N prosty

2,50

DN15

247Φ=873 W

KMP20/600

1050 mm

24 °C

344Φ=694 W

KMP20/600

750 mm

20 °C

247 Φ=873 W

KMP20/600

1050 mm

24 °C

344 Φ=694 W

KMP20/600

750 mm

20 °C

20 x 2,8

884 W

Izol. 25 mm

RLV_p

0,25 obr.

DN15

RA-N prosty

2,50

DN15

20 x 2,8

1410 W

Izol. 25 mm

RLV_p

0,25 obr.

DN15

20 x 2,8

884 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2,50

DN15

RLV_p

0,75 obr.

DN15

20 x 2,8

705 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2,00

DN15

RLV_p

0,75 obr.

DN15

20 x 2,8

705 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2,00

DN15

20 x 2,8

4473 W

Izol. 25 mm

20 x 2,8

502 W

Izol. 25 mm

11A

12

128

24 °C

20 x 2,8

3155 W

Izol. 25 mm

20 x 2,8

Izol. 25 mm

RLV_p

0,50 obr.

DN15

RA-N prosty

4,00

DN15

20 x 2,8

1662 W

Izol. 25 mm

245Φ=822 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

345Φ=762 W

KMP20/600

750 mm

20 °C

20 x 2,8

833 W

Izol. 25 mm

RLV_p

0,25 obr.

DN15

RA-N prosty

3,00

DN15

20 x 2,8

829 W

Izol. 25 mm

RLV_p

0,25 obr.

DN15

20 x 2,8

829 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3,00

DN15

015Φ=409 W

KMP20/600

450 mm

20 x 2,8

445 W

Izol. 25 mm

RLV_p

0,75 obr.

DN15

RA-N prosty

1,50

DN15

20 x 2,8

3526 W

Izol. 25 mm

009 Φ=336 W

KMP10/600

600 mm

RLV_p

0,75 obr.

DN15

20 x 2,8

372 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

1,00

DN15

019 Φ=478 W

KMP10/600

750 mm

RLV_p

0,50 obr.

DN15

20 x 2,8

515 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

1,50

DN15

1,00

DN15

20 x 2,8

249 W

Izol. 25 mm

MSV-S_GW

DN20

MSV-BD_GW

2,40 obr.

DN15

MSV-BD_GW

2,40 obr.

DN15

MSV-S_GW

DN20

MSV-BD_GW

1,90 obr.

DN15

MSV-S_GW

DN15

MSV-S_GW

DN20
MSV-BD_GW

2,10 obr.

DN15

121Φ=247 W

SAC07

400 mm

24 °C

122 Φ=233 W

SAC07

400 mm

24 °C

20 x 2,8

258 W

Izol. 25 mm

RLV_k

0,75 obr.

DN15

RA-N kątowy

1,00

DN15

RA-N kątowy

1,00

DN15

20 x 2,8

244 W

Izol. 25 mm

RLV_k

0,75 obr.

DN15

RLV_k

0,75 obr.

DN15

RLV_k

0,75 obr.

DN15

RA-N kątowy

RA-N kątowy

RLV_k

0,75 obr.

DN15

1,00

DN15

RA-N kątowy

002 Φ=405 W

KMP10/600

600 mm

20 x 2,8

416 W

Izol. 25 mm

RLV_p

0,75 obr.

DN15

ISTNIEJĄCY GRZEJNIK ISTNIEJĄCY GRZEJNIK

ISTNIEJĄCY GRZEJNIK

ISTNIEJĄCY GRZEJNIK

ISTNIEJĄCY GRZEJNIK ISTNIEJĄCY GRZEJNIK ISTNIEJĄCY GRZEJNIK

ISTNIEJĄCY GRZEJNIK ISTNIEJĄCY GRZEJNIKISTNIEJĄCY GRZEJNIK ISTNIEJĄCY GRZEJNIK

20 °C
16 °C

16 °C

20 °C

20 °C

16 °C16 °C

20 °C

16 °C

16 °C

12 °C

B

PROJEKTOWANA INSTALACJA  C.O. - ZASILANIE

PROJEKTOWANA INSTALACJA  C.O. - POWRÓT

PROJEKTOWANE PODPORY STAŁE

PROJEKTOWANE PODPORY PRZESUWNE

PROJEKTOWANE PIONY INSTALACJI C.O.


