
79a

20 x 2.8

241 W

Izol. 25 mm

20 x 2.8

347 W

Izol. 25 mm

MSV-S_GW

DN15

MSV-BD_GW

0.00 obr.

DN15

C015 Φ=804 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

0.75 obr.

DN15

RA-N prosty

2.50

DN15

C310Φ=701 W

KMP20/600

750 mm

20 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

713 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2.00

DN15

C310 Φ=701 W

KMP20/600

750 mm

20 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

713 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2.00

DN15

79

20 x 2.8

4561 W

Izol. 25 mm

C212

20 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2.50

DN15

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3.50

DN15

20 x 2.8

2926 W

Izol. 25 mm

C114

24 °C

RLV_p

0.75 obr.

DN15

20 x 2.8

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2.50

DN15

C112

24 °C

RLV_p

0.75 obr.

DN15

20 x 2.8

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2.00

DN15

C211

24 °C

20 x 2.8

1425 W

Izol. 25 mm

20 x 2.8

5377 W

Izol. 25 mm

MSV-S_GW

DN15

MSV-BD_GW

1.20 obr.

DN15

C-116 Φ=842 W

KMP20/600

900 mm

20 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

878 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2.50

DN15

C014 Φ=788 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

0.75 obr.

DN15

RA-N prosty

2.50

DN15

C309 Φ=828 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

859 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3.00

DN15

78

20 x 2.8

2482 W

Izol. 25 mm

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

835 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3.00

DN15

20 x 2.8

1694 W

Izol. 25 mm

C112 Φ=776 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

0.75 obr.

DN15

20 x 2.8

788 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2.00

DN15

C210 Φ=823 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

20 x 2.8

859 W

Izol. 25 mm

20 x 2.8

4159 W

Izol. 25 mm

MSV-S_GW

DN15

MSV-BD_GW

0.90 obr.

DN15

Pawilon C

110 x 15.2

265799 W

Izol. 100 mm

C1

C2

90 x 12.5

200953 W

Izol. 80 mm

75 x 10.4

137547 W

Izol. 70 mm

C3

63 x 8.7

69750 W

Izol. 60 mm

C311Φ=131 W

SAC07

500 mm

24 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

241 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

1.00

DN15

C113

24 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

Izol. 25 mm

RA-N prosty

1.00

DN15

20 x 2.8

347 W

Izol. 25 mm

50 x 6.9

60215 W

Izol. 50 mm

50 x 6.9

64374 W

Izol. 50 mm

C013Φ=838 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

1.00 obr.

DN15

RA-N prosty

3.00

DN15

C013 Φ=838 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

1.00 obr.

DN15

RA-N prosty

3.00

DN15

C309Φ=828 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

859 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3.50

DN15

C309 Φ=828 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

859 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3.50

DN15

77

20 x 2.8

4497 W

Izol. 25 mm

C210Φ=823 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

835 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3.50

DN15

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

320 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

1.00

DN15

20 x 2.8

2873 W

Izol. 25 mm

C111Φ=800 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

1.00 obr.

DN15

20 x 2.8

812 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2.50

DN15

C111 Φ=800 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

1.00 obr.

DN15

20 x 2.8

812 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2.50

DN15

C208 Φ=308 W

KMP20/600

450 mm

20 °C

20 x 2.8

1718 W

Izol. 25 mm

20 x 2.8

6197 W

Izol. 25 mm

MSV-S_GW

DN15

MSV-BD_GW

1.40 obr.

DN15

C012Φ=860 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

0.75 obr.

DN15

RA-N prosty

2.50

DN15

C012 Φ=860 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

0.75 obr.

DN15

RA-N prosty

2.50

DN15

C308Φ=845 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

857 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3.00

DN15

C308 Φ=845 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

857 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3.00

DN15

76

20 x 2.8

4862 W

Izol. 25 mm

C207Φ=878 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

889 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3.50

DN15

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

889 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3.50

DN15

20 x 2.8

3492 W

Izol. 25 mm

C110Φ=673 W

KMP20/600

750 mm

20 °C

RLV_p

0.75 obr.

DN15

20 x 2.8

685 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

1.50

DN15

C110 Φ=673 W

KMP20/600

750 mm

20 °C

RLV_p

0.75 obr.

DN15

20 x 2.8

685 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

1.50

DN15

C207 Φ=878 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

20 x 2.8

1714 W

Izol. 25 mm

25 x 3.5

6606 W

Izol. 25 mm

MSV-S_GW

DN20

MSV-BD_GW

1.70 obr.

DN15

50 x 6.9

47119 W

Izol. 50 mm

C010Φ=759 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

1.00 obr.

DN15

RA-N prosty

2.00

DN15

C010 Φ=759 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

1.00 obr.

DN15

RA-N prosty

2.00

DN15

C307Φ=829 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

840 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3.00

DN15

C307 Φ=829 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

840 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3.00

DN15

75

20 x 2.8

5056 W

Izol. 25 mm

C206Φ=785 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

796 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2.50

DN15

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

796 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2.50

DN15

20 x 2.8

3273 W

Izol. 25 mm

C109Φ=880 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

1.00 obr.

DN15

20 x 2.8

891 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3.00

DN15

C109 Φ=880 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

1.00 obr.

DN15

20 x 2.8

891 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3.00

DN15

C206 Φ=785 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

20 x 2.8

1680 W

Izol. 25 mm

25 x 3.5

6597 W

Izol. 25 mm

MSV-S_GW

DN20

MSV-BD_GW

1.60 obr.

DN15

40 x 5.5

40522 W

Izol. 40 mm

50 x 6.9

54018 W

Izol. 50 mm

C-114Φ=222 W

KMP20/600

450 mm

16 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

257 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

1.00

DN15

C009Φ=824 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

1.00 obr.

DN15

RA-N prosty

2.50

DN15

C008 Φ=868 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

1.00 obr.

DN15

RA-N prosty

3.00

DN15

C306Φ=824 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

836 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3.00

DN15

C306 Φ=824 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

836 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3.00

DN15

74

20 x 2.8

4848 W

Izol. 25 mm

C205Φ=770 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

781 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2.50

DN15

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

781 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2.50

DN15

20 x 2.8

3234 W

Izol. 25 mm

C108Φ=795 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

1.00 obr.

DN15

20 x 2.8

807 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2.50

DN15

C108 Φ=795 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

1.00 obr.

DN15

20 x 2.8

807 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2.50

DN15

C205 Φ=770 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

20 x 2.8

1671 W

Izol. 25 mm

25 x 3.5

6821 W

Izol. 25 mm

MSV-S_GW

DN20

MSV-BD_GW

1.60 obr.

DN15

40 x 5.5

33702 W

Izol. 40 mm

C-111Φ=323 W

KMP20/600

450 mm

20 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

358 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

1.00

DN15

C007Φ=813 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

1.00 obr.

DN15

RA-N prosty

2.50

DN15

C007 Φ=813 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

1.00 obr.

DN15

RA-N prosty

2.50

DN15

C305Φ=762 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

774 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2.50

DN15

C305 Φ=762 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

774 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2.50

DN15

73

20 x 2.8

4742 W

Izol. 25 mm

C204Φ=790 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

801 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3.00

DN15

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

801 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3.00

DN15

20 x 2.8

3150 W

Izol. 25 mm

C107Φ=784 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

1.00 obr.

DN15

20 x 2.8

796 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2.50

DN15

C107 Φ=784 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

1.00 obr.

DN15

20 x 2.8

796 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2.50

DN15

C204 Φ=790 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

20 x 2.8

1547 W

Izol. 25 mm

20 x 2.8

6750 W

Izol. 25 mm

MSV-S_GW

DN15

MSV-BD_GW

1.50 obr.

DN15

C-109 Φ=606 W

KMP20/600

600 mm

16 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

641 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

1.50

DN15

C006Φ=849 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

1.00 obr.

DN15

RA-N prosty

3.00

DN15

C006 Φ=849 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

1.00 obr.

DN15

RA-N prosty

3.00

DN15

C305Φ=762 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

774 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2.50

DN15

C304 Φ=765 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

776 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2.50

DN15

72

20 x 2.8

4819 W

Izol. 25 mm

C204Φ=790 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

801 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2.50

DN15

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

812 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3.00

DN15

20 x 2.8

3163 W

Izol. 25 mm

C107Φ=784 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

1.00 obr.

DN15

20 x 2.8

796 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2.50

DN15

C106 Φ=848 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

1.00 obr.

DN15

20 x 2.8

860 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3.00

DN15

C203 Φ=801 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

20 x 2.8

1550 W

Izol. 25 mm

25 x 3.5

7182 W

Izol. 25 mm

MSV-S_GW

DN20

MSV-BD_GW

1.70 obr.

DN15

C-108 Φ=228 W

KMP20/600

450 mm

20 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

336 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

1.00

DN15

C005Φ=800 W

KMP20/600

750 mm

20 °C

RLV_p

1.00 obr.

DN15

RA-N prosty

3.00

DN15

C304Φ=765 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

776 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2.50

DN15

C304 Φ=765 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

776 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2.50

DN15

71

20 x 2.8

4831 W

Izol. 25 mm

C203Φ=801 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

812 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2.50

DN15

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

812 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2.50

DN15

20 x 2.8

3177 W

Izol. 25 mm

C106Φ=848 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

1.00 obr.

DN15

20 x 2.8

860 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3.00

DN15

C104

24 °C

RLV_p

1.00 obr.

DN15

20 x 2.8

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2.50

DN15

C203 Φ=801 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

20 x 2.8

1552 W

Izol. 25 mm

20 x 2.8

5979 W

Izol. 25 mm

MSV-S_GW

DN15

MSV-BD_GW

1.50 obr.

DN15

C004

24 °C

RLV_p

0.50 obr.

DN15

RA-N prosty

1.50

DN15

C303Φ=746 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

777 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2.50

DN15

C303 Φ=746 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

777 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2.50

DN15

70

20 x 2.8

4896 W

Izol. 25 mm

C202Φ=837 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

848 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3.50

DN15

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

848 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3.50

DN15

20 x 2.8

3250 W

Izol. 25 mm

C103

24 °C

RLV_p

1.00 obr.

DN15

20 x 2.8

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2.50

DN15

C102

24 °C

RLV_p

1.00 obr.

DN15

20 x 2.8

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3.00

DN15

C202 Φ=837 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

20 x 2.8

1553 W

Izol. 25 mm

20 x 2.8

4896 W

Izol. 25 mm

MSV-S_GW

DN15

MSV-BD_GW

1.30 obr.

DN15

C003

24 °C

RLV_p

1.50 obr.

DN15

RA-N prosty

3.50

DN15

C003

24 °C

RLV_p

1.50 obr.

DN15

RA-N prosty

3.50

DN15

C-106Φ=729 W

KMP20/600

750 mm

20 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

RA-N prosty

2.50

DN15

C303 Φ=746 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

777 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3.00

DN15

69

20 x 2.8

4742 W

Izol. 25 mm

C202Φ=837 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

848 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

4.50

DN15

RLV_p

0.50 obr.

DN15

20 x 2.8

1124 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

4.50

DN15

20 x 2.8

2748 W

Izol. 25 mm

C102

24 °C

RLV_p

1.50 obr.

DN15

20 x 2.8

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3.50

DN15

C101 Φ=1117 W

KMP20/600

1050 mm

20 °C

RLV_p

1.50 obr.

DN15

20 x 2.8

1129 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

4.00

DN15

C201 Φ=1112 W

KMP20/600

1050 mm

20 °C

20 x 2.8

777 W

Izol. 25 mm

MSV-S_GW

DN15

MSV-BD_GW

1.60 obr.

DN15

20 x 2.8

769 W

Izol. 25 mm

C029Φ=870 W

KMP20/600

900 mm

20 °C

RLV_p

1.00 obr.

DN15

RA-N prosty

2.50

DN15

C027 Φ=843 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

1.00 obr.

DN15

RA-N prosty

3.00

DN15

C319 Φ=745 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

RA-N prosty

2.50

DN15

90

20 x 2.8

4898 W

Izol. 25 mm

C222Φ=1191 W

KMP20/600

1200 mm

20 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

1202 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

5.00

DN15

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

860 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

4.00

DN15

20 x 2.8

2837 W

Izol. 25 mm

C129Φ=1173 W

KMP20/600

1200 mm

20 °C

RLV_p

1.00 obr.

DN15

20 x 2.8

1185 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3.50

DN15

C128 Φ=864 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

1.00 obr.

DN15

20 x 2.8

876 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3.50

DN15

C221 Φ=848 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

20 x 2.8

775 W

Izol. 25 mm

C-115 Φ=249 W

KMP20/600

450 mm

20 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

293 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

1.00

DN15

50 x 6.9

53725 W

Izol. 50 mm

40 x 5.5

26952 W

Izol. 40 mm

32 x 4.4

19770 W

Izol. 40 mm

32 x 4.4

13791 W

Izol. 40 mm

32 x 4.4

12063 W

Izol. 40 mm

70a

20 x 2.8

5511 W

Izol. 25 mm

25 x 3.5

7166 W

Izol. 25 mm

69a

MSV-BD_GW

0.10 obr.

DN15

MSV-S_GW

DN15

C004

24 °C

RLV_p

0.50 obr.

DN15

RA-N prosty

1.50

DN15

25 x 3.5

6633 W

Izol. 25 mm

MSV-S_GW

DN20

MSV-BD_GW

1.70 obr.

DN15

C027Φ=843 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

1.00 obr.

DN15

RA-N prosty

2.50

DN15

C027 Φ=843 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

1.00 obr.

DN15

RA-N prosty

2.50

DN15

C319Φ=745 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

RA-N prosty

2.50

DN15

C319 Φ=745 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

775 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2.50

DN15

89

20 x 2.8

5051 W

Izol. 25 mm

C221Φ=848 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

860 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3.50

DN15

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

860 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3.50

DN15

20 x 2.8

3484 W

Izol. 25 mm

C126Φ=772 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

1.00 obr.

DN15

20 x 2.8

784 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2.50

DN15

C126 Φ=772 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

1.00 obr.

DN15

20 x 2.8

784 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2.50

DN15

C221 Φ=848 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

25 x 3.5

6759 W

Izol. 25 mm

MSV-S_GW

DN20

MSV-BD_GW

1.70 obr.

DN15

C-123 Φ=1325 W

KMP20/600

1500 mm

24 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

1360 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

4.50

DN15

C026Φ=871 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

1.00 obr.

DN15

RA-N prosty

3.00

DN15

C026 Φ=871 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

1.00 obr.

DN15

RA-N prosty

3.00

DN15

C318Φ=760 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

772 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2.50

DN15

C318 Φ=760 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

772 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2.50

DN15

88

20 x 2.8

4907 W

Izol. 25 mm

C220Φ=838 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

849 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3.50

DN15

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

849 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3.50

DN15

20 x 2.8

3242 W

Izol. 25 mm

C124Φ=767 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

1.00 obr.

DN15

20 x 2.8

778 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2.50

DN15

C123 Φ=875 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

1.00 obr.

DN15

20 x 2.8

887 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3.50

DN15

C220 Φ=838 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

20 x 2.8

1543 W

Izol. 25 mm

25 x 3.5

8033 W

Izol. 25 mm

MSV-S_GW

DN20

MSV-BD_GW

2.10 obr.

DN15

32 x 4.4

13393 W

Izol. 40 mm

C320Φ=150 W

SAC07

500 mm

24 °C

RLV_p

1.00 obr.

DN15

RA-N prosty

1.00

DN15

20 x 2.8

214 W

Izol. 25 mm

20 x 2.8

1764 W

Izol. 25 mm

89a

C-122 Φ=347 W

KMP20/600

450 mm

24 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

383 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

1.00

DN15

C026Φ=871 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

1.00 obr.

DN15

RA-N prosty

3.00

DN15

C026 Φ=871 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

1.00 obr.

DN15

RA-N prosty

3.00

DN15

C318Φ=760 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

772 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2.50

DN15

C317 Φ=754 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

765 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2.50

DN15

87

20 x 2.8

4462 W

Izol. 25 mm

C220Φ=838 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

849 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3.50

DN15

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

838 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3.00

DN15

20 x 2.8

3224 W

Izol. 25 mm

C121Φ=608 W

KMP20/600

600 mm

20 °C

RLV_p

1.00 obr.

DN15

20 x 2.8

619 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2.00

DN15

C121 Φ=608 W

KMP20/600

600 mm

20 °C

RLV_p

1.00 obr.

DN15

20 x 2.8

619 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2.00

DN15

C219 Φ=826 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

20 x 2.8

1537 W

Izol. 25 mm

25 x 3.5

6611 W

Izol. 25 mm

MSV-S_GW

DN20

MSV-BD_GW

1.70 obr.

DN15

C-121 Φ=784 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

820 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2.50

DN15

C026Φ=871 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

1.00 obr.

DN15

RA-N prosty

3.50

DN15

C026 Φ=871 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

1.00 obr.

DN15

RA-N prosty

3.50

DN15

C317Φ=754 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

765 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2.50

DN15

C317 Φ=754 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

765 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2.50

DN15

86

20 x 2.8

4823 W

Izol. 25 mm

C219Φ=826 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

838 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3.50

DN15

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

838 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3.50

DN15

20 x 2.8

3206 W

Izol. 25 mm

C120Φ=797 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

1.00 obr.

DN15

20 x 2.8

808 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2.50

DN15

C120 Φ=797 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

1.00 obr.

DN15

20 x 2.8

808 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2.50

DN15

C219 Φ=826 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

20 x 2.8

1530 W

Izol. 25 mm

25 x 3.5

7408 W

Izol. 25 mm

MSV-S_GW

DN20

MSV-BD_GW

1.80 obr.

DN15

C-120 Φ=771 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

806 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2.50

DN15

C025 Φ=731 W

KMP20/600

750 mm

20 °C

RLV_p

0.75 obr.

DN15

RA-N prosty

2.00

DN15

C316 Φ=816 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

878 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3.00

DN15

85

20 x 2.8

2521 W

Izol. 25 mm

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

796 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2.50

DN15

C118 Φ=836 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

0.75 obr.

DN15

20 x 2.8

848 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2.50

DN15

C218 Φ=784 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

20 x 2.8

4070 W

Izol. 25 mm

MSV-S_GW

DN15

MSV-BD_GW

1.00 obr.

DN15

32 x 4.4

21426 W

Izol. 40 mm

40 x 5.5

28036 W

Izol. 40 mm

40 x 5.5

35445 W

Izol. 40 mm

20 x 2.8

1674 W

Izol. 25 mm

-5.60

-3.00

±0.00

+3.61

+7.00

+10.50

+14.00

E

ISTNIEJĄCY

GRZEJNIK

ISTNIEJĄCY

GRZEJNIK

ISTNIEJĄCY

GRZEJNIK

ISTNIEJĄCY

GRZEJNIK

ISTNIEJĄCY

GRZEJNIK

ISTNIEJĄCY

GRZEJNIK

ISTNIEJĄCY

GRZEJNIK

ISTNIEJĄCY

GRZEJNIK

ISTNIEJĄCY

GRZEJNIK

ISTNIEJĄCY

GRZEJNIK

ISTNIEJĄCY

GRZEJNIK

ISTNIEJĄCY

GRZEJNIK

ISTNIEJĄCY

GRZEJNIK

PROJEKTOWANA INSTALACJA  C.O. - ZASILANIE

PROJEKTOWANA INSTALACJA  C.O. - POWRÓT

PROJEKTOWANE PODPORY STAŁE

PROJEKTOWANE PODPORY PRZESUWNE

PROJEKTOWANE PIONY INSTALACJI C.O.


