
PROJEKTOWANA INSTALACJA  C.O. - ZASILANIE

PROJEKTOWANA INSTALACJA  C.O. - POWRÓT

PROJEKTOWANE PODPORY STAŁE

PROJEKTOWANE PODPORY PRZESUWNE

PROJEKTOWANE PIONY INSTALACJI C.O.

MSV-S_GW

DN15

20 x 2,8

5089 W

Izol. 25 mm

MSV-BD_GW

1,50 obr.

DN15

23

155Φ=1315 W

KMP20/600

1200 mm

16 °C

RLV_p

0,25 obr.

DN15

20 x 2,8

1327 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

4,50

DN15

20 x 2,8

3095 W

Izol. 25 mm

206Φ=776 W

KMP20/600

750 mm

16 °C

306Φ=867 W

KMP20/600

750 mm

16 °C

225 Φ=795 W

KMP20/600

750 mm

20 °C

RLV_p

1,00 obr.

DN15

20 x 2,8

788 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2,00

DN15

20 x 2,8

1501 W

Izol. 25 mm

RLV_p

0,25 obr.

DN15

20 x 2,8

806 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3,50

DN15

327 Φ=610 W

KMP20/600

600 mm

20 °C

RLV_p

0,25 obr.

DN15

20 x 2,8

879 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3,50

DN15

RLV_p

1,00 obr.

DN15

20 x 2,8

622 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2,50

DN15

50 x 6,9

64976 W

Izol. 50 mm

22

109Φ=784 W

KMP20/600

750 mm

20 °C

107 Φ=808 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

MSV-S_GW

DN15

20 x 2,8

4987 W

Izol. 25 mm

MSV-BD_GW

1,50 obr.

DN15

20 x 2,8

796 W

Izol. 25 mm

RLV_p

0,25 obr.

DN15

RA-N prosty

3,50

DN15

20 x 2,8

3371 W

Izol. 25 mm

20 x 2,8

820 W

Izol. 25 mm

RLV_p

0,25 obr.

DN15

RA-N prosty

3,00

DN15

225Φ=795 W

KMP20/600

750 mm

20 °C

305Φ=747 W

KMP20/600

750 mm

20 °C

222 Φ=871 W

KMP20/600

900 mm

20 °C

321 Φ=912 W

KMP20/600

900 mm

20 °C

20 x 2,8

806 W

Izol. 25 mm

RLV_p

0,25 obr.

DN15

RA-N prosty

3,50

DN15

20 x 2,8

1682 W

Izol. 25 mm

RLV_p

0,25 obr.

DN15

20 x 2,8

882 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3,00

DN15

RLV_p

0,25 obr.

DN15

20 x 2,8

759 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3,00

DN15

RLV_p

0,25 obr.

DN15

20 x 2,8

923 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3,50

DN15

50 x 6,9

59989 W

Izol. 50 mm

144Φ=784 W

KMP20/600

750 mm

20 °C

144

20 °C

MSV-S_GW

DN15

20 x 2,8

4839 W

Izol. 25 mm

MSV-BD_GW

1,80 obr.

DN15

20 x 2,8

796 W

Izol. 25 mm

RLV_p

0,25 obr.

DN15

RA-N prosty

3,50

DN15

20 x 2,8

3247 W

Izol. 25 mm

20 x 2,8

Izol. 25 mm

RLV_p

0,25 obr.

DN15

RA-N prosty

3,50

DN15

205Φ=815 W

KMP20/600

750 mm

20 °C

326Φ=785 W

KMP20/600

750 mm

20 °C

205 Φ=815 W

KMP20/600

750 mm

20 °C

326 Φ=785 W

KMP20/600

750 mm

20 °C

20 x 2,8

827 W

Izol. 25 mm

RLV_p

0,25 obr.

DN15

RA-N prosty

4,50

DN15

20 x 2,8

1593 W

Izol. 25 mm

RLV_p

0,25 obr.

DN15

20 x 2,8

827 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

4,50

DN15

RLV_p

0,25 obr.

DN15

20 x 2,8

797 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3,50

DN15

RLV_p

0,25 obr.

DN15

20 x 2,8

797 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3,50

DN15

21

50 x 6,9

58710 W

Izol. 50 mm

024 Φ=1244 W

KMP20/600

1200 mm

20 x 2,8

1279 W

Izol. 25 mm

RLV_p

0,25 obr.

DN15

20 x 2,8

1279 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2,50

DN15

50 x 6,9

53871 W

Izol. 50 mm

123Φ=815 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

136

20 °C

MSV-S_GW

DN15

20 x 2,8

4805 W

Izol. 25 mm

MSV-BD_GW

1,70 obr.

DN15

20 x 2,8

826 W

Izol. 25 mm

RLV_p

0,25 obr.

DN15

RA-N prosty

3,50

DN15

20 x 2,8

3178 W

Izol. 25 mm

20 x 2,8

Izol. 25 mm

RLV_p

0,25 obr.

DN15

RA-N prosty

3,50

DN15

233Φ=764 W

KMP20/600

750 mm

20 °C

347Φ=802 W

KMP20/600

750 mm

20 °C

233 Φ=764 W

KMP20/600

750 mm

20 °C

347 Φ=802 W

KMP20/600

750 mm

20 °C

20 x 2,8

775 W

Izol. 25 mm

RLV_p

0,25 obr.

DN15

RA-N prosty

3,50

DN15

20 x 2,8

1627 W

Izol. 25 mm

RLV_p

0,25 obr.

DN15

20 x 2,8

775 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3,50

DN15

RLV_p

0,25 obr.

DN15

20 x 2,8

814 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

4,50

DN15

RLV_p

0,25 obr.

DN15

20 x 2,8

814 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

4,50

DN15

20

50 x 6,9

49067 W

Izol. 50 mm

108

20 °C

129

20 °C

MSV-S_GW

DN15

20 x 2,8

4837 W

Izol. 25 mm

MSV-BD_GW

2,00 obr.

DN15

20 x 2,8

Izol. 25 mm

RLV_p

0,25 obr.

DN15

RA-N prosty

4,50

DN15

20 x 2,8

3199 W

Izol. 25 mm

20 x 2,8

Izol. 25 mm

RLV_p

0,25 obr.

DN15

RA-N prosty

3,50

DN15

234Φ=807 W

KMP20/600

750 mm

20 °C

346Φ=797 W

KMP20/600

750 mm

20 °C

203 Φ=790 W

KMP20/600

750 mm

20 °C

301 Φ=760 W

KMP20/600

750 mm

20 °C

20 x 2,8

818 W

Izol. 25 mm

RLV_p

0,25 obr.

DN15

RA-N prosty

4,00

DN15

20 x 2,8

1579 W

Izol. 25 mm

RLV_p

0,25 obr.

DN15

20 x 2,8

802 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3,50

DN15

RLV_p

0,25 obr.

DN15

20 x 2,8

808 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

4,00

DN15

RLV_p

0,25 obr.

DN15

20 x 2,8

771 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3,00

DN15

19

50 x 6,9

44229 W

Izol. 50 mm

130 Φ=238 W

KMP10/600

450 mm

20 °C

25 x 3,5

6967 W

Izol. 25 mm

20 x 2,8

250 W

Izol. 25 mm

RLV_p

1,00 obr.

DN15

RA-N prosty

1,00

DN15

18A

024 Φ=1244 W

KMP20/600

1200 mm

RLV_p

0,50 obr.

DN15

20 x 2,8

1279 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3,50

DN15

25 x 3,5

6967 W

Izol. 25 mm

147 Φ=788 W

KMP20/600

750 mm

20 °C

20 x 2,8

841 W

Izol. 25 mm

25 x 3,5

6126 W

Izol. 25 mm

146Φ=693 W

KMP20/600

750 mm

24 °C

146 Φ=693 W

KMP20/600

750 mm

24 °C

20 x 2,8

718 W

Izol. 25 mm

RLV_p

0,25 obr.

DN15

RA-N prosty

3,00

DN15

RLV_p

0,25 obr.

DN15

20 x 2,8

718 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3,00

DN15

20 x 2,8

1436 W

Izol. 25 mm

20 x 2,8

4690 W

Izol. 25 mm

146Φ=693 W

KMP20/600

750 mm

24 °C

20 x 2,8

718 W

Izol. 25 mm

RLV_p

0,25 obr.

DN15

20 x 2,8

718 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3,50

DN15

124Φ=777 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

20 x 2,8

809 W

Izol. 25 mm

RLV_p

0,25 obr.

DN15

20 x 2,8

809 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3,50

DN15

20 x 2,8

3972 W

Izol. 25 mm

20 x 2,8

3163 W

Izol. 25 mm

124Φ=777 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

141 Φ=742 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

20 x 2,8

809 W

Izol. 25 mm

RLV_p

0,25 obr.

DN15

RA-N prosty

3,50

DN15

RLV_p

1,50 obr.

DN15

20 x 2,8

754 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2,50

DN15

20 x 2,8

1563 W

Izol. 25 mm

140Φ=789 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

140 Φ=789 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

20 x 2,8

800 W

Izol. 25 mm

RLV_p

0,25 obr.

DN15

RA-N prosty

4,50

DN15

RLV_p

0,25 obr.

DN15

20 x 2,8

800 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

4,50

DN15

20 x 2,8

1601 W

Izol. 25 mm

20 x 2,8

1601 W

Izol. 25 mm

021Φ=622 W

KMP20/600

600 mm

20 x 2,8

667 W

Izol. 25 mm

RLV_p

1,00 obr.

DN15

RA-N prosty

1,50

DN15

63 x 8,7

77718 W

Izol. 60 mm

145 Φ=2057 W

KMP20/900

1350 mm

20 °C

MSV-S_GW

DN15

MSV-BD_GW

1,70 obr.

DN15

20 x 2,8

3490 W

Izol. 25 mm

20 x 2,8

2069 W

Izol. 25 mm

RLV_p

1,00 obr.

DN15

RA-N prosty

6,50

DN15

206Φ=776 W

KMP20/600

750 mm

16 °C

306Φ=867 W

KMP20/600

750 mm

16 °C

232 Φ=956 W

KMP20/600

900 mm

20 °C

328 Φ=845 W

KMP20/600

900 mm

20 °C

20 x 2,8

788 W

Izol. 25 mm

RLV_p

1,00 obr.

DN15

RA-N prosty

2,00

DN15

20 x 2,8

1735 W

Izol. 25 mm

RLV_p

0,25 obr.

DN15

20 x 2,8

967 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

4,50

DN15

RLV_p

0,25 obr.

DN15

20 x 2,8

879 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3,50

DN15

RLV_p

0,25 obr.

DN15

20 x 2,8

856 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2,50

DN15

24

63 x 8,7

72159 W

Izol. 60 mm

132 Φ=1120 W

KMP20/600

1200 mm

24 °C

20 x 2,8

3448 W

Izol. 25 mm

MSV-BD_GW

1,20 obr.

DN15

20 x 2,8

2317 W

Izol. 25 mm

20 x 2,8

1131 W

Izol. 25 mm

RLV_p

0,25 obr.

DN15

RA-N prosty

4,50

DN15

232Φ=1115 W

KMP20/600

1050 mm

20 °C

323Φ=1120 W

KMP20/600

1050 mm

20 °C

20 x 2,8

1128 W

Izol. 25 mm

RLV_p

0,25 obr.

DN15

RA-N prosty

5,50

DN15

20 x 2,8

1189 W

Izol. 25 mm

RLV_p

0,50 obr.

DN15

20 x 2,8

1189 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

4,00

DN15

1

63 x 8,7

68711 W

Izol. 60 mm

118 Φ=195 W

SAC07

400 mm

24 °C

20 x 2,8

220 W

Izol. 25 mm

20 x 2,8

220 W

Izol. 25 mm

RLV_k

0,50 obr.

DN15

RA-N kątowy

1,00

DN15

1A

2

132Φ=1120 W

KMP20/600

1200 mm

24 °C

111 Φ=1289 W

KMP20/600

1350 mm

24 °C

MSV-S_GW

DN15

25 x 3,5

6685 W

Izol. 25 mm

MSV-BD_GW

2,00 obr.

DN15

20 x 2,8

1131 W

Izol. 25 mm

RLV_p

0,25 obr.

DN15

RA-N prosty

4,50

DN15

20 x 2,8

4253 W

Izol. 25 mm

20 x 2,8

1301 W

Izol. 25 mm

RLV_p

0,50 obr.

DN15

RA-N prosty

4,00

DN15

237Φ=653 W

KMP20/600

750 mm

24 °C

314Φ=920 W

KMP20/600

900 mm

20 °C

230 Φ=774 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

314 Φ=920 W

KMP20/600

900 mm

20 °C

20 x 2,8

665 W

Izol. 25 mm

RLV_p

1,00 obr.

DN15

RA-N prosty

2,00

DN15

20 x 2,8

2803 W

Izol. 25 mm

RLV_p

1,00 obr.

DN15

20 x 2,8

786 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2,50

DN15

RLV_p

0,25 obr.

DN15

20 x 2,8

931 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3,50

DN15

RLV_p

0,25 obr.

DN15

20 x 2,8

931 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3,50

DN15

231Φ=386 W

SAC07

600 mm

24 °C

240 Φ=524 W

KMP20/600

600 mm

24 °C

20 x 2,8

402 W

Izol. 25 mm

RLV_p

1,00 obr.

DN15

20 x 2,8

539 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2,00

DN15

63 x 8,7

68491 W

Izol. 60 mm

50 x 6,9

61806 W

Izol. 50 mm

63 x 8,7

70064 W

Izol. 60 mm

75 x 10,4

147782 W

Izol. 70 mm

20 x 2,8

940 W

Izol. 25 mm

MSV-S_GW

DN20
MSV-BD_GW

3,20 obr.

DN15

40 x 5,5

35734 W

Izol. 40 mm

2,00

DN15

RA-N kątowy

RLV_k

0,75 obr.

DN15

20 x 2,8

841 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3,50

DN15

RLV_p

0,25 obr.

DN15

ISTNIEJĄCY GRZEJNIK
ISTNIEJĄCY GRZEJNIK

ISTNIEJĄCY GRZEJNIK

ISTNIEJĄCY GRZEJNIK

20 °C

20 °C

16 °C

DO ROZDZIELACZA

W POMIESZCZENIU

WYMIENNIKOWNI

PAWILON B

AB


