
Pawilon A

A-141 Φ=654 W

KMP20/600

750 mm 20 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

768 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2.50

DN15

A033Φ=1479 W

KMP20/900

1200 mm

24 °C

RLV_p

1.50 obr.

DN15

RA-N prosty

4.00

DN15

A034 Φ=1891 W

KMP20/900

1350 mm

20 °C

RLV_p

1.50 obr.

DN15

RA-N prosty

4.50

DN15

A350Φ=677 W

KMP20/600

750 mm

20 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

711 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2.50

DN15

A351 Φ=794 W

KMP20/600

750 mm

20 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

806 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

4.50

DN15

31

20 x 2.8

4276 W

Izol. 25 mm

A242

20 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

Izol. 25 mm

RA-N prosty

4.00

DN15

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3.50

DN15

20 x 2.8

2839 W

Izol. 25 mm

A137Φ=745 W

KMP20/600

750 mm

20 °C

RLV_p

1.50 obr.

DN15

20 x 2.8

757 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2.50

DN15

A138 Φ=669 W

KMP20/600

750 mm

20 °C

RLV_p

1.50 obr.

DN15

20 x 2.8

681 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2.00

DN15

A244

20 °C

20 x 2.8

1517 W

Izol. 25 mm

25 x 3.5

8440 W

Izol. 25 mmMSV-S_GW

DN20

MSV-BD_GW

1.60 obr.

DN15

A1

90 x 12.5

213568 W

Izol. 80 mm

A2

75 x 10.4

142392 W

Izol. 70 mm

A3

110 x 15.2

283249 W

Izol. 100 mm 63 x 8.7

68810 W

Izol. 60 mm

50 x 6.9

60370 W

Izol. 50 mm

A-139Φ=846 W

KMP20/600

750 mm

16 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

858 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2.50

DN15

A-140 Φ=264 W

KMP20/600

450 mm
20 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

276 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

1.00

DN15

A032Φ=633 W

KMP20/600

600 mm

20 °C

RLV_p

0.75 obr.

DN15

RA-N prosty

2.50

DN15

A348Φ=716 W

KMP20/600

750 mm

20 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

RA-N prosty

2.50

DN15

A350 Φ=677 W

KMP20/600

750 mm

20 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

711 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2.00

DN15

32

A239Φ=720 W

KMP20/600

750 mm

20 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

RA-N prosty

2.50

DN15

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

661 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3.00

DN15

A136Φ=847 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

1.00 obr.

DN15

RA-N prosty

3.00

DN15

A240 Φ=649 W

KMP20/600

600 mm

20 °C

MSV-S_GW

DN20

MSV-BD_GW

1.80 obr.

DN15

20 x 2.8

1134 W

Izol. 25 mm

A030Φ=697 W

KMP20/600

750 mm

20 °C

RLV_p

0.75 obr.

DN15

RA-N prosty

1.50

DN15

A030 Φ=697 W

KMP20/600

750 mm

20 °C

RLV_p

0.75 obr.

DN15

RA-N prosty

1.50

DN15

A347Φ=445 W

KMP20/600

450 mm

20 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

501 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

1.50

DN15

A346 Φ=815 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

849 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2.50

DN15

33

20 x 2.8

4663 W

Izol. 25 mm

A238Φ=826 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

838 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2.50

DN15

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

838 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2.50

DN15

20 x 2.8

3026 W

Izol. 25 mm

A135Φ=807 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

0.75 obr.

DN15

20 x 2.8

819 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2.50

DN15

A135 Φ=807 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

0.75 obr.

DN15

20 x 2.8

819 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2.50

DN15

A238 Φ=826 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

20 x 2.8

1350 W

Izol. 25 mm

20 x 2.8

6081 W

Izol. 25 mm

MSV-S_GW

DN15

MSV-BD_GW

1.30 obr.

DN15

A-137Φ=765 W

KMP20/600

750 mm

16 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

776 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2.00

DN15

A-137 Φ=765 W

KMP20/600

750 mm

16 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

776 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2.00

DN15

A029Φ=779 W

KMP20/600

750 mm

20 °C

RLV_p

0.75 obr.

DN15

RA-N prosty

2.50

DN15

A029 Φ=779 W

KMP20/600

750 mm

20 °C

RLV_p

0.75 obr.

DN15

RA-N prosty

2.50

DN15

A346Φ=815 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

849 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3.00

DN15

A345 Φ=634 W

KMP20/600

600 mm

20 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

646 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2.50

DN15

34

20 x 2.8

4302 W

Izol. 25 mm

A236Φ=587 W

KMP20/600

600 mm

20 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

598 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2.00

DN15

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

598 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2.00

DN15

20 x 2.8

2692 W

Izol. 25 mm

A134Φ=793 W

KMP20/600

750 mm

20 °C

RLV_p

1.00 obr.

DN15

20 x 2.8

805 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2.50

DN15

A134 Φ=793 W

KMP20/600

750 mm

20 °C

RLV_p

1.00 obr.

DN15

20 x 2.8

805 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2.50

DN15

A236 Φ=587 W

KMP20/600

600 mm

20 °C

25 x 3.5

7437 W

Izol. 25 mm

MSV-S_GW

DN20

MSV-BD_GW

1.60 obr.

DN15

20 x 2.8

1553 W

Izol. 25 mm

50 x 6.9

51429 W

Izol. 50 mm

20 x 2.8

665 W

Izol. 25 mm

A032Φ=633 W

KMP20/600

600 mm

20 °C

RLV_p

0.75 obr.

DN15

RA-N prosty

2.50

DN15

25 x 3.5

7808 W

Izol. 25 mm

20 x 2.8

5600 W

Izol. 25 mm

20 x 2.8

878 W

Izol. 25 mm

A136Φ=847 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

1.00 obr.

DN15

RA-N prosty

3.00

DN15

20 x 2.8

6479 W

Izol. 25 mm

A348Φ=716 W

KMP20/600

750 mm

20 °C

RLV_p

1.00 obr.

DN15

RA-N prosty

2.50

DN15

20 x 2.8

769 W

Izol. 25 mm

32a

A349Φ=232 W

KMP20/600

450 mm

24 °C

RLV_p

1.00 obr.

DN15

RA-N prosty

1.00

DN15

20 x 2.8

311 W

Izol. 25 mm

20 x 2.8

2560 W

Izol. 25 mm

50 x 6.9

45347 W

Izol. 50 mm

A-136 Φ=508 W

KMP20/600

600 mm
20 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

621 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

1.50

DN15

A028Φ=647 W

KMP20/600

600 mm

20 °C

RLV_p

1.00 obr.

DN15

RA-N prosty

2.50

DN15

A028 Φ=647 W

KMP20/600

600 mm

20 °C

RLV_p

1.00 obr.

DN15

RA-N prosty

2.50

DN15

A344Φ=812 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

846 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3.50

DN15

A344 Φ=812 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

846 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3.00

DN15

35

20 x 2.8

4929 W

Izol. 25 mm

A235Φ=639 W

KMP20/600

600 mm

20 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

650 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3.00

DN15

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

857 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3.50

DN15

20 x 2.8

3200 W

Izol. 25 mm

A133Φ=853 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

1.00 obr.

DN15

20 x 2.8

864 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3.00

DN15

A133 Φ=853 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

1.00 obr.

DN15

20 x 2.8

864 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3.00

DN15

A234 Φ=846 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

20 x 2.8

1693 W

Izol. 25 mm

25 x 3.5

6867 W

Izol. 25 mm

MSV-S_GW

DN20

MSV-BD_GW

1.60 obr.

DN15

A028Φ=647 W

KMP20/600

600 mm

20 °C

RLV_p

0.75 obr.

DN15

RA-N prosty

2.50

DN15

A342Φ=820 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

905 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3.00

DN15

36

20 x 2.8

2570 W

Izol. 25 mm

A233Φ=768 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

779 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2.00

DN15

20 x 2.8

1684 W

Izol. 25 mm

A132Φ=874 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

0.75 obr.

DN15

20 x 2.8

885 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3.00

DN15

20 x 2.8

905 W

Izol. 25 mm

MSV-S_GW

DN15

MSV-BD_GW

0.80 obr.

DN15

A-136Φ=508 W

KMP20/600

600 mm

20 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

621 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

1.50

DN15

A027Φ=623 W

KMP20/600

600 mm

20 °C

RLV_p

0.75 obr.

DN15

RA-N prosty

2.00

DN15

A022 Φ=733 W

KMP20/600

750 mm

20 °C

RLV_p

0.75 obr.

DN15

RA-N prosty

2.00

DN15

A342Φ=820 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

905 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3.00

DN15

A341 Φ=568 W

KMP20/600

600 mm

20 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

599 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

1.50

DN15

37

A233Φ=768 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

779 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2.50

DN15

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

892 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3.50

DN15

A132Φ=874 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

0.75 obr.

DN15

20 x 2.8

885 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3.00

DN15

A131 Φ=836 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

0.75 obr.

DN15

RA-N prosty

2.50

DN15

A232 Φ=861 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

MSV-S_GW

DN20

MSV-BD_GW

2.20 obr.

DN15

40 x 5.5

37910 W

Izol. 40 mm

20 x 2.8

1495 W

Izol. 25 mm

40 x 5.5

31043 W

Izol. 40 mm

40 x 5.5

27815 W

Izol. 40 mm

32 x 4.4

17771 W

Izol. 40 mm

A-135Φ=955 W

KMP20/600

900 mm

16 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

1004 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2.50

DN15

A022Φ=733 W

KMP20/600

750 mm

20 °C

RLV_p

1.00 obr.

DN15

RA-N prosty

2.00

DN15

A022 Φ=733 W

KMP20/600

750 mm

20 °C

RLV_p

1.00 obr.

DN15

RA-N prosty

2.00

DN15

A340Φ=735 W

KMP20/600

750 mm

20 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

791 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2.50

DN15

A338 Φ=769 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

803 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2.50

DN15

38

20 x 2.8

4572 W

Izol. 25 mm

A231Φ=384 W

KMP20/600

450 mm

20 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

395 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

1.00

DN15

RLV_p

0.25 obr.

DN15

RA-N prosty

3.50

DN15

A129Φ=633 W

KMP20/600

600 mm

20 °C

RLV_p

1.00 obr.

DN15

20 x 2.8

645 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2.50

DN15

A129 Φ=633 W

KMP20/600

600 mm

20 °C

RLV_p

1.00 obr.

DN15

20 x 2.8

645 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2.50

DN15

A230 Φ=859 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

MSV-S_GW

DN20

MSV-BD_GW

1.50 obr.

DN15

25 x 3.5

10694 W

Izol. 25 mm

A022Φ=733 W

KMP20/600

750 mm

20 °C

RLV_p

0.75 obr.

DN15

RA-N prosty

2.00

DN15

A022 Φ=733 W

KMP20/600

750 mm

20 °C

RLV_p

0.75 obr.

DN15

RA-N prosty

2.00

DN15

A338Φ=769 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

803 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2.50

DN15

A336 Φ=743 W

KMP20/600

750 mm

20 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

755 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2.50

DN15

39

20 x 2.8

4675 W

Izol. 25 mm

A230Φ=859 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

870 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3.50

DN15

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

549 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

1.50

DN15

20 x 2.8

2976 W

Izol. 25 mm

A128Φ=838 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

0.75 obr.

DN15

20 x 2.8

849 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2.50

DN15

A128 Φ=838 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

0.75 obr.

DN15

20 x 2.8

849 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2.50

DN15

A227 Φ=537 W

KMP20/600

600 mm

20 °C

20 x 2.8

1557 W

Izol. 25 mm

20 x 2.8

6176 W

Izol. 25 mm

MSV-S_GW

DN15

MSV-BD_GW

1.50 obr.

DN15

RLV_p

0.75 obr.

DN15

RA-N prosty

2.00

DN15

A022 Φ=733 W

KMP20/600

750 mm

20 °C

20 x 2.8

751 W

Izol. 25 mm

RLV_p

0.75 obr.

DN15

RA-N prosty

2.50

DN15

A131 Φ=836 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

20 x 2.8

867 W

Izol. 25 mm

25 x 3.5

7287 W

Izol. 25 mm

RLV_p

0.75 obr.

DN15

RA-N prosty

3.00

DN15

A232 Φ=861 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

20 x 2.8

892 W

Izol. 25 mm

20 x 2.8

4666 W

Izol. 25 mm

RLV_p

0.75 obr.

DN15

RA-N prosty

1.50

DN15

A341 Φ=568 W

KMP20/600

600 mm

20 °C

20 x 2.8

599 W

Izol. 25 mm

20 x 2.8

2102 W

Izol. 25 mm

20 x 2.8

1594 W

Izol. 25 mm

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

1004 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

1.50

DN15

A-135 Φ=955 W

KMP20/600

900 mm
16 °C

25 x 3.5

9690 W

Izol. 25 mm

20 x 2.8

423 W

Izol. 25 mm

20 x 2.8

3282 W

Izol. 25 mm

A130 Φ=163 W

SAC07

500 mm

24 °C

RLV_k

1.00 obr.

DN15

20 x 2.8

225 W

Izol. 25 mm

RA-N kątowy

1.00

DN15

20 x 2.8

225 W

Izol. 25 mm

38a

20 x 2.8

198 W

Izol. 25 mm

A339 Φ=110 W

SAC07

500 mm

24 °C

RLV_p

0.75 obr.

DN15

RA-N prosty

1.00

DN15

A239Φ=720 W

KMP20/600

750 mm

20 °C

RLV_p

1.00 obr.

DN15

RA-N prosty

2.50

DN15

20 x 2.8

751 W

Izol. 25 mm

20 x 2.8

4722 W

Izol. 25 mm

-3.00

±0.00

+3.61

+7.00

+10.50

ISTNIEJĄCY

GRZEJNIK

ISTNIEJĄCY

GRZEJNIK

A

PROJEKTOWANA INSTALACJA  C.O. - ZASILANIE

PROJEKTOWANA INSTALACJA  C.O. - POWRÓT

PROJEKTOWANE PODPORY STAŁE

PROJEKTOWANE PODPORY PRZESUWNE

PROJEKTOWANE PIONY INSTALACJI C.O.


