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PROJEKTOWANA INSTALACJA C.O. - ZASILANIE
PROJEKTOWANA INSTALACJA C.O.- POWROT

PROJEKTOWANE PIONY INSTALACJI C.O.

PROJEKTOWANE PODPORY STALE

PROJEKTOWANE PODPORY PRZESUWNE
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Dm@@mﬂ Czestochowa, ul. Bér 180
www.neon.net.pl 42-202 Czestochowa
neon@neon.net.pl tel./fax: +48 +34 3245161
| tor: Powiat Zawiercianski, Starostwo Powiatowe reprezentowane przez Zarzqd
nwestor. Powiatu Zawiercianskiego ul. Sienkiewicza 34, 42—400 Zawiercie
Faza: PROJEKT WYKONAWCZY
Temat: Termomodernizacja budynkéw Szpitala Powiatowego w Zawierciu
’ Branza instalacyjna
Adres: ul. Miodowa 14, 42—400 Zawiercie; nr dz. ewid.: 79/2, km 47; obrgb 0012 Zawiercie;
) Jednostka ewidencyjna 241602_1 Zawiercie
Projektowal: | mgr inz. Wojciech Norberciak sw/sa/puos/os | echrest | VIl 2013
Opracowat: | mgr inz. Agnieszka Rajkowska Vil 2013
Sprawdzit: | mgr inz. Jacek Ploszaj sw/user/poos/iz | ieerse | VIl 2013
Instalacja centralnego ogrzewania — rzut pigtro Il — Pawilon B 1S'ka1k(])o Nr Cr)_/salfku




