
MSV-S_GW

DN15

20 x 2,8

2910 W

Izol. 25 mm

MSV-BD_GW

1,10 obr.

DN15

20 x 2,8

2910 W

Izol. 25 mm

203Φ=790 W

KMP20/600

750 mm

20 °C

301Φ=760 W

KMP20/600

750 mm

20 °C

215 Φ=863 W

KMP20/600

900 mm

20 °C

318 Φ=450 W

KMP20/600

450 mm

20 °C

20 x 2,8

802 W

Izol. 25 mm

RLV_p

0,25 obr.

DN15

RA-N prosty

4,50

DN15

20 x 2,8

1233 W

Izol. 25 mm

RLV_p

0,25 obr.

DN15

20 x 2,8

875 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3,50

DN15

RLV_p

0,25 obr.

DN15

20 x 2,8

771 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3,50

DN15

RLV_p

1,50 obr.

DN15

20 x 2,8

462 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2,00

DN15

18

40 x 5,5

32825 W

Izol. 40 mm

32 x 4,4

11509 W

Izol. 40 mm

32 x 4,4

11509 W

Izol. 40 mm

224Φ=766 W

KMP20/600

750 mm

20 °C

322Φ=851 W

KMP20/600

900 mm

20 °C

204 Φ=772 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

303 Φ=845 W

KMP20/600

900 mm

20 °C

20 x 2,8

778 W

Izol. 25 mm

RLV_p

0,25 obr.

DN15

RA-N prosty

2,00

DN15

20 x 2,8

1718 W

Izol. 25 mm

RLV_p

0,50 obr.

DN15

20 x 2,8

784 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

1,50

DN15

RLV_p

0,25 obr.

DN15

20 x 2,8

862 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2,00

DN15

RLV_p

0,25 obr.

DN15

20 x 2,8

856 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2,00

DN15

17

25 x 3,5

8230 W

Izol. 25 mm

153Φ=886 W

KMP20/600

900 mm

20 °C

RLV_p

0,25 obr.

DN15

20 x 2,8

939 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2,50

DN15

20 x 2,8

939 W

Izol. 25 mm

25 x 3,5

7290 W

Izol. 25 mm

152Φ=951 W

KMP20/600

1050 mm

24 °C

152 Φ=951 W

KMP20/600

1050 mm

24 °C

20 x 2,8

963 W

Izol. 25 mm

RLV_p

0,25 obr.

DN15

RA-N prosty

2,50

DN15

RLV_p

0,25 obr.

DN15

20 x 2,8

963 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2,50

DN15

20 x 2,8

1926 W

Izol. 25 mm

20 x 2,8

5365 W

Izol. 25 mm

143Φ=832 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

20 x 2,8

884 W

Izol. 25 mm

RLV_p

0,25 obr.

DN15

20 x 2,8

884 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2,50

DN15

20 x 2,8

4481 W

Izol. 25 mm

142Φ=829 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

20 x 2,8

881 W

Izol. 25 mm

RLV_p

0,25 obr.

DN15

20 x 2,8

881 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3,00

DN15

20 x 2,8

3600 W

Izol. 25 mm

125Φ=910 W

KMP20/600

1050 mm

24 °C

125 Φ=910 W

KMP20/600

1050 mm

24 °C

20 x 2,8

922 W

Izol. 25 mm

RLV_p

0,25 obr.

DN15

RA-N prosty

2,50

DN15

RLV_p

0,25 obr.

DN15

20 x 2,8

922 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2,50

DN15

20 x 2,8

1843 W

Izol. 25 mm

139Φ=909 W

KMP20/600

900 mm

20 °C

148 Φ=826 W

KMP20/600

900 mm

20 °C

20 x 2,8

920 W

Izol. 25 mm

RLV_p

0,25 obr.

DN15

RA-N prosty

3,50

DN15

RLV_p

0,25 obr.

DN15

20 x 2,8

837 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2,50

DN15

20 x 2,8

1756 W

Izol. 25 mm

20 x 2,8

1756 W

Izol. 25 mm

32 x 4,4

21315 W

Izol. 40 mm

150Φ=1466 W

KMP20/600

1500 mm

20 °C

137 Φ=1002 W

KMP20/600

1050 mm

20 °C

20 x 2,8

5810 W

Izol. 25 mm

20 x 2,8

1477 W

Izol. 25 mm

RLV_p

0,25 obr.

DN15

RA-N prosty

3,50

DN15

20 x 2,8

3297 W

Izol. 25 mm

20 x 2,8

1035 W

Izol. 25 mm

RLV_p

0,25 obr.

DN15

RA-N prosty

2,50

DN15

204Φ=772 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

303Φ=845 W

KMP20/600

900 mm

20 °C

201 Φ=786 W

KMP20/600

750 mm

20 °C

319 Φ=849 W

KMP20/600

900 mm

20 °C

20 x 2,8

784 W

Izol. 25 mm

RLV_p

0,25 obr.

DN15

RA-N prosty

2,00

DN15

20 x 2,8

1716 W

Izol. 25 mm

RLV_p

0,25 obr.

DN15

20 x 2,8

797 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2,50

DN15

RLV_p

0,25 obr.

DN15

20 x 2,8

856 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2,00

DN15

RLV_p

0,25 obr.

DN15

20 x 2,8

860 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2,00

DN15

16

025 Φ=1335 W

KMP20/600

1350 mm

20 x 2,8

1373 W

Izol. 25 mm

RLV_p

0,25 obr.

DN15

20 x 2,8

1373 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3,50

DN15

32 x 4,4

19942 W

Izol. 40 mm

32 x 4,4

14133 W

Izol. 40 mm

134

20 °C

134 Φ=508 W

KMP20/600

600 mm

20 °C

20 x 2,8

2855 W

Izol. 25 mm

20 x 2,8

Izol. 25 mm

RLV_p

0,50 obr.

DN15

RA-N prosty

1,00

DN15

20 x 2,8

1815 W

Izol. 25 mm

20 x 2,8

520 W

Izol. 25 mm

RLV_p

0,50 obr.

DN15

RA-N prosty

1,00

DN15

226 Φ=892 W

KMP20/600

900 mm

20 °C

324 Φ=872 W

KMP20/600

900 mm

20 °C

20 x 2,8

911 W

Izol. 25 mm

RLV_p

0,25 obr.

DN15

20 x 2,8

904 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2,50

DN15

RLV_p

0,25 obr.

DN15

20 x 2,8

911 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2,50

DN15

15

25 x 3,5

11278 W

Izol. 25 mm

134

20 °C

20 x 2,8

4186 W

Izol. 25 mm

20 x 2,8

Izol. 25 mm

RLV_p

0,75 obr.

DN15

RA-N prosty

1,50

DN15

20 x 2,8

3666 W

Izol. 25 mm

226Φ=892 W

KMP20/600

900 mm

20 °C

324Φ=872 W

KMP20/600

900 mm

20 °C

227 Φ=825 W

KMP20/600

750 mm

16 °C

330 Φ=1004 W

KMP20/600

900 mm

16 °C

20 x 2,8

904 W

Izol. 25 mm

RLV_p

0,25 obr.

DN15

RA-N prosty

2,50

DN15

20 x 2,8

1926 W

Izol. 25 mm

RLV_p

0,25 obr.

DN15

20 x 2,8

836 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2,50

DN15

RLV_p

0,25 obr.

DN15

20 x 2,8

911 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2,50

DN15

RLV_p

0,25 obr.

DN15

20 x 2,8

1015 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3,50

DN15

14

022 Φ=1141 W

KMP20/600

1200 mm

20 x 2,8

1179 W

Izol. 25 mm

RLV_p

0,25 obr.

DN15

20 x 2,8

1179 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3,00

DN15

25 x 3,5

10099 W

Izol. 25 mm 20 x 2,8

5913 W

Izol. 25 mm

135

20 °C

20 x 2,8

5913 W

Izol. 25 mm

210Φ=891 W

KMP20/600

900 mm

20 °C

227 Φ=825 W

KMP20/600

750 mm

16 °C

20 x 2,8

902 W

Izol. 25 mm

RLV_p

0,25 obr.

DN15

RA-N prosty

3,50

DN15

20 x 2,8

898 W

Izol. 25 mm

RLV_p

0,25 obr.

DN15

20 x 2,8

836 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3,00

DN15

13

20 x 2,8

2636 W

Izol. 25 mm

329Φ=831 W

KMP20/600

900 mm

20 °C

20 x 2,8

898 W

Izol. 25 mm

RLV_p

0,25 obr.

DN15

RA-N prosty

2,50

DN15

126 Φ=1037 W

KMP20/600

900 mm

16 °C

RLV_p

0,25 obr.

DN15

20 x 2,8

1048 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

5,50

DN15

131

20 °C

20 x 2,8

Izol. 25 mm

RLV_p

1,00 obr.

DN15

RA-N prosty

1,50

DN15

RLV_p

0,50 obr.

DN15

RA-N prosty

4,00

DN15

20 x 2,8

Izol. 25 mm

ISTNIEJĄCY GRZEJNIK ISTNIEJĄCY GRZEJNIK

ISTNIEJĄCY GRZEJNIK

ISTNIEJĄCY GRZEJNIK

20 °C
20 °C

A

PROJEKTOWANA INSTALACJA  C.O. - ZASILANIE

PROJEKTOWANA INSTALACJA  C.O. - POWRÓT

PROJEKTOWANE PODPORY STAŁE

PROJEKTOWANE PODPORY PRZESUWNE

PROJEKTOWANE PIONY INSTALACJI C.O.


