
PROJEKTOWANA INSTALACJA  C.O. - ZASILANIE

PROJEKTOWANA INSTALACJA  C.O. - POWRÓT

PROJEKTOWANE PODPORY STAŁE

PROJEKTOWANE PODPORY PRZESUWNE

PROJEKTOWANE PIONY INSTALACJI C.O.

B-107 Φ=603 W

KMP20/600

750 mm

24 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

716 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2.00

DN15

B008Φ=865 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

1.00 obr.

DN15

RA-N prosty

3.00

DN15

B010 Φ=887 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

1.00 obr.

DN15

RA-N prosty

3.00

DN15

B307

24 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

Izol. 25 mm

RA-N prosty

1.50

DN15

B307

24 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

Izol. 25 mm

RA-N prosty

1.50

DN15

52

20 x 2.8

4393 W

Izol. 25 mm

B208Φ=840 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

852 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3.50

DN15

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

771 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2.50

DN15

20 x 2.8

2604 W

Izol. 25 mm

B106Φ=883 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

1.00 obr.

DN15

20 x 2.8

894 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3.50

DN15

B106 Φ=883 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

1.00 obr.

DN15

20 x 2.8

894 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3.50

DN15

B209 Φ=759 W

KMP20/600

750 mm

20 °C

20 x 2.8

981 W

Izol. 25 mm

MSV-S_GW

DN20

25 x 3.5

6884 W

Izol. 25 mm

MSV-BD_GW

1.50 obr.

DN15

B011Φ=855 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

0.75 obr.

DN15

RA-N prosty

2.50

DN15

B011 Φ=855 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

0.75 obr.

DN15

RA-N prosty

2.50

DN15

B307Φ=479 W

24 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

491 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

1.50

DN15

B310 Φ=877 W

KMP20/600

900 mm

20 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

RA-N prosty

2.50

DN15

25 x 3.5

7539 W

Izol. 25 mm

B209Φ=759 W

KMP20/600

750 mm

20 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

771 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2.50

DN15

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

873 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3.00

DN15

20 x 2.8

5770 W

Izol. 25 mm

B107Φ=873 W

KMP20/600

900 mm

20 °C

RLV_p

0.75 obr.

DN15

20 x 2.8

885 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2.00

DN15

B107 Φ=873 W

KMP20/600

900 mm

20 °C

RLV_p

0.75 obr.

DN15

20 x 2.8

885 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2.00

DN15

B214 Φ=861 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

25 x 3.5

9272 W

Izol. 25 mm

MSV-S_GW

DN20

MSV-BD_GW

1.80 obr.

DN15

Pawilon B

90 x 12.5

162018 W

Izol. 80 mm

B1

63 x 8.7

90568 W

Izol. 60 mm

B2

63 x 8.7

86258 W

Izol. 60 mm

B3

50 x 6.9

59550 W

Izol. 50 mm

B-109 Φ=365 W

KMP20/600

450 mm

20 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

401 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

1.00

DN15

B012Φ=811 W

KMP20/600

750 mm

20 °C

RLV_p

0.75 obr.

DN15

RA-N prosty

2.50

DN15

B014 Φ=777 W

KMP20/600

750 mm

20 °C

RLV_p

0.75 obr.

DN15

RA-N prosty

2.50

DN15

50

20 x 2.8

2193 W

Izol. 25 mm

B214Φ=861 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

873 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3.00

DN15

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

477 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

1.50

DN15

20 x 2.8

1350 W

Izol. 25 mm

B108 Φ=831 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

0.75 obr.

DN15

20 x 2.8

843 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2.50

DN15

B215 Φ=465 W

KMP20/600

450 mm

20 °C

MSV-S_GW

DN15

MSV-BD_GW

1.00 obr.

DN15

20 x 2.8

401 W

Izol. 25 mm

40 x 5.5

39188 W

Izol. 40 mm

B015

20 °C

RLV_p

1.00 obr.

DN15

RA-N prosty

2.50

DN15

B312

600 mm

24 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2.50

DN15

B312

24 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

RA-N prosty

2.50

DN15

49

20 x 2.8

5644 W

Izol. 25 mm

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

900 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3.00

DN15

20 x 2.8

4801 W

Izol. 25 mm

B108 Φ=831 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

1.00 obr.

DN15

20 x 2.8

843 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3.00

DN15

B219 Φ=888 W

KMP20/600

900 mm

20 °C

MSV-S_GW

DN15

MSV-BD_GW

1.30 obr.

DN15

B-110Φ=1033 W

KMP20/600

1050 mm

20 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

1069 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3.00

DN15

B018

24 °C

RLV_p

1.00 obr.

DN15

RA-N prosty

2.50

DN15

B021

20 °C

RLV_p

1.00 obr.

DN15

RA-N prosty

4.50

DN15

B312

24 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2.50

DN15

B315

24 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

Izol. 25 mm

RA-N prosty

1.50

DN15

48

20 x 2.8

3612 W

Izol. 25 mm

B219Φ=888 W

KMP20/600

900 mm

20 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

900 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2.50

DN15

20 x 2.8

1926 W

Izol. 25 mm

B108Φ=831 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

1.00 obr.

DN15

20 x 2.8

843 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2.50

DN15

B108 Φ=831 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

1.00 obr.

DN15

20 x 2.8

843 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2.50

DN15

25 x 3.5

7009 W

Izol. 25 mm

MSV-S_GW

DN20

MSV-BD_GW

1.60 obr.

DN15

20 x 2.8

1069 W

Izol. 25 mm

B315

24 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

RA-N prosty

1.00

DN15

47

20 x 2.8

2982 W

Izol. 25 mm

B220Φ=542 W

KMP20/600

600 mm

20 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

553 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

1.50

DN15

20 x 2.8

2105 W

Izol. 25 mm

B112 Φ=865 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

0.75 obr.

DN15

20 x 2.8

877 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3.00

DN15

20 x 2.8

2982 W

Izol. 25 mm

MSV-S_GW

DN15

MSV-BD_GW

0.60 obr.

DN15

B022Φ=826 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

1.00 obr.

DN15

RA-N prosty

2.50

DN15

B315

24 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

449 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2.00

DN15

B317

24 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

291 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

1.00

DN15

20 x 2.8

3141 W

Izol. 25 mm

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

757 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2.50

DN15

B112 Φ=865 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

1.00 obr.

DN15

20 x 2.8

877 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3.00

DN15

B223 Φ=745 W

KMP20/600

750 mm

20 °C

20 x 2.8

4855 W

Izol. 25 mm

MSV-S_GW

DN15

MSV-BD_GW

1.00 obr.

DN15

50 x 6.9

52666 W

Izol. 50 mm

50 x 6.9

43394 W

Izol. 50 mm

B339

B339_a

Φ=1070 W

INT20/600

1200 mm

24 °C

2.00

20 x 2.8

1103 W

Izol. 25 mm

20 x 2.8

4126 W

Izol. 25 mm

8C

40 x 5.5

24944 W

Izol. 40 mm

32 x 4.4

17934 W

Izol. 40 mm

25 x 3.5

10097 W

Izol. 25 mm

32 x 4.4

14952 W

Izol. 40 mm

B339

B339_b

Φ=1070 W

INT20/600

1200 mm

24 °C

3.00

20 x 2.8

1103 W

Izol. 25 mm

20 x 2.8

3902 W

Izol. 25 mm

B405 Φ=1564 W

KMP22/600

900 mm

16 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

RA-N prosty

5.00

DN15

20 x 2.8

1644 W

Izol. 25 mm

B4

40 x 5.5

31378 W

Izol. 40 mm

20 x 2.8

1026 W

Izol. 25 mm

B339

B339_c

Φ=1070 W

INT20/600

1200 mm

24 °C

3.00

20 x 2.8

Izol. 25 mm

20 x 2.8

1552 W

Izol. 25 mm

B022Φ=826 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

1.00 obr.

DN15

RA-N prosty

2.50

DN15

B023 Φ=707 W

KMP20/600

750 mm

20 °C

RLV_p

1.00 obr.

DN15

RA-N prosty

2.00

DN15

25 x 3.5

7932 W

Izol. 25 mm

B225Φ=803 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

872 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3.00

DN15

B114Φ=875 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

1.00 obr.

DN15

20 x 2.8

886 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3.50

DN15

25 x 3.5

9487 W

Izol. 25 mm

MSV-S_GW

DN20

MSV-BD_GW

2.00 obr.

DN15

B318Φ=493 W

KMP20/600

600 mm

24 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

560 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2.00

DN15

44

B226Φ=695 W

KMP20/600

750 mm

24 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

RA-N prosty

3.50

DN15

RLV_p

0.25 obr.

DN15

RA-N prosty

2.50

DN15

B115Φ=709 W

KMP20/600

750 mm

24 °C

RLV_p

1.50 obr.

DN15

20 x 2.8

754 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3.00

DN15

B115 Φ=709 W

KMP20/600

750 mm

24 °C

RLV_p

1.50 obr.

DN15

20 x 2.8

754 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3.00

DN15

B227 Φ=732 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

43

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

772 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2.50

DN15

B115 Φ=709 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

1.50 obr.

DN15

20 x 2.8

754 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2.50

DN15

B227 Φ=732 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

B001

24 °C

RLV_p

1.00 obr.

DN15

RA-N prosty

2.50

DN15

B002

24 °C

RLV_p

1.00 obr.

DN15

RA-N prosty

3.00

DN15

B301Φ=905 W

KMP20/600

900 mm

20 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

916 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3.50

DN15

B301

20 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

916 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3.50

DN15

56

25 x 3.5

6386 W

Izol. 25 mm

B201Φ=866 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

878 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

4.50

DN15

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

878 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

4.50

DN15

20 x 2.8

4759 W

Izol. 25 mm

B101Φ=802 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

1.00 obr.

DN15

20 x 2.8

814 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2.50

DN15

B101 Φ=802 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

1.00 obr.

DN15

20 x 2.8

814 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2.50

DN15

B201 Φ=866 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

20 x 2.8

3003 W

Izol. 25 mm

20 x 2.8

4018 W

Izol. 25 mm

20 x 2.8

2384 W

Izol. 25 mm

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

1644 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

4.50

DN15

20 x 2.8

6174 W

Izol. 25 mm

25 x 3.5

7045 W

Izol. 25 mm

20 x 2.8

1507 W

Izol. 25 mm

45

B405 Φ=1564 W

KMP22/600

900 mm

16 °C

25 x 3.5

7895 W

Izol. 25 mm

MSV-S_GW

DN20

B339

B339_d

Φ=1070 W

INT20/600

1200 mm

24 °C

3.00

20 x 2.8

1103 W

Izol. 25 mm

20 x 2.8

1663 W

Izol. 25 mm

20 x 2.8

1525 W

Izol. 25 mm

20 x 2.8

754 W

Izol. 25 mm

MSV-BD_GW

1.70 obr.

DN15

B-113Φ=491 W

KMP20/600

600 mm

20 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

610 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

1.00

DN15

B4

MSV-S_GW

DN20

25 x 3.5

7811 W

Izol. 25 mm

MSV-BD_GW

1.60 obr.

DN15

B5

B-116Φ=1490 W

KMP20/600

1350 mm

16 °C

RLV_p

0.50 obr.

DN15

20 x 2.8

1562 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3.50

DN15

20 x 2.8

1562 W

Izol. 25 mm

B-116Φ=1490 W

KMP20/600

1350 mm

16 °C

RLV_p

0.50 obr.

DN15

20 x 2.8

1562 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

4.00

DN15

B5

20 x 2.8

4686 W

Izol. 25 mm

B-116Φ=1490 W

KMP20/600

1350 mm

16 °C

RLV_p

0.50 obr.

DN15

20 x 2.8

1562 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

4.00

DN15

20 x 2.8

3124 W

Izol. 25 mm

20 x 2.8

3124 W

Izol. 25 mm

B-116Φ=1490 W

KMP20/600

1350 mm

16 °C

RLV_p

0.50 obr.

DN15

20 x 2.8

1562 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

4.00

DN15

20 x 2.8

1562 W

Izol. 25 mm

B-116Φ=1490 W

KMP20/600

1350 mm

16 °C

RLV_p

0.50 obr.

DN15

20 x 2.8

1562 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

4.00

DN15

RLV_p

0.50 obr.

DN15

RA-N prosty

4.00

DN15

20 x 2.8

1170 W

Izol. 25 mm

B402 Φ=1102 W

KMP22/600

600 mm

20 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

RA-N prosty

3.50

DN15

20 x 2.8

1644 W

Izol. 25 mm

B405 Φ=1564 W

KMP22/600

900 mm

16 °C

-5.60

-3.00

±0.00

+3.61

+7.00

+10.50

+14.00

D

ISTNIEJĄCY

GRZEJNIK

ISTNIEJĄCY

GRZEJNIK

ISTNIEJĄCY

GRZEJNIK

ISTNIEJĄCY

GRZEJNIK

ISTNIEJĄCY

GRZEJNIK

ISTNIEJĄCY

GRZEJNIK

ISTNIEJĄCY

GRZEJNIK

ISTNIEJĄCY

GRZEJNIK

ISTNIEJĄCY

GRZEJNIK

ISTNIEJĄCY

GRZEJNIK

ISTNIEJĄCY

GRZEJNIK

ISTNIEJĄCY

GRZEJNIK

ISTNIEJĄCY

GRZEJNIK

ISTNIEJĄCY

GRZEJNIK

ISTNIEJĄCY

GRZEJNIK

ISTNIEJĄCY

GRZEJNIK

ISTNIEJĄCY

GRZEJNIK

D


