
Pawilon A

Hydroc_VFC

6.00 obr.

DN80

110 x 15.2

283249 W

Izol. 100 mm

Qnom: 10.0 m³/h

Pawilon B

Hydroc_VFC

2.20 obr.

DN65

90 x 12.5

162018 W

Izol. 80 mm

Qnom: 10.0 m³/h

Pawilon C

Hydroc_VFC

2.95 obr.

DN80

110 x 15.2

265799 W

Izol. 100 mm

Qnom: 10.0 m³/h

75 x 10.4

160100 W

Izol. 70 mm

Hydroc_VFC

2.50 obr.

DN80

110 x 15.2

320000 W

Izol. 100 mm

Qnom: 10.0 m³/h

SZCZEGÓŁ 1

Pawilon D

Hydroc_VTR_3

10 obr.

DN50

Pawilon SOR

Qnom: 10.0 m³/h

LEGENDA:
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Zawór odcinajacy kołnierzowy DN 80
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4 Zawór równoważący kołnieżowy DN 80,  PN 16
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Zawór odcinajacy kołnierzowy DN 65

Zawór odcinajacy kołnierzowy DN 50
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Zawór równoważący kołnieżowy DN 65,  PN 16

Licznik ciepła qp 10 m3/h

Zawór równoważący DN 50
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