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|. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowi:

. Umowa z Inwestorem

. Ustalenia z Inwestorem

J Obowigzujgce normy i normatywy
. Projekt architektoniczny

Il. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie zawiera projekt instalacji wentylacji mechanicznej w budynku ABCD Szpitala
Powiatowego w Zawierciu przy ul. Miodowej 14, 42-400 Zawiercie nr dz. ewid. 79/2.

lll. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kompleks budynkow Szpitala Powiatowego w Zawierciu sktada sie z pieciu czesci:
- budynki ,A”, ,B”, ,C” zawierajgce w sobie oddzialy szpitalne i pomieszczenia towarzyszgce takie jak pralnia,
stotéwka itp.
- budynek SOR potgczony z budynkiem ,C” i zlokalizowany po jego potudniowej czesci
- budynek ,D” =zawierajgcy w sobie Oddziat Opieki Paliatywnej, Oddziat Zakazny, oraz
czesci administracyjnej szpitala.

Konstrukcja budynkéw A, B, C, D podlegajgcych termomodernizacji tradycyjna murowana. Sciany
zewnetrzne murowane z cegty petnej, o grubosci od 100 cm w czesci piwnicznej do 38 cm w czesci
poddaszy budynku. Stropy miedzypietrowe gesto zebrowe DZ - 3. Stropodachy w ukfadzie
prefabrykowanym. Na prefabrykowanych belkach wsporczych oparto prefabrykowane Zzelbetowe ptyty
dachowe. Pokrycie dachéw z papy na lepiku asfaltowym.

IV. OPIS TECHNICZNY - OPIS ORZYJETYCH ROZWIAZAN WENTYLACJI
1. INSTALACJA NAWIEWNO — WYWIEWNA - BUDYNEK ,,A”
1.1. INSTALACJA NAWIEWNO — WYWIEWNA N1-W1, A1

1.1.1. CHARAKTERYSTYKA

Instalacja wentylacyjna N1-W1 obejmuje parter: kuchnia (A049), magazyn podreczny (A050),
pomieszczenie kuchenne (A051). Strumien powietrza nawiewanego wynosi 13062 m®/h, strumien powietrza
wywiewnego wynosi 13062 m®h. Przewody sg rozprowadzane pod stropem gdzie bedg zabudowane ptytg
g-k (zabudowy zgodnie z rysunkami). Kanatami do wentylatorowni w piwnicy schodzimy wykorzystujgc
istniejgce szachty tak aby ograniczyé wykonywanie nowych otworéw. Centrala wentylacyjna GOLEM-4
bedzie umieszczona w wentylatorowni (A-153) w piwnicy. PrzejScia pionowe przez stropy oraz Sciany
sgsiadujgce z maszynownig sg zabezpieczone klapami p.poz. Swieze powietrze do centrali doprowadzamy z
istniejgcego murowanego kanatu czerpnego, a wyrzut powietrza rowniez podtgczmy do istniejgcego szachtu.

Instalacja wentylacyjna dla budynku A obejmuje wszystkie pomieszczenia z wytgczeniem
pomieszczen A001, 002, 003, 009, 010, 011, 012, 013, 017, 022, 023, 024, 025, 027, 028, 038, 039, 040,
045 w pozostatych pomieszczeniach nawiew odbywa sie za pomocg nawietrzakéw higrosterowalnych
montowanych w oknie zgodnie z czescig rysunkowa, a usuwane za pomocg kratek higrosterowalnych
podtgczonych do wentylatorow zbiorczych zlokalizowanych na dachu lub za pomocg wentylatoréw
wyciggowych tazienkowych albo za pomocg wentylatoréw kanatowych.

1.1.2. NAWIEWNIKI | WYWIEWNIKI

Nawiew powietrza do wszystkich pomieszczen odbywa sie przez kratki nawiewne typ C. Do
wywiewu powietrza z tych pomieszczen zastosowano kratki wywiewne typ B.

Nawiew powietrza do wszystkich pomieszczen odbywa sie przez nawietrzaki higrosterowalne
okienne o przeptywie powietrza od 7 do 28 m®h, powietrze usuwane jest za pomocg kratek
higrosterowlanych @125 HIGRO, kratki potgczone sg za pomocg kanatéw z wentylatorem wyciggowym
dachowym o wydatku 4000 m3h. Wszystkie nawietrzaki umieszczone sg w oknach, kratki wyciggowe
umieszczone sg w scianie pomieszczen pod kratki i kanaty nalezy wykonaé przektucia.



1.1.3. CENTRALA WENTYLACYJNA

Zastosowano centrale wentylacyjng GOLEM-4 z wymiennikiem glikolowym i nagrzewnicg wodna.
Centrala jest podzielona na dwie oddzielne sekcje: nawiewng i wywiewng. Wymiennik glikolowy jest
podtgczony za pomocag urzadzenh, ktdre przychodzg w komplecie z centralg wentylacyjng. Skropliny
odprowadzi¢ do najblizszej kratki kanalizacyjne;.

1.1.4. WENTYLATOR WYCIAGOWY

Zastosowano dwa Wentylatory wyciggowe jednofazowe wyposazone w automatyke dostosowujgcg prace
wentylatora do stopnia otwarcia kratek wyciggowych HIGRO, wydatek 4000m?3h, dwa krdcce zasysajace @400mm i
jeden krociec wyrzutowy @450mm. Wentylatory nalezy zamontowaé na dachu budynku zgodnie z rys nr W.A-9

1.1.5. TLUMIKI AKUSTYCZNE

Na kanatach nawiewnym i wywiewnym dobrano kanatowe prostokgtne ttumiki akustyczne o dtugosci
100 cm. Na kanatach wywiewnych dobrano kanatowe okragte ttumiki akustyczne o dtugosci 150 cm i
grubosci 10 cm.

1.1.6. IZOLACJA

Na kanatach nawiewnych i wywiewnych wewnatrz budynku zastosowano izolacje z wetny mineralnej
w plaszczu z foli aluminiowej o grubosci 50 mm (wymagana grubos$¢ izolacji na przewody ogrzewania
powietrznego utozone wewnagtrz budynku wynosi 40 mm. na zewnatrz - 80 mm - przy wspoétczynniku
przewodnosci cieplnej A = 0,035 W/mK, Dla izolacji wetny mineralnej A = 0,042 W/mK).

Na kanatach wywiewnych wewnatrz budynku zastosowano izolacje z wetny mineralnej w ptaszczu z
foli aluminiowej o grubosci 20 mm, na zewnatrz - 100 mm w ptaszczu z blachy ocynkowanej 1mm.
Dodatkowo na parterze w poniszczeniu Holu A034 nalezy zastosowac izolacje kanatéw ognioodporng o
klasie EI120 z ptyt wetny mineralnej o grubosci 60mm.

1.2. INSTALACJA NAWIEWNO — WYWIEWNA A0

1.2.1. CHARAKTERYSTYKA

System obejmuje usuwanie powietrza z pomieszczen ktére nie mogg by¢ wtgczone do systemu
ogolnego, np. sale zabiegowe, brudowniki , tazienki , WC, kuchnie oddziatowe, kaplice, magazyny,.
Powietrze do tych pomieszczen dostarczane jest za pomocg nawietrzakéw okiennych higrosterowalnych, a
usuwane za pomocg wentylatorow fazienkowych o wydatkach max. 95, 180, 280 m?®h oraz wentylatoréw
kanatowych wyposazonych w regulatory obrotu, ttumiki hatasu i kratki wyciggowe prostokgtne ocynkowane,
o wydatkach 0-350 m?nh, 0-580 m®h, 0-1030 m3h, Wentylatory te wigczane sg do istniejgcych kanatow
wentylacji grawitacyjne;j.

1.2.2. NAWIEWNIKI | WYWIEWNIKI

Nawiew powietrza do do pomieszczeh odbywa sie przez nawietrzaki higrosterowalne okienne o
przeptywie powietrza od 7 do 28 m*/h, Wycigg przez wentylatory fazienkowe lub przez kratki ocynkowane z
przepustnicg B gdy podigczone sg do wentylatoréw kanatowych.

1.2.3. WENTYLATORY WYCIAGOWE

Powietrze z pomieszczeh usuwane bedzie przez wentylatory wyciggowy tazienkowy
charakteryzujgcy sie niskim poziomem cisnienia akustycznego oraz wyposazony standardowo w klape
zwrotna, wydajno$¢ max. 95m?h, 180 m3/h, 280 m*h, oraz wentylatory kanatowe jednofazowe @125, moc max
22W, zakres przeptywu 0-350m?h, podci$nienie max. 140Pa db(A)=34, z regulatorem obrotéw wentylatora. Wentylator
wyciggowy jednofazowy kanatowy @150, moc max 48W, zakres przeptywu 0-580m?%h, podcisnienie max. 300Pa
db(A)=36, z regulatorem obrotéw wentylatora. Wentylator wyciggowy jednofazowy kanatowy @200, moc max 105W,
zakres przeptywu 0-1030m?/h, podcisnienie max. 250Pa db(A)=38, z regulatorem obrotow wentylatora.

1.2.4. TLUMIKI AKUSTYCZNE

Na kanatach wywiewnych dobrano kanatowe okragte ttumiki akustyczne o srednicy i dlugosci @125,
3160, B200 i diugosciach 90 cm, 120cm oraz grubosci 10cm zgodnie z czescig rysunkowg opracowania.

1.2.5. IZOLACJA

Na kanatach wywiewnych wewnatrz budynku zastosowano izolacje z wetny mineralnej w ptaszczu z
foli aluminiowej o grubosci 20 mm.



2. INSTALACJA NAWIEWNO - WYWIEWNA - BUDYNEK ,,B”
2.1. INSTALACJA NAWIEWNO - WYWIEWNA $1

2.1.1. CHARAKTERYSTYKA

Instalacja wentylacyjna dla budynku B obejmuje wszystkie pomieszczenia z wytgczeniem
pomieszczen B010, 011, 012, 013, 014, 028, 029, 030, 200, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211,
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 227, oraz wylgczone jest z
opracowania cate pietro lll, w pozostatych pomieszczeniach nawiew odbywa sie za pomocg nawietrzakow
higrosterowalnych montowanych w oknie zgodnie z czescig rysunkowa, a usuwane za pomocg kratek
higrosterowalnych Higro podtgczonych do wentylatora zbiorczego zlokalizowanego na dachu lub za pomoca
wentylatorow wyciggowych fazienkowych albo za pomoca wentylatorow kanatowych. W miejscu wejscia
kanatu wyciggowego w szacht wentylacyjny w pomieszczeniu nalezy zamontowaé klape P.POZ EI 120 z
sitownikiem 24V zgodnie z czescig rysunkowa.

2.1.2. NAWIEWNIKI | WYWIEWNIKI

Nawiew powietrza do wszystkich pomieszczen odbywa sie przez nawietrzaki higrosterowalne
okienne o przeptywie powietrza od 7 do 28 mdh, powietrze usuwane jest za pomocg kratek
higrosterowlanych @125 HIGRO, kratki potgczone sg za pomoca kanatéw z wentylatorem wyciggowym
dachowym o wydatku 2500 m3h. Wszystkie nawietrzaki umieszczone sg w oknach, kratki wyciggowe
umieszczone sg w $cianie pomieszczen pod kratki i kanaty nalezy wykonac¢ przektucia.

2.1.3. WENTYLATOR WYCIAGOWY

Zastosowano wentylator wyciggowy jednofazowy wyposazony w automatyke dostosowujgca prace
wentylatora do stopnia otwarcia kratek wyciggowych HIGRO, wydatek 2500m?3h, dwa kroéce zasysajgce
@400mm i jeden kréciec wyrzutowy @400mm . Wentylatory nalezy zamontowa¢ na dachu budynku zgodnie
zrys nr W.B-6

2.1.4. TLUMIKI AKUSTYCZNE

Na kanatach wywiewnych dobrano kanatowe okragte ttumiki akustyczne o dlugosci 120 cm i
grubosci 10 cm.

2.1.5.1ZOLACJA

Na kanatach wywiewnych wewnatrz budynku zastosowano izolacje z wetny mineralnej w ptaszczu z
foli aluminiowej o grubosci 20 mm, na zewnatrz - 100 mm w pfaszczu z blachy ocynkowanej 1mm.

2.2. INSTALACJA NAWIEWNO - WYWIEWNA S0

2.2.1. CHARAKTERYSTYKA

System obejmuje usuwanie powietrza z pomieszczen kidre nie mogg by¢ wigczone do systemu
ogolnego, np. sale zabiegowe, brudowniki , tazienki , WC, kuchnie oddziatowe, magazyny,. Powietrze do
tych pomieszczen dostarczane jest za pomocag nawietrzakdéw okiennych higrosterowalnych, a usuwane za
pomocg wentylatoréw fazienkowych o wydatkach max. 95, 180 m®h oraz wentylatorow kanatowych
wyposazonych w regulatory obrotu, ttumiki hatasu i kratki wyciggowe prostokatne ocynkowane, o wydatkach
0-350 m3h, 0-580 m%h. Wentylatory te wigczane sg do istniejacych kanatow wentylacji grawitacyjnej. W
miejscu wlacznia wentylatorow do kanatéw wentylacji grawitacyjnej i szachtéw nalezy zamontowaé¢
klape P.POZ El 120 z sitownikiem 24V zgodnie z czescia rysunkowa

2.2.2. NAWIEWNIKI | WYWIEWNIKI

Nawiew powietrza do do pomieszczeh odbywa sie przez nawietrzaki higrosterowalne okienne o
przeptywie powietrza od 7 do 28 m®/h, Wycigg przez wentylatory fazienkowe lub przez kratki ocynkowane z
przepustnicg B gdy podigczone sg do wentylatoréw kanatowych.



2.2.3. WENTYLATORY WYCIAGOWE

Powietrze z pomieszczenn usuwane bedzie przez wentylatory wyciggowy tazienkowy
charakteryzujgcy sie niskim poziomem cisnienia akustycznego oraz wyposazony standardowo w klape
zwrotng, wydajnos¢ max. 95m3h, 180 m?h, oraz wentylatory kanatlowe jednofazowe @125, moc max 22W,
zakres przeptywu 0-350m®h, podci$nienie max. 140Pa db(A)=34, z regulatorem obrotéw wentylatora. Wentylator
wyciggowy jednofazowy kanatowy @150, moc max 48W, zakres przeptywu 0-580m3h, podci$nienie max. 300Pa
db(A)=36, z regulatorem obrotéw wentylatora.

2.2.4. TLUMIKI AKUSTYCZNE

Na kanatach wywiewnych dobrano kanatowe okragte ttumiki akustyczne o $rednicy i dtugosci @125,
@160, idtugosciach 90 cm, 120cm oraz grubosci 10cm zgodnie z czescig rysunkowg opracowania.

2.2.5.1ZOLACJA

Na kanatach wywiewnych wewnatrz budynku zastosowano izolacje z wetny mineralnej w ptaszczu z
foli aluminiowej o grubosci 20 mm.

3. INSTALACJA NAWIEWNO - WYWIEWNA - BUDYNEK ,,C”
3.1. INSTALACJA NAWIEWNO - WYWIEWNA $1

3.1.1. CHARAKTERYSTYKA

Instalacja wentylacyjna dla budynku A obejmuje wszystkie pomieszczenia z wytgczeniem
pomieszczen znajdujgcych sie na oddziale intensywnej trapi, potoznym, oraz pomieszczeniu nr 337,
w pozostatych pomieszczeniach nawiew odbywa sie za pomocg nawietrzakow higrosterowalnych
montowanych w oknie zgodnie z czescig rysunkowa, a usuwane za pomocg kratek higrosterowalnych
podigczonych do wentylatorow zbiorczych zlokalizowanych na dachu lub za pomocg wentylatoréw
wyciggowych tazienkowych albo za pomocg wentylatoréw kanatowych.

3.1.2. NAWIEWNIKI | WYWIEWNIKI

Nawiew powietrza do wszystkich pomieszczen odbywa sie przez nawietrzaki higrosterowalne
okienne o przeptywie powietrza od 7 do 28 m®h, powietrze usuwane jest za pomocg kratek
higrosterowlanych @125 HIGRO, kratki potgczone sg za pomocg kanatéw z wentylatorem wyciggowym
dachowym o wydatku 4000 m3h. Wszystkie nawietrzaki umieszczone sg w oknach, kratki wyciggowe
umieszczone sg w scianie pomieszczen pod kratki i kanaty nalezy wykonaé przektucia.

3.1.3. WENTYLATOR WYCIAGOWY

Zastosowano dwa Wentylatory wyciggowe jednofazowe wyposazone w automatyke dostosowujgcg prace
wentylatora do stopnia otwarcia kratek wyciggowych HIGRO, wydatek 4000m®h, dwa kré¢ce zasysajgce @400mm i
jeden krociec wyrzutowy @450mm. Wentylatory nalezy zamontowa¢ na dachu budynku zgodnie z rys nr W.C-5

3.1.4. TLUMIKI AKUSTYCZNE

Na kanatach wywiewnych dobrano kanatowe okragte ttumiki akustyczne o diugosci 150 cm i
grubosci 10 cm.
3.1.5. IZOLACJA

Na kanatach wywiewnych wewnatrz budynku zastosowano izolacje z wetny mineralnej w ptaszczu z

foli aluminiowej o grubosci 20 mm, na zewnatrz - 100 mm w pfaszczu z blachy ocynkowanej 1mm.

3.2. INSTALACJA NAWIEWNO - WYWIEWNA S0

3.2.1. CHARAKTERYSTYKA

System obejmuje usuwanie powietrza z pomieszczen ktére nie mogg by¢ wigczone do systemu
ogolnego, np. sale zabiegowe, brudowniki , tazienki , WC, kuchnie oddziatowe, kaplice, magazyny,.
Powietrze do tych pomieszczen dostarczane jest za pomocg nawietrzakow okiennych higrosterowalnych, a
usuwane za pomocg wentylatorow fazienkowych o wydatkach max. 95, 180, 280 m?®h oraz wentylatoréw
kanatowych wyposazonych w regulatory obrotu, ttumiki hatasu i kratki wyciggowe prostokatne ocynkowane,
o wydatkach 0-350 m?nh, 0-580 m®h, 0-1030 m3/h, Wentylatory te wigczane sg do istniejgcych kanatow
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wentylacji grawitacyjnej.

3.2.2. NAWIEWNIKI | WYWIEWNIKI

Nawiew powietrza do do pomieszczeh odbywa sie przez nawietrzaki higrosterowalne okienne o
przeptywie powietrza od 7 do 28 m®h, Wyciag przez wentylatory tazienkowe lub przez kratki ocynkowane z
przepustnicg B gdy podigczone sg do wentylatoréw kanatowych.

3.2.3. WENTYLATORY WYCIAGOWE

Powietrze z pomieszczeh usuwane bedzie przez wentylatory wyciggowy tazienkowy
charakteryzujgcy sie niskim poziomem cisnienia akustycznego oraz wyposazony standardowo w klape
zwrotng, wydajnosé max. 95m3/h, 180 m®/h, 280 m®/h, oraz wentylatory kanatowe jednofazowe @125, moc max
22W, zakres przeptywu 0-350m?h, podci$nienie max. 140Pa db(A)=34, z regulatorem obrotdéw wentylatora. Wentylator
wyciggowy jednofazowy kanatowy @150, moc max 48W, zakres przeptywu 0-580m3Mh, podcisnienie max. 300Pa
db(A)=36, z regulatorem obrotéw wentylatora. Wentylator wyciggowy jednofazowy kanatowy @200, moc max 105W,
zakres przeptywu 0-1030m?h, podci$nienie max. 250Pa db(A)=38, z regulatorem obrotow wentylatora.

3.2.4. TLUMIKI AKUSTYCZNE

Na kanatach wywiewnych dobrano kanatowe okragte ttumiki akustyczne o srednicy i dlugosci @125,
@160, D200 i dlugosciach 90 cm, 120cm oraz grubosci 10cm zgodnie z czgs$cig rysunkowg opracowania.
3.2.5.1ZOLACJA

Na kanatach wywiewnych wewnatrz budynku zastosowano izolacje z wetny mineralnej w ptaszczu z

foli aluminiowej o grubosci 20 mm.

4. INSTALACJA NAWIEWNO - WYWIEWNA - BUDYNEK ,,D”
4.1. INSTALACJA NAWIEWNO - WYWIEWNA N1-W1

4.1.1. CHARAKTERYSTYKA

Instalacja wentylacyjna N1-W1 obejmuje parter. Strumienn powietrza nawiewanego wynosi 1270
m?/h, strumien powietrza wywiewnego wynosi 1270 m®h. Powietrze jest nawiewane poprzez nawiewniki
higrosterowane zamontowane w oknach, a wywiew jest realizowany poprzez kratki wywiewne
higrosterowane, ktére sg podtgczone do wspdlnego kanatu i zakoriczone na dachu wentylatorem. Kanaty
wywiewne sg rozprowadzone w stropie podwieszanym. Wszystkie przejScia przez stropy pomiedzy

kondygnacjami sg zabezpieczone klapami p.poz. | pietro nie jest w zakresie opracowania.
4.1.2. NAWIEWNIKI | KRATKI WYCIAGOWE

Nawiew powietrza do wszystkich pomieszczen odbywa sie przez nawiewniki okienne
higrosterowane. Do wywiewu powietrza z tych pomieszczen zastosowano kratki wyciggowe higrosterowane
J125.

4.1.3. WENTYLATOR DACHOWY

Zastosowano wentylator wyciggowy jednofazowy wyposazony w automatyke dostosowujgca prace
wentylatora do stopnia otwarcia kratek wyciggowych HIGRO, dwa krdoc¢ce zasysajgce @315mm i jeden
kréciec wyrzutowy @315mm.

4.1.4. TLUMIKI AKUSTYCZNE

Na kanatach wywiewnych dobrano kanatowe okragte ttumiki akustyczne o dtugosci 90 cm.

4.1.5. IZOLACJA

Na kanatach wywiewnych wewnagtrz budynku zastosowano izolacje z wetny mineralnej w ptaszczu z
foli aluminiowej o grubosci 20 mm, a na poddaszu zastosowano izolacje z wetny mineralnej w ptaszczu z foli
aluminiowej o grubosci 100 mm .



4.2. INSTALACJA NAWIEWNO - WYWIEWNA N2-W2

4.2.1. CHARAKTERYSTYKA

Instalacja wentylacyjna N2-W2 obejmuje parter — sala zabiegowa (106). Strumien powietrza
nawiewanego wynosi 110 m®h, strumien powietrza wywiewnego wynosi 110 m%h. Powietrze jest nawiewane
poprzez nawiewniki higrosterowane zamontowane w oknach, a wywiew jest realizowany poprzez kratki
wywiewne higrosterowane, ktére sg podigczone do wspdlnego kanatu — wycigg za pomocg wentylatora
kanatowego — i zakoriczone w kominie wentylacyjnym. Kanaly wywiewne sg rozprowadzone w stropie
podwieszanym.

4.2.2. NAWIEWNIKI | WYWIEWNIKI

Nawiew powietrza do wszystkich pomieszczen odbywa sie przez nawiewniki okienne
higrosterowane. Do wywiewu powietrza z tych pomieszczen zastosowano kratki wyciggowe higrosterowane
3125 .
4.2.3. WENTYLATOR KANALOWY

Zastosowano wentylator wyciggowy jednofazowy kanatowy, moc max 33W, zakres przeptywu O-
350m3/h, podcisnienie max. 170Pa.
4.2.4. TLUMIKI AKUSTYCZNE

Na kanale wywiewnym dobrano kanatowy okragty ttumik akustyczne o dtugosci 60 cm.

4.2.5. IZOLACJA
Na kanale wywiewnym wewnatrz budynku zastosowano izolacje z wetny mineralnej w ptaszczu z foli
aluminiowej o grubosci 20 mm.

4.3. INSTALACJA NAWIEWNO - WYWIEWNA N3-W3

4.3.1. CHARAKTERYSTYKA

Instalacja wentylacyjna N3-W3 obejmuje parter: pomieszczenie przybudéwki budynku D. Strumien
powietrza nawiewanego wynosi 600 m®h, strumien powietrza wywiewnego wynosi 600 m®/h. Powietrze jest
nawiewane poprzez nawiewniki higrosterowane zamontowane w oknach, a wywiew jest realizowany poprzez
kratki wywiewne higrosterowane, ktére sg podigczone do wspdlnego kanatu i zakonczone na dachu
wentylatorem. Kanaly wywiewne sg rozprowadzone w stropie podwieszanym. Wszystkie przejscia przez
stropy pomiedzy kondygnacjami sg zabezpieczone klapami p.poz. | pietro nie jest w zakresie
opracowania.

4.3.2. NAWIEWNIKI | WYWIEWNIKI

Nawiew powietrza do wszystkich pomieszczenh odbywa sie przez nawiewniki okienne
higrosterowane. Do wywiewu powietrza z tych pomieszczen zastosowano kratki wyciggowe higrosterowane
3125.

4.3.3. WENTYLATOR DACHOWY

Zastosowano wentylator wyciggowy jednofazowy wyposazony w automatyke dostosowujgca prace
wentylatora do stopnia otwarcia kratek wyciggowych HIGRO, dwa krdéce zasysajace @250mm i jeden
kréciec wyrzutowy @250mm.

4.3.4. TLUMIKI AKUSTYCZNE

Na kanatach wywiewnych dobrano kanatowe okragte ttumiki akustyczne o dtugosci 90 cm.

4.3.5. IZOLACJA

Na kanatach wywiewnych wewnagtrz budynku zastosowano izolacje z wetny mineralnej w ptaszczu z
foli aluminiowej o grubosci 20 mm, a na poddaszu zastosowano izolacje z wetny mineralnej w ptaszczu z foli
aluminiowej o grubosci 100 mm .
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4.4. INSTALACJA NAWIEWNO - WYWIEWNA N4-W4

4.4.1. CHARAKTERYSTYKA

Instalacja wentylacyjna N4-W4 obejmuje |l pietro. Strumien powietrza nawiewanego wynosi 960
m?/h, strumien powietrza wywiewnego wynosi 960 m3/h. Powietrze jest nawiewane poprzez nawiewniki
higrosterowane zamontowane w oknach, a wywiew jest realizowany poprzez kratki wywiewne
higrosterowane, ktére sg podtgczone do wspdlnego kanatu i zakonczone na dachu wentylatorem. Kanaty
wywiewne sg rozprowadzone w stropie podwieszanym. Wszystkie przejsScia przez stropy pomiedzy

kondygnacjami sg zabezpieczone klapami p.poz. | pietro nie jest w zakresie opracowania.

4.4.2. NAWIEWNIKI | WYWIEWNIKI

Nawiew powietrza do wszystkich pomieszczen odbywa sie przez nawiewniki okienne
higrosterowane. Do wywiewu powietrza z tych pomieszczen zastosowano kratki wyciggowe higrosterowane
J125.

4.4.3. WENTYLATOR DACHOWY

Zastosowano wentylator wyciggowy jednofazowy wyposazony w automatyke dostosowujgca prace
wentylatora do stopnia otwarcia kratek wyciggowych HIGRO, dwa kroéce zasysajgce @315mm i jeden
kréciec wyrzutowy @315mm.

4.4.4. TLUMIKI AKUSTYCZNE

Na kanatach wywiewnych dobrano kanatowe okrggte ttumiki akustyczne o dtugosci 90 cm.

4.4.5.1ZOLACJA

Na kanatach wywiewnych wewnatrz budynku zastosowano izolacje z wetny mineralnej w ptaszczu z
foli aluminiowej o grubosci 20 mm, a na poddaszu zastosowano izolacje z wetny mineralnej w ptaszczu z foli
aluminiowej o grubosci 100 mm .

4.5. INSTALACJA WYWIEWNA W5

4.5.1. CHARAKTERYSTYKA

Instalacja wentylacyjna W5 obejmuje parter i Il pietro: tazienki, WC, magazyny. Nawiew powietrza
bedzie odbywac sie poprzez drzwi (kratka w drzwiach lub skrécenie wysokosci drzwi ) oraz poprzez
nawiewniki okienne higrosterowane. Przewody sg rozprowadzane w stropie podwieszanym. Kanaty sg

podfgczane do istniejgcych kominéw wentylacyjnych. | pietro nie jest w zakresie opracowania.
4.5.2. WENTYLATORY WYCIAGOWE

Wywiew bedzie realizowany poprzez wentylatory wyciggowe fazienkowe charakteryzujacy sie niskim
poziomem cisnienia akustycznego oraz wyposazony standardowo w klape zwrotng, wydajno$¢ max. 95m%h i max.
180m?h.

V. OGOLNE WYMAGANIA DLA ZAPROJEKTOWANYCH SYSTEMOW WENTYLACYJNYCH

1. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW STOSOWANYCH W INSTALACJACH WENTYLACYJNYCH

Materiaty z ktérych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny
odpowiadaé warunkom stosowania w instalacjach.
Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obudéw urzgdzen powinien odpowiadaé co najmniej
wiasciwosciom blachy stalowej ocynkowanej.
Powierzchnie obudéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzen powtok
ochronnych.
Szczelno$¢ potgczen urzadzen i elementéw wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna
odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci tych przewodow.
Nalezy zapewni¢ tatwy dostep do urzadzen i elementéw wentylacyjnych w celu ich obstugi, konserwacji lub
wymiany.
Zamocowanie urzgdzen i elementdw wentylacyjnych powinno by¢é wykonane 2z uwzglednieniem
dodatkowych obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnym
Urzadzenia i elementy wentylacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcjg producenta.
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Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

1.1. PRZEWODY WENTYLACYJNE — MATERIALY, WYKONANIE , MONTAZ

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonywane z nastepujgcych materiatéw:

e blacha lub tasma stalowa ocynkowana;

e blacha lub tasma stalowa aluminiowa;

e blacha stalowa odporna na korozje lub kwasoodporna;
Wymiary przewoddéw o przekroju prostokatnym i kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN
1505 i PN-EN 1506.
Szczelnosé przewodoéw wentylacyjnych powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-76001.
Wykonanie przewodow prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-03434.
Potgczenia przewoddw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002.
Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budynkéw w odlegtosci umozliwiajgcej
szczelne wykonanie potaczen poprzecznych. W przypadku potgczen kotnierzowych odlegto$é ta powinna
wynosi¢ co najmniej 100mm.
Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonaé w otworach, ktérych wymiary sg od 50 do
100mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewodéw lub przewodow z izolacjg. Przewody na catej
grubosci przegrody powinny by¢ obtozone weing mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych
wiasciwosciach.
Przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w sposob nie
obnizajgcy odpornosci ogniowej tych przegrod.
Izolacje cieplne przewoddéw powinny mie¢ szczelne potgczenia wzdtuzne i poprzeczne, a w przypadku
izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na catej powierzchni izolacji, odpowiednia
odpornosé na przenikanie wilgoci.
Izolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chronigcg przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikow atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie
zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni.
Materiat podpér i podwieszen powinna charakteryzowaé¢ odpowiednia odporno$¢ na korozje w miejscu
zamontowania.
Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukcji
budowlanej w miejscu zamocowania.
Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymatosci
i wytrzymato$ci przewoddéw tak aby ugiecie sieci przewodow nie wptywato na jej szczelnos¢, whasciwosci
aerodynamiczne i nienaruszalnos¢ konstrukcji.
Zamocowania przewoddw do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajgce z ciezarow:
> przewodow tgcznie z ich uzbrojeniem;
> osoby lub osdb, ktére bedg stanowity dodatkowe obcigzenie przewoddw w czasie czyszczenia lub
konserwacji.
Poziome elementy podwieszen i podpor powinny mie¢ mozliwos¢ przeniesienia obliczeniowego obcigzenia
oraz byC takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potgczeniami z elementami pionowymi i dowolnym
punktem elementu poziomego nie przekraczato 0,4% odlegto$ci miedzy zamocowaniami elementéw
pionowych.
W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodéw mogty byc¢
zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji budynku.
W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalnoscig cieplng konstrukcja podpér lub podwieszen
powinna umozliwiaé kompensacje wydtuzen liniowych.
Podpory i podwieszenia w obrebie maszynowni oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 15m od zrodta drgan
powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkiadek z materiatdw elastycznych lub
wibroizolatorow.

1.2. OTWORY REWIZYJNE | MOZLIWOSC CZYSZCZENIA INSTALACJI

Wedtug normy PN-EN 13779 Wentylacja budynkéw niemieszkalnych. Wymagania dotyczgce wiasciwosci
instalacji wentylacji i klimatyzacji. Zaleca sie, aby wszystkie sktadowe instalacji wentylacji i klimatyzacji byty
przystosowane do przewidzianego celu, {j. tatwe do czyszczenia odporne na korozje, tatwo dostepne i bez
zarzutu pod wzgledem higienicznym.

Podstawowe wymagania dotyczace elementow skiadowych sieci przewodow, ktérych zadaniem jest
ufatwienie konserwacji podano w PN-EN 12097. Ogdlne wymagania tej normy majg zastosowanie do
wszystkich przewodow, elementdéw sktadowych sieci przewoddw i urzadzen instalacji wentylacji. Zaleca sie
projektowanie i montaz sieci przewoddéw w taki sposob, aby spetniata ona te wymagania w ciggu catego
okresu pracy wentylacji.

Zaleca sie montowanie wszystkich elementéw sktadowych w taki sposéb, aby mozna byto je demontowaé do
obstugi i czyszczenia sieci przewodow. Gdy nie jest to mozliwe wtedy zaleca sie stosowanie drzwi
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rewizyjnych przed i/lub za okreslonym elementem skladowym, po jednej stronie lub po obu stronach tego
elementu zgodnie z PN-EN/12097.

Kategoria powietrza wyrzutowego moze wptywac na czestotliwosé koniecznego dostepu do pokryw i drzwi
rewizyjnych, na metode czyszczenia i odstep miedzy kolejnymi czyszczeniami.

W celu zapewnienia prawidtowego dostepu do czyszczenia i obstugi zaleca sie wyposazenie w otwory
rewizyjne typ IPF lub IPLR na sieci przewoddéw w odcinkach poziomych, w odstepach co 10m. Natomiast w
okolicy tukéw i kolan nalezy wykona¢ otwory rewizyjne z wykorzystaniem kolan z wyczystkg typ BKCU,
BBKCU, dekli z rgczkg do kanatéw i ksztattek typ KCU, EPFH, ESHU, przepustnic z rewizjg typ TDRU,
TDSU. Niemniej jednak w przypadku powietrza kategorii WYW 4 ten maksymalny odstep powinien wynosic¢
3 m do 5 m, w zaleznosci od wlasciwosci zanieczyszczen w powietrzu wywiewanym. Minimalne wymiary
otworéw rewizyjnych podano w PN-EN 12097. Dopuszcza sie stosowanie otworéw o mniejszych wymiarach
lub wiekszg odlegtos¢ miedzy tymi otworami, gdy umozliwia to zastosowana metoda czyszczenia, pod
warunkiem, ze w dokumentacji i oznaczeniach otworéw okresli sie metode i jej konkretne wymagania
dotyczgce ich wielkosci. Minimalne wymagania dotyczgce dostepu do elementéw zamontowanych wewnatrz
przewodow podano w PN-EN 12097.

Nie nalezy stosowaC ostro zakonczonych s$rub w poblizu otworédw rewizyjnych, gdzie mogtyby one
spowodowac uszkodzenie ciata ludzkiego. Nie nalezy wiec ich stosowaé w odlegtosci mniejszej niz 1 m od
nawiewnikow i wywiewnikow lub pokryw rewizyjnych.

1.3. NAWIEWNIKI, WYWIEWNIKI

Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikow powinny by¢é osadzone bez luzéw, ale z
mozliwoscig ich przestawienia. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposéb trwaty.
Nawiewnikdw nie powinno sie umieszcza¢ w poblizu przeszkdéd (takich jak np. elementy konstrukcyjne
budynku, podwieszone lampy) majgcych zaktdcajgcy wptyw na ksztalt i zasieg strumienia powietrza.
Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potgczone z przewodem w sposéb trwaty i szczelny.

Przewdd taczacy sie¢ przewoddéw z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy prowadzi¢ jak najkrétszg trasa,
bez zbednych tukdw i ostrych zmian kierunkow.

Sposbéb zamocowania nawiewnikow i wywiewnikdw powinien zapewni¢ dogodng obstuge, konserwacje oraz
wymiane jego elementéw bez uszkodzenia elementow przegrody.

Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji catkowicie
otwarte;j.

> Kratki typu C-2-0 — wyposazone w pojedynczy rzad ruchomych topatek, sprezyny dociskowe do
bezposredniego potgczenia z ramkami typu GGR i a nastepnie do montazu ze skrzynkg rozprezng lub
przewodem prostokatnym.

> Nawiewniki wirowe VERSIO RS14H-S-2-@d-1 — standardowo wyposazone w komore wyréwnawczg
z perforowang przepustnice regulacyjng, uktad pomiaru straty cisnienia oraz izolacje dzwiekochtonna.
Przepustnica i uktad pomiaru cisnienia moga by¢ obstugiwane od przedniej strony nawiewnika, nastawa
przepustnicy moze byé¢ zblokowana. Dzieki potgczeniu panelu nawiewnika i skrzynki przy uzyciu magnesow
mozliwy jest dostep do nawiewnika od strony pomieszczenia do wykonania czynnosci regulacyjnych oraz
ewentualnego czyszczenia. Dzieki potgczeniom magnesowym montaz panelu nawiewnika i skrzynki mozliwy
bez uzycia narzedzi.

1.4. CZERPNIE | WYRZUTNIE

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczy¢ instalacje wentylacyjne przed wptywem
warunkow atmosferycznych np. przez zastosowanie zaluzji, daszkéw ochronnych itp.
Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie
drobnych gryzoni, ptakow, lisci itp.
Wyrzutnie wystajgce ponad poziom dachu wykona¢ z materialu odpornego na warunki atmosferyczne i
promieniowanie UV. Wyrzutnie dodatkowo zaizolowaé.

1.5. PRZEPUSTNICE REGULACYJNE | ZAMYKAJACE

Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajace, nastawiane recznie, powinny by¢ wyposazone w
element umozliwiajgcy trwate zablokowanie dZzwigni napedu w wybranym potozeniu.
Mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwia¢ fatwg zmiane potozenia topat w petnym zakresie
regulacyjnym.
Szczelnos$¢ przepustnicy zamykajgcej w pozycji zamknigtej powinna odpowiadaé co najmniej klasie 1 wg
klasyfikacji podanej w PN — EN 1751.
Szczelnos¢ obudowy przepustnic powinna odpowiadac¢ co najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej w PN —
EN 1751.
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1.6. TLUMIKI HALASU

Ttumiki powinny by¢ potgczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z oznakowaniem

zawierajgcym:

e kierunek przeptywu powietrza,

e wersje usytuowania ttumika w instalacji (np. géra 1).
W pomieszczeniach z wewnetrznymi zrodtami hatasu (np. w maszynowni wentylacyjnej) ttumiki nalezy
montowa¢ w przewodach wentylacyjnych jak najblizej przegrody akustycznej (Sciana, strop) oddzielajgcej to
pomieszczenie od pomieszczenia sasiedniego.
Sie¢ przewoddw nalezy fgczy¢ z ttumikiem za pomoca tagodnych ksztattek przejsciowych

2. ODBIORY ROBOT
Odbiér robét na podstawie wymagan PrPN EN 12599

2.1 SPRAWDZENIE KOMPLETNOSCI WYKONANYCH PRAC

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano wszystkie
prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z projektem oraz z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami technicznymi.

2.2 BADANIA OGOLNE

dostepnos¢ dla obstugi;

stan czystosci urzadzen, wymiennikdw ciepta i systemu rozprowadzenia powietrza;

rozmieszczenia i dostepnosci otwordéw do czyszczenia urzadzeh i przewodow;

kompletnosci znakowania;

realizacji zabezpieczenia przeciwpozarowych (rozmieszczenia klap pozarowych, powiok

ogniochronnych itp.);

rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych;

e zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;

e zainstalowania urzadzen, zamocowania przewodow itp. w sposéb nie powodujgcy przenoszenia
drgan;

o srodkoéw do uziemienia urzadzen i przewodow.

2.3 BADANIA WENTYLATOROW | INNYCH CENTRALNYCH URZADZEN WENTYLACYJNYCH

sprawdzenie, czy elementy urzgdzenia zostaty potgczone w prawidtowy sposéb;
sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielkosci nominalnych);

sprawdzenie konstrukcji i wtasciwosci (np. podwdjna obudowa);

badanie przez ogledziny szczelno$ci urzadzen i tgcznikdw elastycznych;

sprawdzenie zainstalowania wibroizolatoréw;

sprawdzenie zamocowania silnikow;

sprawdzenie prawidtowosci obracania sie wirnika w obudowie;

sprawdzenie naciggu i liczby paséw klinowych (wtgcznie z dostawg czesci zamiennych);
sprawdzenie zainstalowania oston przektadni pasowych;

sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem;

sprawdzenie uksztattowania fopatek wentylatora (fopatki zakrzywione do przodu lub do tytu);
sprawdzenie zgodnosci predkosci obrotowej wentylatora i silnika z danymi na tabliczce
Znamionowe;.

2.4 BADANIA WYMIENNIKOW CIEPLA

sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielko$ci nominalnych) z projektem;
sprawdzenie szczelnosci zamocowania w obudowie;

sprawdzenie, czy nie ma uszkodzenh (np. pogiete lamele);

sprawdzenie materiatu, z jakiego wykonano wymiennik;

sprawdzenie prawidtowosci przytgczenia zasilania i powrotu czynnika;

sprawdzenie warunkow zainstalowania zawordw regulacyjnych;

sprawdzenie, czy nie ma uszkodzen odkraplaczy;

sprawdzenie, czy zainstalowano urzadzenie przeciwzamrozeniowe na lub w wymienniku ciepta.
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2.5 BADANIA FILTROW POWIETRZA

sprawdzenie zgodno$ci typu i klasy filtrow na podstawie oznaczen z danymi projektowymi;
sprawdzenie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie;

sprawdzenie systemu filtracji pod wzgledem ewentualnych uszkodzef;

sprawdzenie wskaznika réznicy cisnienia pod wzgledem ewentualnego uszkodzenia i prawidtowosci
poziomu ptynu pomiarowego;

sprawdzenie zestawu zapasowych filtrow (zgodnie z umowg);

e sprawdzenie czystosci filtra.

2.6 BADANIA CZERPNI POWIETRZA

Sprawdzenie wielkosci, materiatu i konstrukcji zaluzji zewnetrznych z danymi projektowymi.

2.7 BADANIA PRZEPUSTNIC OKRAGLYCH

Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia (np. dziatanie wspotbiezne, dziatanie
przeciwbiezne).

2.8 BADANIA SIECI PRZEWODOW

Kanaly i ksztattki wentylacyjne o przekroju okraglym spetniajg norme PN-EN 12237, klasa
szczelnosci D, nie wymaga dodatkowych uszczelnien, eliminuje potrzebe etapowego wykonywania testéw
ci$nieniowych w trakcie montazu instalacji.

Pomiar szczelnosci instalacji na budowie wykona¢ przy uzyciu urzgdzenia np.: Leakage Tester LT510,
zakres pomiarowy cisnienia od -750 do + 3000Pa, zakres pomiarowy wydatku od 0,00 I/s do 55,00 I/s.

Guma EPDM jest odporna na ozon i promieniowanie ultrafioletowe, jednoczesnie bedgc odporng na
wahania temperatury od —300C do 1000C. System zachowuje swoje wtasciwosci przy cisnieniach dodatnich
do 3000 Pa i ujemnych do 5000 Pa.

2.9 BADANIA ELEMENTOW REGULACJI AUTOMATYCZNEJ

e sprawdzenie kompletnosci kazdego obwodu uktadu regulacji na podstawie schematu regulacji;
e sprawdzenie rozmieszczenia czujnikow;

e sprawdzenie kompletnosci i rozmieszczenia regulatoréw;

e sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodno$¢ z projektem odnosnie:
e Umiejscowienia, dostepu;

e rozmieszczenia czesci zasilajgcych i czesci regulacyjnych;

e systemy zabezpieczen;

e wentylacji;

e 0Oznaczenia;

o typow kabli;

e Uuziemienia;

[ ]

schematéw potgczeh w obudowach.

2.10 KONTROLA DZIALANIA

Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenia mozliwosci dziatania instalaciji
zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegdlne elementy instalacji takie jak filtry,
wentylatory, wymienniki ciepta dziatajg efektywnie.

Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykonaé probny ruch catej instalacji w warunkach
réznych obcigzen (72 godziny).
Kontrola dziatania powinna postepowaé w kolejnosci od pojedynczych urzgdzen i czesci sktadowych
instalacji, przez poszczegoélne uktady instalacji (np. nagrzewnic ) do catych instalacji.
W czasie kontroli dziatania instalacji nalezy dokona¢ weryfikacji poprzednio wykonanych badan, nastaw i
regulacji wstepnej instalacji.
Kontrola dziatania elementéw regulacyjnych i szaf sterowniczych przez wyrywkowe sprawdzenie dziatania
regulacji automatycznej i blokad w ré6znych warunkach eksploatacyjnych przy r6znych wartosciach zadanych
regulatoréw, a w szczegdélnosci:

e wartosci zadanej temperatury wewnetrznej;
wartosci zadanej temperatury zewnetrznej;
dziatania wigcznika rozruchowego;
dziatania przeciwzamrozeniowego;
dziatania klap pozarowych (wyzwalanie i sygnalizowanie);
dziatania regulacji strumienia powietrza;
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dziatania urzgdzen do odzyskiwania ciepta;
wspoétdziatania z instalacjami ochrony przeciwpozarowej.

2.11 POMIARY KONTROLNE

Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga parametry projektowe i

wielkos$ci zadane zgodnie z wymaganiami.
Zakres rzeczowy pomiaréw kontrolnych nalezy ustali¢ w zalezno$ci od funkcji spetnianych przez instalacje.

VI. WYTYCZNE BRANZOWE

1. BUDOWLANE

YV YVYY

wykonaé przejscia przez $ciany pod kanaty wentylacyjne,

wykonacé projekt konstrukcyjny posadowienia wentylatoréw dachowych,

wykonaé zabudowe kanatéw wentylacyjnych piytg K-G,

wykonac przejscia przez stropy i dach dla kanatoéw i urzgdzen wentylacyjnych zgodnie z rzutami
projektu wentylacji.

2. INSTALACYJNE

>
>

>
>

wszystkie ksztattki niesystemowe wykonac¢ z kierownicami,

nalezy zasili¢ nagrzewnice wodna, parametr wody zasilajgcej 80/60°C (ciepto technologiczne
dostepne przez caty rok),

kanaty montowac¢ na standardowych zawiesiach i podporach,

zaprojektowac¢ uktad zasilania central w ciepto technologiczne.

3. ELEKTRYCZNE

>

>

zaprojektowac instalacje elektryczne zasilania urzadzeh wentylacyjnych (centrale wentylacyjne,
wentylatory dachowe, klapy p.poz.),

zaprojektowaé zasilanie wentylatoréw tazienkowych wyciggowych — uruchamianie witgcznikiem
Swiatta.

VIl. OBLICZENIA

BUDYNEK ,A”
KUCHNIA
ciepto jawne |ilos¢ jednostkowa
Moc jednostkowe | wilgoci ciepto jawne x kW |ilos¢ ciepta x kW
[kW] (W] g/h [Wikw] g/h kW
Kociot warzelny 150 | 25 875 7350 35 294
Kociot warzelny 150 | 25 875 7350 35 294
Kociot warzelny 150 | 25 875 7350 35 294
Kociot warzelny 150 | 25 875 7350 35 294
Kociot warzelny 150 | 25 875 7350 35 294
Kociot warzelny 150 | 25 875 7350 35 294
Taboret elektryczny 5 750 1100 150 220
Kuchenka elektryczna 4 palnikowa 14,4 4000 2360 400 236
Kuchenka elektryczna 4 palnikowa 14,4 4000 2360 400 236
Patelnie elektryczne 7,8 7920 10348 377 497
Patelnie elektryczne 7,8 7920 10348 377 497
Kociot uchylny 3x 18 630 5292 35 294
Kociot uchylny 3x 18 630 5292 35 294
2354 31100 81200
Wspdtczynnik jednoczesnosci 0,7 21770 56840
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Q 21,77 kw
ro 1,20 kg/m3
Co 1,00 kJ/kg*K
Dy 5,00 0oC
\Y, 13062 m*h
Nr Nazwa pomieszczenia Pow. |Wys.| Kub | Krot | Nawiew | Wywiew
A049 | Kuchnia 195,7 728,8 | 17,6 | 12831,6 | 12831,6
A050 | Magazyn podreczny 9,8 39,2 2 78,4 78,4
A051 | Pomieszczenie kuchni 19 76 2 152 152
Parter
Nr | Nazwa pomieszczenia Pow. (m2) [ H (m) [ Kubatu- (llo$¢ oséb |llos¢ | krot- nawiew | wyciag
ra pow. |nosé
Na
0so-
be
Pomieszczenie przezna- Istniejgca wentylacja
A001 | czone do przebudowy 21,0 3,9 82,3
Pomieszczenie przezna- Istniejgca wentylacja
AQ002 [ czone do przebudowy 72,0 3,9 2822
Pomieszczenie przezna- Istniejgca wentylacja
AQ003 | czone do przebudowy 31,8 3,9 1247
A004 | Winda 1,0 3.9 3.9 Istniejgca wentylacja
A005 | Winda 1,0 3,9 3,9 Istniejgca wentylacja
A021 | Korytarz 17,5 3,9 68,6 Istniejgca wentylacja
Pomieszczenie przezna- Istniejgca wentylacja
A022 | czone do przebudowy 114,0 3,9 446,9
Pomieszczenie przezna- Istniejgca wentylacja
A023 | czone do przebudowy 8,6 3,9 33,5
Pomieszczenie przezna- Istniejgca wentylacja
A024 [ czone do przebudowy 2,5 3,9 9,8
Pomieszczenie przezna- Istniejgca wentylacja
AQ025 | czone do przebudowy 25 3,9 9,8
Pomieszczenie przezna- Istniejgca wentylacja
A026 | czone do przebudowy 13,0 3,9 51,0
Pomieszczenie przezna- Istniejgca wentylacja
A027 | czone do przebudowy 7,3 3,9 28,6
Pomieszczenie przezna- Istniejgca wentylacja
A028 [ czone do przebudowy 18,0 3,9 70,6
A009 [ Sklep 40,7 3,9 159,5 Istniejgca wentylacja
A010 | Zmywalnia 1,7 3,9 6,5 Istniejgca wentylacja
A011 | WC 1,7 3,9 6,8 Istniejgca wentylacja
A013 | Przedsionek 1,5 3.9 5,9 Istniejaca wentylacja
A038 | Pom. Stuzbowe 14,5 3,9 56,8 Istniejgca wentylacja
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AQ06 [ Statystyka archiwum 19,3 3,9 75,7 5 20 1 100 100
A007 | Statyka 18,0 3,9 70,6 4 20 1 80 80
A008 | Statyka 9,3 3,9 36,4 2 20 1 40 40
AQ017 | Zwigzki zawodowe 18,4 3,9 71,9 2 20 1 40 40
A019 | Pom Socjalne 7,9 3,9 31,0 4 20 3 80 80
Statystyka Medycz-
A029 | na 19,0 3,9 74,5 4 20 1 80 80
A034 | Holl 81,0 3,9 317,5 6 20 0 120 80
A043 | Sekcja zywienia 21,1 3,9 82,7 2 20 0 40 40
A037 | Szatnia 12,5 3,9 49,0 0 20 2 98 98
A039 | Serwerownia 71 3,9 27,8 2 20 1 40 40
A040 | tacznosé 5,8 3,9 22,7 2 20 2 40 40
A041 | tacznose 34 3,9 13,3 2 20 3 40 40
A042 | tacznose 55 3,9 21,6 2 20 2 40 40
A030 | Apteka 18,0 3,9 70,6 4 20 2 80 80
A032 | Apteka 20,0 3,9 78,4 4 20 1 80 80
A033 | Apteka 12,0 3,9 47,0 2 20 2 40 40
A012 |WC 2,7 3,9 10,6 0 0 5 50
A014 |WC 3,6 3,9 14,1 0 0 4 0 50
A015 |WC 4,2 3,9 16,5 0 0 3 50 50
A016 | Przedsionek 5,2 3,9 20,5 0 0 0 0 0
A018 | Korytarz 19,1 3,9 75,0 0 0 0 0 0
A020 |WC 3,8 3,9 14,9 0 0 3 50 50
A031 | Korytarz 30,0 3,9 117,6 0 0 0 0 0
A035 | Przedsionek 3,0 3,9 11,8 0 0 0 0
A036 | Korytarz 31,6 3,9 124,0 0 0 0 0
A037 | Szatnia 12,5 3,9 49,0 0 0 2 98 98
Pietro |
. ‘2z llosé Krot-
Nr NaZV\_la pomiesz- | 4. .t Pow. | H | Kubatu- Ilo§c POW. | i &é wy- r\!a- Wyciag
czenia (m2) |(m)| ra(m3) |oséb| Na mian wiew
osobe

A101 | Sala chorych 30,9 | 3,2 98,9 6 20 1 120 120
A102 | Sala chorych 17,2 [ 3,2 55,0 4 20 1 80 80
A103 | Sala chorych 31,0 | 3,2 99,2 6 20 1 120 120
A104 | Sala chorych 17,4 | 3,2 55,7 4 20 1 80 80
A105 fvgtﬂgzygmo' 92 32| 204 | 2 | 20 1 40 40
A106 | Punkt pielegniarski 19,3 [ 3,2 61,8 4 20 1 80 80
A107 | Sala éwiczen 19,1 | 3,2 61,1 6 20 2 120 120
A108 | Sala chorych 18,7 [ 3,2 59,8 4 20 1 80 80
A109 | Sala chorych 11,2 | 3,2 35,8 4 20 2 80 80
A121 | Korytarz 1%0' 32| 3209 20 1 317 0
A131 | Sala chorych 19,2 | 3,2 61,4 4 20 1 80 80
A132 | Sala chorych 20,8 | 3,2 66,6 4 20 1 80 80
A133 | Sala chorych 20,9 | 3,2 66,9 4 20 1 80 80
A134 | Pokoj Lekarzy 18,8 | 3,2 60,2 4 20 1 80 80
A135 | Sala Zabiegowa 18,1 | 3,2 57,9 4 20 1 80 160
A136 | Sala chorych 18,1 3,2 57,9 4 20 1 80 80
A138 | Pokdj przetozonej 12,7 |1 3,2 40,6 2 20 1 40 40
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A124 |Magazyn sprzetu 45 |32 144 0 0 2 29 29
podrecznego
A125 | Magazyn Bielizny 45 |32 14,4 2 29 29
A126 | Klatka Schodowa 21,0 | 3,2 67,2 0 0 0 0 0
A127 | Brudownik 45 |32 144 0 0 4 0 58
A128 |tazienka 1,7 |32] 374 0 0 5 120 50
A129 |wc 145 (32| 464 0 0 2 100 100
A130 |wcC 36 |32 115 0 0 5 0 58
A137 \'fV:'Ch”'a oddziato- 152 | 32| 486 4 60 195
A121A | Korytarz 82,9 |32 2652
A139 ?i"uargazy” laborato- 78 32| 250 2 0 2 50 50
A140 'r\i"uargazy” laborato- 19 (32| 381 0 0 2 60 76
A110 gizam""”ia serolo- 227 [32| 726 4 | 20 1 80 80
A111  |wc 115 [32] 368 0 0 4 0 150
A112 | Gabinet Lekarski 104 [32] 333 2 20 1 40 40
A113 | Rejestracja 98 |32 314 2 20 1 40 40
At14 | Poradnia Neurolo- 98 32| 314 2 | 20 1 40 40
giczna
A115 | pracownia e.e.g 27,3 (3,2 87,4 4 20 80 80
A116 | serologia 211 [32] 675 0 0 4 270 270
A117 | Swietlica 616 [32] 197,1 14 | 20 280 280
A141 | Pracownia histopa- 148 (32| 474 1 | 20 0 20 20
tologiczna
At42 | Pracownia histopa- 186 | 32| 595 3 | 20 1 60 60
tologiczna
A143 | Sekretariat 174 [ 32| 557 2 20 1 40 40
A144 | Kierownik labora- 213 (32| 682 3 | 20 1 60 60
torium bakterio.
A148 | Gabinet Lekarski 135 [32] 432 20 1 60 60
A149 | Gabinet Lekarski 19,2 | 3,2 61,4 20 1 60 60
A150 | Klatka Schodowa 211 [32] 676 0 0 0 0 0
A119 | Maszynownia 56 (3,2 17,9 2 36
A120 |Z4aplecze maszy- 26 32| 83 0 0 0 0 0
nowni
A121B | Korytarz 227 [32] 726 0 0 0
A122 | Korytarz 350 | 32| 112,0 0 0 0 0 0
At1g | Pom. Socjalne Ka- 227 |32| 726 2 | 20 1 80 80
pelana
A123 | Zaplecze Kaplicy 6,0 3,2 19,2 0 2 38 38
A118A | Kaplica 30,0 [32| 96,0 0 4 60 384
A145 \'fv:‘:h”'a oddziato- 123 (32| 395 0 0 4 158 158
A146 | Przedsionek 40 |32 128 0 0 0 0 0
A147 | Stolowka 410 [32] 1312 7 20 1 140 140
Pietro I
Nr Odziat ..
Kuba- ‘. llosé Krot-
. . Pow. | H llos¢ | pow. oz . Wy-
Nazwa pomieszczenia trua , nosc wy- Nawiew .
(m2) | (m) oséb| Na . ciag
(m3) mian
osobe
A201 Sala chorych Neurologii | 30,5 [32| 97,6 6 | 20 1 120 | 120
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A202

Neurologii

Sala chorych 18,7 |32| 598 4 20 1 80 80
A203 Sala chorych Neurologii | 202 [32| 64,6 4 | 20 1 80 80
A204 Sala chorych Neurologii | 97 [32] 310 | 4 | 20 3 80 80
A205 Izolatka Neurologii | 97 [32| 31,0 1 | 20 1 20 20
A206 | Salaintensywnego nad- Neurologii 20
zoru 18,3 | 32| 586 4 1 80 80
A207 Sala chorych Neurologii | 188 | 32| 60,2 4 20 1 80 80
A208 Sala chorych Neurologii | g6 [32]| 915 6 20 1 120 120
A209 Pokdj ordynatora Neurologii | 107 | 32| 342 2 20 1 40 40
A222 Sala chorych Neurologii | 182 | 32| 582 3 20 1 60 60
A223 Korytarz Neurologii | 914 [32| 2923 0 0 0 0 0
A226 Klatka schodowa Neurologii | 210 [32]| 67,2 0 0 0 0 0
A232 Sala chorych Neurologii | 179 [32]| 573 4 20 1 80 80
A233 Sala zabiegowa Neurologii | 200 |32| 64,0 0 0 2 128 128
A234 Pokéj badan Neurologii 79 |32] 253 2 20 2 40 40
A235 Pokj socjalny Neurologii 96 32| 307 3 20 2 60 60
A236 Pokéj oddziatowej Neurologii | 136 |32| 435 2 20 1 40 40
A238 Pokdj lekarski Neurologii | 183 |32| 586 4 20 1 80 80
A227 Brudownik Neurologii 72 32| 230 0 0 4 60 92
A228 weC Neurologii 18 |32| 58 0 0 9 0 50
A229 WC Neurologii 91 32| 291 0 0 3 0 100
A230 Natrysk Neurologii | 1900 |32| 32,0 0 0 5 60 160
A231 e Neurologii | 75 [32] 240 | 0 | o 4 60 100
A236 | Magazyn Srodkéw czy- Neurologii
A stosci 48 |32] 153 0 0 2 30 31
A237 Magazyn Bielizny Neurologii 35 |32 112 0 0 2 0 22
A239 Kuchnia Neurologii | 167 |32| 535 0 0 4 120 214
A240 Magazyn Kuchni Neurologii 91 [32] 292 0 0 4 60 117
A223 Czes¢ wspdlna
A Korytarz 75,2 3,2 240,6
A241 | wc Laboratorium 22|32 7.0 | Istniejgca wentylacja
A242 | pom. laboratorium Laboratorium 71132 22,7 | Istniejaca wentylacja
A243 | Korytarz Laboratorium 9932 31,6 | Istniejgca wentylacja
A244 | pom. laboratorium Laboratorium 6,6] 3,2 21,1 | Istniejgca wentylacja
A245 | pom. laboratorium Laboratorium | 133 32 39,4 | Istniejaca wentylacja
A246 | pom. Jaboratorium Laboratorium 7,0[3.2 22,4 | Istniejaca wentylacja
A247 | pom. laboratorium Laboratorium | 36432 116,5 | Istniejgca wentylacja
A210 Lab. bakterio-
A Pom. laboratorium log. 6,1[3,2 19,5 [ Istniejgca wentylacja
A210 Lab. bakterio-
Pom. laboratorium log. 10,1] 3,2 32,3 | Istniejgca wentylacja
A211 Lab. bakterio-
Pom. laboratorium log. 10,1 3,2 32,2 | Istniejgca wentylacja
A212 Lab. bakterio-
Pom. laboratorium log. 6,9( 3,2 22,1 | Istniejgca wentylacja
A213 Lab. bakterio-
Pom. laboratorium log. 30,0] 3,2 96,0 | Istniejgca wentylacja
A214 Lab. bakterio-
Pom. laboratorium log. 9,8 3,2 31,4 | Istniejgca wentylacja
A215 Skorno - wene- 20
Pokoj lekarzy rologiczny 19,9 13,2 63,7 4 1 80 80
A216 Skérno - wene- 20
Sala chorych rologiczny 18,7 | 3,2 59,8 4 1 80 80
A217 Skérno - wene- 20
Sala chorych rologiczny 18,7 | 3,2 59,8 4 1 80 80
A218 Skorno - wene- 20
Sala chorych rologiczny 17,9 13,2 57,3 4 1 80 80
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A219 Skérno - wene- 20
Sala chorych rologiczny 9,7 132 31,0 2 40 40
A220 Skorno - wene- 20
Sala chorych rologiczny 9,7 |32 31,0 2 40 40
A221 Skérno - wene- 20
Sala chorych rologiczny 30,9 3,2 98,9 6 120 120
A224 Skorno - wene- | 104,
Korytarz rologiczny 0 3,2 332,8 0 0 389 0
A249 Skorno - wene- 20
Kierownik oddziatu rologiczny 9,3 |3,2 29,8 2 40 40
A254 Skérno - wene- 20
Pokoj oddziatowej rologiczny 95 |32 30,4 2 40 40
A255 Skérno - wene- 20
Pokdj socjalny rologiczny 23,3 132 74,6 5 100 100
A258 Skorno - wene-
Sala zabiegowa rologiczny 23,7| 3,2 75,8 0 4 303 0
A259 Skérno - wene-
Klatka schodowa rologiczny 21,0] 3,2 67,2 0 0 0 0
A248 Skérno - wene-
Kuchnia oddziatlowa rologiczny 10,8 3,2 34,6 0 4 60 138
A250 Skorno - wene-
WC rologiczny 70| 3,2 22,4 0 4 60 100
A251 Skérno - wene-
wWC rologiczny 9,41 3,2 30,1 0 3 0 100
A252 Skérno - wene-
tazienka rologiczny 10,2 3,2 32,6 0 5 60 163
A253 Skorno - wene-
Brudownik rologiczny 10,0 3,2 32,0 0 4 60 128
A256 Skérno - wene-
Magazyn bielizny rologiczny 3,732 11,8 0 2 24 24
A257 Skérno - wene-
Magazyn bielizny rologiczny 3,8]3,2 12,2 0 2 24 24
A260 Skorno - wene-
Magazyn sprzetu rologiczny 79132 25,3 0 2 51 51
Pietro Il
llos¢
pow.
Pow. | H | Kubatrua|llo§¢é| Na [Krotnosé
Nr Nazwa pomieszczenia Odziat (m2) [ (m) (m3) 0s6b [ osobe | wymian [ Nawiew | Wyciag |
A301 Sala chorych Okulistyczny | 30,5 [ 3,2 97,6 6 20 1 120 120
A302 Sala chorych Okulistyczny | 18,7 | 3,2 59,8 4 20 1 80 80
A303 Sala chorych Okulistyczny | 18,7 [ 3,2 59,8 4 20 1 80 80
A304 Sala chorych Okulistyczny 9,7 |32 31,0 2 20 1 40 40
A306 Pok. oddziatowej Okulistyczny | 9,7 [3,2 31,0 2 20 1 40 40
A307 Sala chorych Okulistyczny | 18,3 | 3,2 58,6 4 20 1 80 80
A309 Pok. Lekarzy Okulistyczny | 14,8 [ 3,2 47 .4 4 20 4 180 80
A310 Sala chorych Okulistyczny | 28,7 | 3,2 91,8 6 20 1 120 120
A311 Pok. socjalny Okulistyczny | 10,5 [ 3,2 33,6 4 20 2 80 80
A329 Korytarz Okulistyczny |101,0] 3,2 323,2 0 0 0 0 0
A341 Pok. lekarzy Okulistyczny | 19,9 [ 3,2 63,7 4 20 1 80 80
A348 Pok. Socjalny Okulistyczny | 13,5 [ 3,2 43,2 4 20 2 80 80
A305 Kuchnia oddziatowa Okulistyczny | 9,7 [3,2 31,0 0 0 4 60 124
A308 WC Okulistyczny | 3,5 [3,2 11,2 0 0 4 0 50
A332 Magazyn sprzetu Okulistyczny | 3,7 [3,2 11,8 0 0 2 0 24
A333 Magazyn sprzetu Okulistyczny | 3,6 [ 3,2 11,5 0 0 2 0 23
A334 Klatka schodowa Okulistyczny | 21,0 [ 3,2 67,2 0 0 0 0 0
A335 WC Okulistyczny | 4,0 [3,2 12,8 0 0 2 0 28
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A336 Brudownik Okulistyczny 52 |32 16,6 0 0 4 60 67
A337 WC Okulistyczny | 7,0 | 3,2 22,4 0 0 4 0 100
A338 tazienka Okulistyczny | 10,0 [ 3,2 32,0 0 0 5 120 160
A339 tazienka Okulistyczny | 1,8 [3,2 5,8 0 0 5 0 29
A340 wC Okulistyczny | 7,5 | 3,2 24,0 0 0 7 50 50
A349 Szatnia Okulistyczny | 4,8 [3,2 15,4 0 0 4 0 61
A342 Sala zabiegowa Okulistyczny | 19,9 [ 3,2 63,7 0 0 4 255 255
A343 | Pom. Przygotowawcze Okulistyczny | 7,9 |3,2 25,3 0 0 4 101 101
A344 Pom. Narzedzi Okulistyczny 90 |32 28,8 0 0 4 115 115
A345 Pom. Nieczynne Okulistyczny | 10,4 [ 3,2 33,3 2 20 1 40 40
A346 Sala zabiegowa Okulistyczny | 16,9 [ 3,2 54 1 0 0 4 216 216
A347 Ciemnia Okulistyczny | 8,9 [3,2 28,5 2 20 1 40 40
A329 Korytarz Okulistyczny | 101,0( 3,2 323,2 0 0 1 300 0
A312 WC Apteka 53 |32 17,0 Istniejgca wentylacja

A330 Korytarz Apteka 79,9 [ 3,2 255,7 Istniejaca wentylacja

A350 Pok. Materiat Apteka 15,9 | 3,2 50,9 Istniejgca wentylacja

A351 Pok. Kierownika Apteka 134 13,2 42,9 Istniejaca wentylacja

A352 Korytarz Apteka 15,0 | 3,2 48,0 Istniejgca wentylacja

A353 Zmywalnia Apteka 11,3 [ 3,2 36,1 Istniejaca wentylacja

A354 Destyl. Apteka 8,0 |32 254 Istniejgca wentylacja

A355 Pom. socjalne Apteka 26,6 | 3,2 85,1 Istniejaca wentylacja

A356 Receptura Apteka 14,2 | 3,2 45,4 Istniejgca wentylacja

A357 Boks Apteka 10,0 | 3,2 32,0 Istniejaca wentylacja

A316 [ Pracownia audiometryczna | Laryngologia | 10,3 | 3,2 33,0 2 20 1 40 40
A317 Pok. Oddziatowej Laryngologia | 11,3 | 3,2 36,2 2 20 1 40 40
A318 Pok.lekarzy Laryngologia | 18,9 [ 3,2 60,5 4 20 1 80 80
A319 Sala chorych Laryngologia | 18,4 | 3,2 58,9 4 20 1 80 80
A320 Dyzurka Laryngologia [ 9,2 | 3,2 29,4 3 20 2 60 60
A321 Pok. Socjalny Laryngologia [ 9,6 |3,2 30,7 3 20 2 60 60
A322 Izolatka Laryngologia [ 9,2 | 3,2 29,4 1 20 1 20 20
A323 Sala chorych Laryngologia | 18,3 | 3,2 58,6 4 20 1 80 80
A324 Sala chorych Laryngologia | 18,3 [ 3,2 58,6 4 20 1 80 80
A325 Izolatka Laryngologia | 9,7 [3,2 31,0 2 20 1 40 40
A326 Izolatka Laryngologia | 9,7 [3,2 31,0 2 20 1 40 40
A327 Sala chorych Laryngologia | 20,4 | 3,2 65,3 4 20 1 80 80
A328 Pok. ordynatora Laryngologia | 10,2 [ 3,2 32,6 2 20 1 40 40
A331 Korytarz Laryngologia [ 102,4 | 3,2 327,7 0 0 1 301 0
A363 Sala chorych Laryngologia | 28,6 | 3,2 91,5 6 20 1 120 120
A364 Sala chorych Laryngologia | 17,4 | 3,2 55,7 4 20 1 80 80
A367 Klatka schodowa Laryngologia | 21,1 [ 3,2 67,5 0 0 0 0 0
A365 Sala zabiegowa Laryngologia | 17,8 | 3,2 57,0 4 20 1 80 160
A314 Kuchnia Odiztowa Laryngologia | 15,5 | 3,2 49,7 0 0 4 120 199
A315 Magazyn sprzetu Laryngologia | 1,7 [3,2 5,3 0 0 2 0 11
A358 wWC Laryngologia [ 7,3 | 3,2 23,4 0 0 4 60 100
A359 WC Laryngologia [ 9,9 [3,2 31,7 0 0 3 0 100
A360 Brudownik Laryngologia | 4,7 [3,2 15,0 0 0 4 60 60
A361 tazienka Laryngologia | 5,7 [ 3,2 18,2 0 0 5 60 91
A362 WC Laryngologia | 9,8 [ 3,2 314 0 0 3 60 100
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| A366 |

| Laryngologia | 7,9 | 3,2|

253 | o |

o | 2

Magazyn bielizny
BUDYNEK ,,B”
Nr | Nazwa pomieszczenia | Pow. (m2) | H (m) | Kubatrua |llos¢ oséb |llos¢ |krotnos¢ | nawiew |wyciag
Na
osobe
B0O1 tazienka 58 3,2 18,6 0 0 5 0 93
B002 tazienka 6,2 3,2 19,8 0 0 5 0 99
B003 Rozbieralnia 6,2 3,2 19,8 1 20 2 0 50
B020 wC 3,3 3,2 10,6 0 0 5 0 50
B023 WC 2,2 3,2 7,0 0 0 7 0 50
B033 WC 43 3,2 13,8 0 0 4 0 50
B034 Brudownik 3,7 3,2 11,8 0 0 4 0 47
Pomieszczenie porzad-
B035 kowe 9,6 3,2 30,7 0 0 2 0 61
B036 Depozyt ubran 9,8 3,2 314 0 0 2 63 63
B040 tazienka 7.1 3,2 22,7 0 0 5 0 114
B004 Pracownia 9,2 3,2 29,6 2 20 1 40 40
B005 Przedsionek 8,0 3,2 25,6 2 20 0 40 40
B006 | Gabinet lekarski POZ 11,2 3,2 35,8 2 20 1 40 40
B0O7 Rejestracja POZ 12,2 3,2 39,0 2 20 1 40 40
B009 Korytarz 50,0 3,2 160,0 0 0 0 0 0
B015 Pom. pielegniarek 7,0 3,2 22,4 2 20 2 40 40
B016 Korytarz 2,7 3,2 8,6 0 20 0 0 0
B017 Korytarz 7.8 3,2 25,0 2 20 2 40 40
B018 Gabinet lekarski 15,1 3,2 48,3 2 20 1 40 40
B019 Rejestracja 8,5 3,2 27,2 2 20 1 40 40
B021 Holl 175,8 3,2 562,6 0 0 0 0 0
B024 Dyzurka 10,8 3,2 34,6 4 20 2 80 80
B037 pokdj lekarzy 7,0 3,2 22,4 2 20 2 40 40
B038 Gabinet lekarski 9,1 3,2 29,1 2 20 1 40 40
B041 Pol. Socialny 11,1 3,2 35,5 3 20 2 60 60
B008 Gabinet zabiegowy 25,0 3,2 80,0 0 0 2 160 160
B022 Sala zabiegowa 15,7 3,2 50,2 0 0 2 100 100
B032 Sala zabiegowa 13,2 3,2 42,2 0 0 2 84 84
B039 Sala zabiegowa 19,5 3,2 62,4 0 0 2 125 125
B028 Pom. sterylne 5,8 3,2 18,6 Istniejgca wentylacja
B029 | Pom. przygotowawcze 10,3 3,2 33,0 Istniejgca wentylacja
B030 Sterylizacja 17,6 3,2 56,4 Istniejgca wentylacja
B031 Brudownik 11,0 3,2 35,2 Istniejgca wentylacja
B010 Sala wybudzen 11,9 3,2 38,0 Istniejgca wentylacja
B011 | Pracownia endoskopii 241 3,2 771 Istniejgca wentylacja
B012 Pokdj socjalny 74 3,2 23,6 3 20 3 60 60
B013 WC 4,7 3,2 15,0 Istniejgca wentylacja
B014 Myijnia endoskopii 11,8 3,2 37,8 Istniejgca wentylacja
B025 Waitrotap 5,0 3,2 15,9 0 0 0 0 0
B026 Winda 6,0 3,2 19,1 0 0 0 0 0
B027 Winda 6,0 3,2 19,1 0 0 0 0 0
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Pietro |

llosé
Nazwa po- Pow. [ H llos¢é | pow. x . .
Nr mieszczenia (m2) | (m) Kubatrua oséb| Na krotnos¢ | nawiew | wyciag
osobe
g1p1 |Poradnia neuro- 219 [32| 701 3 | 20 1 60 60
logiczna
B101A | Holl 375 (32| 1200 6 20 1 120 120
B102 | Gabinet lekarski 236 (32| 755 3 20 1 60 60
B103 |Gabinet Zabie- 18,5 [3,2| 59,2 2 20 2 118 118
gowy
Poradnia gineko-
B104 |logiczno potozni- 89 [32| 285 0 0 4 114 114
czZa
B105 |WC 34 [32] 109 0 0 5 0 50
B106 | Fizykoterapia 612 (32| 1958 | 10 | 20 1 200 200
B107 |Sala Cwiczen 475 (32| 1520 8 20 1 160 160
B108 |Hydroterapia 50,0 [ 32| 160,0 5 20 1 100 100
B109 2"@9323’“ Bieli- 30 32| 96 0 0 2 0 19
B110 |Korytarz 10,8 |32 347 0 0 0 0 0
g111 | Magazyn Pod- 44 |32 141 0 0 2 0 28
reczny
B112 | Pracownia ekg 33,3 3,2 106,6 4 20 1 80 80
g113 |Magazyn Pod- 57 [32]| 182 0 0 2 0 36
reczny
B114 | Pokdj zabiegowy 19,7 [ 32| 63,0 0 0 2 126 126
Pracownia ba-
B115 | dan czynnosci 29,8 | 3,2 95,4 3 20 1 60 60
serca
B116 |Korytarz 120,0(32| 3840 | 16 | 20 1 320 320
B117 |Winda 42 32| 133 20 0 0 0
B11g | Sekcia aparatury 143 |32| 458 2 | 20 1 40 40
medycznej
Poradnia zabu-
B119 | rzen wad roz. 114 | 32| 365 4 20 2 80 80
Dzieci
B120 |Fielegniarka epi- 101 [32] 32,3 2 20 1 40 40
demio
B121 |WC 11,0 | 32| 352 0 20 3 0 100
g1 |Poradnia alergo- 10,4 32| 333 2 20 1 40 40
logiczna
B123 |Zaktad fryzjerski 116 | 32| 37,1 4 20 2 80 80
B124 | Kierownik reha- 105 |32| 336 2 | 20 1 40 40
bilitaciji
B125 |Brudownik 39 [32| 125 0 20 4 0 50
B126 | Gabinet lekarski 179 [32| 57,3 3 20 60 60
Gabnet diagno-
B127 | styczno zabiego- 1,4 |32 36,5 0 20 4 146 146
wy
Poradnia otola-
B128 222 (32| 710 3 20 1 60 60
ryngolo.
B129 |Pracownia okuli- 20,3 [32| 650 2 20 1 40 40
styczna
B130 |Winda 40 32| 128 20 0 0
B131 |Ciemnia 46 32| 146 20 40 40
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Pietro Il

Nr llosé

Nazwa pomieszczenia Pow. | H Kubatrua ( Ilos:é pow. Krotr.méé Nawiew |Wyciag

(m2) | (m) | m3) os6b | Na wymian
osobe

B203 Rejestracja 19,0] 3,2 60,8 | Istniejaca wentylacja
B204 Pracow.mamograf. 16,7] 3,2 53,4 | Istniejgca wentylacja
B205 Poczekalnia 11,7 3,2 37,4 | Istniejgca wentylacja
B206 Kabina 2,5] 3,2 8,0 | Istniejaca wentylacja
B207 Sterownia 53] 3,2 16,9 [ Istniejgca wentylacja
B208 | pracownia RTG 36,7| 3,2 117,6 | Istniejaca wentylacja
B209 Ciemnia 11,0] 3,2 35,2 | Istniejgca wentylacja
B210 | Ciemnia 11,9] 3.2 38,2 | Istniejaca wentylacja
B211 WC 2,8] 3,2 8,8 | Istniejaca wentylacja
B212 Przedsionek 48] 3,2 15,5 | Istniejgca wentylacja
B213 Magazyn $rodkéw czystosci 4,3] 3,2 13,7 [ Istniejgca wentylacja
B214 Pracownia RTG 35,8] 3,2 114,5 | Istniejgca wentylacja
B215 | Kabina 40| 32 12,8 | Istniejaca wentylacja
B216 Kabina 20| 3,2 6,3 [ Istniejgca wentylacja
B217 Sterownia 3,11 3,2 10,0 | Istniejgca wentylacja
B218 wWC 20| 3,2 6,4 [ Istniejgca wentylacja
B219 Poczekalnia 37,9] 3,2 121,2 | Istniejgca wentylacja
B220 Sterownia 41] 3,2 13,1 | Istniejgca wentylacja
B221 Kabina 1,91 3,2 6,1 [ Istniejgca wentylacja
B222 Rejestracja 16,0] 3,2 51,2 | Istniejgca wentylacja
B223 Tomograf 27,3] 3,2 87,4 | Istniejgca wentylacja
B224 Sterownia 8,1] 3,2 26,0 | Istniejgca wentylacja
B225 | ysc 17,6] 3,2 56,4 | Istniejaca wentylacja
B226 | ysc 10,0 3,2 32,0 | Istniejgca wentylacja
B227 | ysc 18,3| 3,2 58,6 | Istniejaca wentylacja
B201 | sala zabiegowa 13,3| 3,2 42,6 0 0 4 170 170
B202 | pom. Przygotowawcze 8,0/ 32 25,6 0 0 4 102 102
B228 | Korytarz 58,0 3,2 185,6 0 0 0 0 0
B228A | Korytarz 58,0| 3,2 185,6 0 0 0 0 0
B228B | Korytarz 26,7] 3,2 85,3 0 0 0 0 0
B229 | winda 929]| 32 297,2 0 0 0 0 0
B230 | Gabinet zabiegowy 24.4| 32 78,1 0 0 4 312 312
B231 | pokej pielegniarek 122] 3,2 39,0 3| 20 2 60 60
B232 | szatnia 11,0] 3,2 35,2 0 0 4 141 141
B233  |wc 104] 3,2 33,3 0 0 3 0 100
B234 | pokoj technikow 229 32 73,3 5| 20 1 100 100
B235  |wc 35| 3.2 11,2 0 0 7 0 75
B236 |t azienka 72| 32 23,0 0 0 5 0 115
B237 | Korytarz 42| 32 13,4 0 0 0 0 0
B238 |wc 31| 32 9,9 0 0 5 0 50
B239 | pom. Gospodarcze 33| 3,2 10,6 0 0 2 0 0
B240 | Rejestracja rtg 227| 32 72,6 6| 20 2 120 120
B241 | sala opisowa 11,6] 3,2 37,1 2| 20 1 40 40
B242  |RTG 19,7] 32 63,0 0 0 4 252 252
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B243

Winda 4,0] 3,2 12,8 0 0 0 0

B244 | sktad 46| 3.2 14,6 0 29
Pietro Il budynek B
Pow. H Kubatrua
Nr | Nazwa pomieszczenia Odziat (m2) (m) (m3)

B301 Kierownik oddziatu Blok Operacyjny istn. wentylacja 13,1 3,2 41,9 Istniejgca wentylacja
B302 Brudownik Blok Operacyjny istn. wentylacja 8,2 3,2 26,2 Istniejgca wentylacja
B303 Sala operacyjna Blok Operacyijny istn. wentylacja 35,8 3,2 114,6 Istniejgca wentylacja
B304 Sluza materiatowa Blok Operacyjny istn. wentylacja 19,3 3,2 61,8 Istniejgca wentylacja
B305 | Przygotowanie lekarzy | Blok Operacyjny istn. wentylacja 9,2 3,2 29,5 Istniejgca wentylacja
B306 Komunikacja Blok Operacyjny istn. wentylacja 94 3,2 30,1 Istniejgca wentylacja
B307 Sala operacyjna Blok Operacyjny istn. wentylacja 36,7 3,2 117,6 Istniejgca wentylacja
B308 | Sprzet porzadkowy | Blok Operacyjny istn. wentylacja 3,9 3,2 12,4 Istniejgca wentylacja
B309 Przygot.lekarzy Blok Operacyjny istn. wentylacja 13,8 3,2 44 .1 Istniejgca wentylacja
B310| Zestawy operacyjne | Blok Operacyjny istn. wentylacja 14,0 3,2 44,7 Istniejgca wentylacja
B311 Przygot.lekarzy Blok Operacyjny istn. wentylacja 18,5 3,2 59,1 Istniejgca wentylacja
B312 Sala operacyjna Blok Operacyjny istn. wentylacja 38,5 3,2 1231 Istniejgca wentylacja
B313 | Przygotowanie chorego | Blok Operacyjny istn. wentylacja 10,0 3,2 32,0 Istniejgca wentylacja
B314 | Przygotowanie lekarzy | Blok Operacyjny istn. wentylacja 8,9 3,2 28,5 Istniejgca wentylacja
B315 Sala operacyjna Blok Operacyjny istn. wentylacja 38,2 3,2 1221 Istniejgca wentylacja
B316 | Przygotowanie chorego | Blok Operacyjny istn. wentylacja 14,7 3,2 471 Istniejgca wentylacja
B317 Sluza Blok Operacyjny istn. wentylacja 12,2 3,2 39,0 Istniejgca wentylacja
B318 | Podreczna sterylizacja | Blok Operacyjny istn. wentylacja 19,9 3,2 63,5 Istniejgca wentylacja
B319 Dezynfekcja Blok Operacyjny istn. wentylacja 4,8 3,2 154 Istniejgca wentylacja
B320 Sluza Blok Operacyjny istn. wentylacja 9,6 3,2 30,7 Istniejgca wentylacja
B321 Sluza pacjenta Blok Operacyjny istn. wentylacja 13,8 3,2 441 Istniejgca wentylacja
B322 Komunikacja Blok Operacyjny istn. wentylacja 78,0 3,2 249,6 Istniejgca wentylacja
B323 Winda Blok Operacyijny istn. wentylacja 4,0 3,2 12,8 Istniejgca wentylacja
B324 Umywalnia Blok Operacyjny istn. wentylacja 5,9 3,2 18,9 Istniejgca wentylacja
B325 Sluza szatniowa Blok Operacyijny istn. wentylacja 10,0 3,2 32,0 Istniejgca wentylacja
B326 Sluza szatniowa Blok Operacyjny istn. wentylacja 10,0 3,2 32,0 Istniejgca wentylacja
B327 Magazyn sprzetu Blok Operacyjny istn. wentylacja 10,2 3,2 32,6 Istniejgca wentylacja
B328 Magazyn sprzetu Blok Operacyjny istn. wentylacja 11,2 3,2 35,9 Istniejgca wentylacja
B329 Kierownik Blok Operacyjny istn. wentylacja 10,8 3,2 34,6 Istniejgca wentylacja
B330 Sala wybudzen Blok Operacyjny istn. wentylacja 23,5 3,2 75,2 Istniejgca wentylacja
B331 WC Blok Operacyjny istn. wentylacja 10,1 3,2 32,3 Istniejgca wentylacja
B332 WC Blok Operacyjny istn. wentylacja 8,4 3,2 26,9 Istniejgca wentylacja
B333 Prysznic Blok Operacyijny istn. wentylacja 24 3,2 7.7 Istniejgca wentylacja
B334 Pokoj lekarzy Blok Operacyjny istn. wentylacja 22,3 3,2 71,4 Istniejgca wentylacja
B335 Pokdj pielegniarek Blok Operacyjny istn. wentylacja 22,9 3,2 73,3 Istniejgca wentylacja
B336 Pokdéj oddziatowej Blok Operacyjny istn. wentylacja 14,7 3,2 47,0 Istniejgca wentylacja
B337 Winda Blok Operacyjny istn. wentylacja 4,0 3,2 12,8 Istniejgca wentylacja
B338 Brudownik Blok Operacyjny istn. wentylacja 4,3 3,2 13,7 Istniejgca wentylacja
B339 | Komunikacja brudna Blok Operacyjny 67,5 3,2 215,8 Istniejgca wentylacja
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BUDYNEK ,,C”

Parter
Nr [ Nazwa pomieszcze- | Odziat Pow. |H Kubatura | llos¢ llos¢ | krotnos¢ | nawiew | wyciag
nia (m2) |(m) oso6b pow.
Na
osobe

C001 klatka schodowa Dzieciecy 18,6 3,9 72,9 0 0 0 0 0

C002 Schowek Dzieciecy 4,1 3,9 16,1 0 0 2 0 32
C003 Sala Chorych Dzieciecy 233 39| 913 4 20 1 80 80
C004 Sala Chorych Dzieciecy 236 139 92,5 4 20 1 80 80
C005 Dyzurka Dzieciecy 145 |39 56,8 2 20 1 40 40
C006 Sala Chorych Dzieciecy 23,6 3,9 92,5 4 20 1 80 80
C007 Sala Chorych Dzieciecy 23,7 3,9 92,9 4 20 1 80 80
C008 Sala Chorych Dzieciecy 8,1 3,9 31,8 2 20 1 40 40
C009 Sala Chorych Dzieciecy 6,2 3,9 24,3 2 20 2 40 40
C010 Sala Chorych Dzieciecy 11,2 |39 43,9 2 20 1 40 40
CO011 Korytarz Dzieciecy 100 |39 392 0 20 0 0 0

C012 Sala Chorych Dziecigcy 247 39| 968 4 20 1 80 80
C013 Sala Chorych Dzieciecy 17,8 | 3,9 69,8 4 20 1 80 80
C014 Sala Chorych Dzieciecy 7.6 3,9 29,8 2 20 1 40 40
Co15 Sala Chorych Dzieciecy 7,6 3,9 29,8 2 20 1 40 40

Magazyn Srodkéw

C016 czystosci Dzieciecy 1,9 3,9 7,3 0 0 2 0 0

Cco17 Korytarz Dzieciecy 14,5 3,9 56,6 0 0 0 0 0

C030 Korytarz Dzieciecy 100,1 | 3,9 392,4 0 0 0 0 0

C035| Pom. Pomocnicze Dzieciecy 7,3 3,9 28,7 0 0 2 0 57
C036 Boks Dzieciecy 10,2 [ 3,9 40,0 2 20 1 40 40
C037 tazienka Dzieciecy 3,0 3,9 11,8 0 0 5 0 59
C038 t azienka Dzieciecy 3,0 3,9 11,8 0 0 5 0 59
C039 Boks Dzieciecy 129 [39 50,6 2 20 1 40 40
C040 Sala zabiegowa Dzieciecy 17,2 3,9 67,4 0 0 4 270 270

Magazyn sprzetu

C041 podrecznego Dzieciecy 4,8 3,9 18,8 0 0 2 0 38
C042 [ Magazyn Bielizny Dzieciecy 3,1 3,9 12,2 0 0 2 0 24
C043| Pokéj Pielegniarek Dzieciecy 20,0 |39]| 784 4 20 1 80 80
C044 Pokdj socialny Dzieciecy 19,2 3,9 75,3 4 20 1 80 80
C045 Brudownik Dzieciecy 8,9 3,9 34,9 0 0 4 0 140
C046 tazienka Dzieciecy 14,8 3,9 58,0 0 0 5 0 290
Cco47 wcC Dzieciecy 5,9 3,9 23,1 0 0 2 0 50
C048 WcC Dzieciecy 6,7 3,9 26,3 0 0 6 0 150
C049 Pokgj socialny Dzieciecy 11,8 39| 463 4 20 2 80 80
C050 | Kierownik oddziatu Dzieciecy 155 |39 60,8 2 20 1 40 40
C051 [ Kuchnia oddziatowa Dzieciecy 19,1 3,9 74,8 0 0 5 374 374
C052 Korytarz Dzieciecy 1,0 3,9 4.0 0 0 0 0

C053 Winda Dzieciecy 4,3 3,9 16,9 0 0 0 0

C054 [ Magazyn bielizny Dzieciecy 3.1 3,9 12,2 0 0 2 24
C055 Korytarz Dzieciecy 11,0 3,9 43,1 0 0 0 0

C0o18 Sala Chorych 15,7 |39 61,5 4 20 1 80 80
C019 Rejestracja 9,1 39| 357 2 20 1 40 40
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C020 Korytarz 9,0 3,9 35,3 0 0 0 0
Cc021 wcC 1,8 3,9 71 7 50
C031 Korytarz 61,3 3,9 240,3 0
Izba przyje¢ potozni- 20
C056 czo ginekolo 7,3 3,9 28,6 1 40 40
Co057 tazienka 3,7 3,9 14,5 0 5 0 73
Izba przyje¢ potozni- 20
C058 czo ginekolo 6,4 3,9 251 2 40 40
Anestezjolo- . .
gi i intensyw- Istniejgca wentylacja
C022 Pokoj Lekarzy nej terapii 7.4 3,9 29,0
Anestezjolo- - .
gi i intensyw- Istniejgca wentylacja
C023 Korytarz nej terapii 3,7 3,9 14,5
Sala Chorych istnie- | Anestezjolo- Istnieiaca wentvlacia
jgca wentylacja gi i intensyw- 13 ylac)
C024 mech. nej terapii 36,2 3,9 141,9
Anestezjolo- . .
Magazyn bielizny | gii intensyw- Istniejaca wentylacja
C025 czystej nej terapii 11,8 3,9 46,4
Sala Chorych istnie- | Anestezjolo- Istnieiaca wentvlacia
jaca wentylacja gi i intensyw- 12 yiaq)
C026 mech. nej terapii 741 3,9 290,5
Sala Chorych istnie- | Anestezjolo- Istnieiaca wentvlacia
jaca wentylacja gi i intensyw- 1 ylad
Cc027 mech. nej terapii 28,7 3,9 112,5
Anestezjolo- - .
Schowek porzadko- | giiintensyw- Istniejaca wentylacja
Cc028 wy nej terapii 7,0 3,9 27,4
Anestezjolo- - .
gii intensyw- Istniejgca wentylacja
C029 klatka schodowa nej terapii 245 3,9 96,0
Anestezjolo- . .
gi i intensyw- Istniejgca wentylacja
C032 Korytarz nej terapii 8,4 3,9 32,8
Anestezjolo- - .
Korytarz istniejgca | gi i intensyw- Istniejaca wentylacja
C033 [ wentylacja mech. nej terapii 58,9 3,9 230,9
Anestezjolo- . .
gi i intensyw- Istniejgca wentylacja
C034 Korytarz nej terapii 10,1 3,9 39,5
Anestezjolo- . .
gi i intensyw- Istniejgca wentylacja
C059 t azienka nej terapii 2,3 3,9 9,0
Anestezjolo- - .
gi i intensyw- Istniejgca wentylacja
C060 Szatnia nej terapii 27,0 3,9 105,8
Anestezjolo- - .
gi i intensyw- Istniejgca wentylacja
C061 Sanitarniaty nej terapii 16,0 3,9 62,6
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Anestezjolo- . .
gi i intensyw- Istniejgca wentylacja
C062 Pokdj Kierownika nej terapii 16,7 3,9 65,5
Anestezjolo- - .
gi i intensyw- Istniejgca wentylacja
C063 tazienka nej terapii 2,3 3,9 9,0
Anestezjolo- . .
gi i intensyw- Istniejgca wentylacja
C064 Pokéj Lekarzy nej terapii 14,9 3,9 58,4
Anestezjolo- . .
gi i intensyw- Istniejgca wentylacja
C065 Pokdj socialny nej terapii 19,0 3,9 74,5
Anestezjolo- - .
Pielegniarka Oddzia- | gi i intensyw- Istniejaca wentylacja
C066 fowa nej terapii 9,1 3,9 35,7
Anestezjolo- - .
gi i intensyw- Istniejgca wentylacja
C067 Sanitarniaty nej terapii 17,3 3,9 67,8
Anestezjolo- - .
gi i intensyw- Istniejgca wentylacja
C068 Sanitarniaty nej terapii 1,2 3,9 4,7
Anestezjolo- - .
gii intensyw- Istniejgca wentylacja
C069 Sanitarniaty nej terapii 1,2 3,9 4,7
Anestezjolo- . .
gi i intensyw- Istniejgca wentylacja
C070 Magazyn sprzetu nej terapii 9,0 3,9 35,3
Anestezjolo- - .
gi i intensyw- Istniejgca wentylacja
C071 Brudownik nej terapii 16,9 3,9 66,2
Anestezjolo- . .
Magazyn Srodkéw | gi i intensyw- Istniejaca wentylacja
C072 czystosci nej terapii 8,7 3,9 341
Anestezjolo- . .
gi i intensyw- Istniejgca wentylacja
C073 Pro morte nej terapii 9,8 3,9 38,6
Pietro |
llos¢
Nazwa po- . Pow. | H llo$¢ | pow. s . .
Nr mieszczenia Odziat (m2) | (m) Kubatura oséb| Na krotnos¢ | nawiew | wyciag
osobe
C101 | Kiatka schodowa | Snekologiczny Tpato- | o561 32| 81,8 | o | 20 0 0 0
ogii cigzy
C102 |SalaChorych | Ginekologicznyipato- | 5, 4 1 35| 75 4 4 | 20 1 80 80
logii cigzy
C103 |Sala Chorych F'r‘..ekf"f’g"’z”y tpato- | g3 32| 26,6 2 | 20 2 40 40
ogii cigzy
C104 |sala Chorych P'r‘.?kf"‘.’g'czny tpato- | g3 32| 266 2 | 20 2 40 40
ogii cigzy
C105 | Korytarz Ginekologiczny ipato- | g5 1351 209 | 0 | 20 0 0 0
logii cigzy
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Ginekologiczny i pato-

C106 |Sala Chorych 1ekolc 239 (32| 765 20 1 80 80
logii cigzy
C107 |Sala Chorych F'r‘..ekf"f’g"’z”y tpato- | 364 132| 1165 20 1 120 | 120
ogii cigzy
C108 |Sala Chorych P'r‘.?kf"‘.’g"’z”y tpato- | 517 32| 69,4 20 1 80 80
ogii cigzy
C109 |Sala Chorych | Ginekologicznyipato- | 5y 5 1 35| g4 20 1 80 80
logii cigzy
C110 |Dyzurka Ginekologiczny ipato- | 5, 1 1 35| 707 20 1 80 80
logii cigzy
C111 | sala Chorych IG'”.?".O"?Q'CZ”V tpato- | 55 1 (32| 80,3 20 1 80 80
ogii cigzy
C130 | Korytarz Ginekologiczny i pato- | g5 | 35| 2584 20 1 298 0
logii cigzy
C134 | Pokejlekarzy F'r‘..ekf"f’g"’z”y tpato- | 539132 765 20 1 80 80
ogii cigzy
C135 |Lazienka Ginekologiczny ipato- | 35 | 35| 415 20 5 0 58
logii cigzy
c137 | Pokjprzygoto- | Ginekologiczny ipato- | 177 135| 566 20 2 13 | 13
wawczy logii cigzy
C138 | Sala Chorych F'r‘..ekf"f’g"’z”y tpato- | 497 (32| 63,0 20 1 80 80
ogii cigzy
C139 |Dyzurka P'r‘.?kf"‘.’g"’z”y tpato- | g4 32| 291 20 1 40 40
ogii cigzy
C146 |Pokdjsocjainy | Ginekologicznyipato- | 4501 35| 53 20 2 100 100
logii cigzy
C131 |Korytarz F'r‘..ekf"f’g"’z”y tpato- | 480 (32| 1536 20 0 0 0
ogii cigzy
C147 | Pokéj ordynatora P'r‘.?kf"‘.’g"’z”y tpato- | 406 (32| 339 20 1 40 40
ogii cigzy
C150 |Winda Ginekologiczny ipato- | 4 5 | 35| 438 20 0 0 0
logii cigzy
C136 | Sala zabiegowa F'r‘..ekf"f’g"’z”y tpato- | 590 (32| 928 40 2 186 | 186
ogii cigzy
C140 | Brudownik P'r‘.?kf"‘.’g"’z”y tpato- | g9 |32| 284 0 4 60 113
ogii cigzy
C141 |Lazienka Ginekologiczny ipato- | 35 | 35| 415 0 5 58 58
logii cigzy
C142 |vLazienka Ginekologiczny i pato- | 453 35| 394 0 5 120 | 197
logii cigzy
C143 | Przedsionek Ginekologiczny ipato- | 4 | 35| 128 0 0 0 0
logii cigzy
Cl44 |wc Ginekologiczny ipato- | 4 | 35| 39 0 16 0 50
logii cigzy
C145 |Lazienka F'”..ekf"f’g'cz”y tpato- | 59 132| 186 0 5 60 93
ogii cigzy
C1ag |Kuchnia oddzia- | Ginekologiczny ipato- | 164 | 35| 411 40 4 120 | 244
towa logii cigzy
C149 |Magazyn poscie- | Ginekologiczny ipato- | 4 g | 35| 447 0 2 0 29
li logii cigzy
C151 | Magazyn Odziat Potozny 8,7 |32 27,8 Istniejgca wentylacja
C112 | Sala Chorych Odziat Potozny 19,7 | 3,2 63,0 Istniejgca wentylacja
C113 | Lazienka Odziat Potozny 53 [3,2 17,0 Istniejgca wentylacja
C114 g;i;ondaowka ro- Odziat Potozny 22,8 13,2 73,1 Istniejgca wentylacja
Odziat Potozny Istniejgca wentylacja
C115 | Sala porodéwka [ Odziat Potozny 37,0 13,2 118,4 Istniejgca wentylacja
C116 | Sala porodéwka | Odziat Potozny 20,7 | 3,2 66,1 Istniejgca wentylacja
C117 | Sala porodéwka | Odziat Potozny 19,9 | 3,2 63,6 Istniejgca wentylacja
C132 | Korytarz Odziat Potozny 33,6 | 3,2 107,4 Istniejgca wentylacja
C152 |Lazienka Odziat Potozny 3,8 |32 12,2 Istniejgca wentylacja
C153 | Sala chorych Odziat Potozny 14,6 | 3,2 46,7 Istniejgca wentylacja
C154 | Brudownik Odziat Potozny 8,8 |32 28,2 Istniejgca wentylacja
C155 |tLazienka Odziat Potozny 12,2 | 3,2 39,0 Istniejgca wentylacja
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C156 | Brudownik Odziat Potozny 1,7 13,2 5,4 Istniejgca wentylacja
C157 |WC Odziat Potozny 6,1 |3,2 19,6 Istniejgca wentylacja
C158 |WC Odziat Potozny 72 |32 23,0 Istniejgca wentylacja
C118 | Sala porodéwka | Odziat Potozny 15,4 | 3,2 491 Istniejgca wentylacja
Cc119 |wWC Odziat Potozny 2,7 [3,2 8,6 Istniejgca wentylacja
C120 f(’)‘ifﬁgﬁ"a NOWO- | O dziat Potozny 248 32| 794 Istniejaca wentylacja
c121 ggfvlli;ka POrO- | 5dziat Potozny 97 [32| 310 Istniejaca wentylacja
C122 | Przedsionek Odziat Potozny 11,8 | 3,2 37,9 Istniejgca wentylacja
C123 ;’;’12 ZaDiedowa | Odziat Polozny 72 [32] 231 Istniejgca wentylacja
C124 | Boks porodéwka | Odziat Potozny 75 |32 23,9 Istniejgca wentylacja
C125 |Sluza Odziat Potozny 8,0 |32 25,6 Istniejgca wentylacja
C126 | Sala fototerapi Odziat Potozny 14,8 | 3,2 47,2 Istniejgca wentylacja
C127 | Przedsionek Odziat Potozny 74 |32 23,8 Istniejgca wentylacja
C128 | Gabinet Lekarski | Odziat Potozny 13,9 | 3,2 443 Istniejgca wentylacja
C129 | Klatka schodowa | Odziat Potozny 25,5 13,2 81,6 Istniejgca wentylacja
C133 | Korytarz Odziat Potozny 65,7 | 3,2 2101 Istniejgca wentylacja
C159 g‘lfifhc"?é cesar | odziat Potozny 171(3,2| 54,7 Istniejaca wentylacja
C160 | Umywalnia Odziat Potozny 12,0 | 3,2 38,4 Istniejgca wentylacja
c161 fvg': Przygoto- | 5gziat Potozny 66 |32 211 Istniejaca wentylacja
C162A | 5OKS POTOIOWY | oqiat Potozny 154 | 32| 493 Istniejgca wentylacja
C1628 E°ks porodowy | o yziat Potozny 133 32| 425 Istniejaca wentylacja
c162c | Boks porodowy | o 4 iat Potozny 124 32| 395 Istniejaca wentylacja
C163 | Pokdj socjalny Odziat Potozny 9,0 |3,2 28,6 Istniejgca wentylacja
C164 | Pokdj lekarzy Odziat Potozny 9,0 |32 28,8 Istniejgca wentylacja
C165 |Lazienka Odziat Potozny 2,0 3,2 6,2 Istniejgca wentylacja
Cc119 |WC Odziat Potozny 2,7 [3,2 8,6 Istniejgca wentylacja
Pietro Il
Nr Odziat llogé
Nazwa pornieszcze- Pow. [ H | Kubatura Ilo§'(: pow. Krotnps’é Nawiew | Wyciag
nia (m2) | (m) (m3) |os6b| Na wymian
osobe

C201 |  Kiatka schodowa Wewnetrzny | 270 [ 32| 864 0 0 0 0 0
€202 Sala chorych Wewnetrzny | 373 | 32| 1194 5 20 1 100 100
€203 Sala chorych Wewnetrzny | 374 | 32| 1197 5 20 1 100 100
C204 Sala chorych Wewnetrzny | 364 | 32| 1165 5 20 1 100 100
C205 Sala chorych Wewnetrzny | 18 | 32| 69,8 4 20 1 80 80
C206 Sala chorych Wewnetrzny | 501 [ 32| 64,3 4 20 1 80 80
C207 | Gabinet lekarski Wewnetrzny | 221 [ 32| 707 2 | 20 1 40 40
€210 Sala chorych Wewnetrzny | 232 | 32| 742 4 20 1 80 80
C211 | Pomieszczenie przy- Wewnetrzny 20

gotowawcze 13,6 | 3,2 43,5 3 1 60 60
C212 | Pomieszczenie socjal- | Wewnetrzny 20

ne 15,3 | 3,2 49,0 4 2 80 80

C213 | punkt pielegniarski | Wewnetrzny | 70 | 32| 224 2 20 2 40 40
€223 Korytarz Wewnetrzny | 1140 | 32| 364,8 0 0 1 392 0
C226 Sala chorych Wewnetrzny | 230 [ 32| 89,6 5 20 1 100 100
C227 Sala chorych Wewnetrzny | g8 [ 32| 922 5 20 1 100 100
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C228

Sekretariat Wewnetrzny | 94 |32 | 30,1 2 20 1 40 40
C229 | Kierownik oddziatu | \Wewnetrzny | 460 | 32| 51,2 3 20 1 60 60
€230 Sala chorych Wewnetrzny | 115 [ 32| 358 2 20 1 40 40
C230A Dyzurka Wewnetrzny | 100 [ 32| 32,0 2 20 1 40 40
C236 Pokdj chorych Wewnetrzny | 104 [ 32| 333 2 20 1 40 40
€237 Pokéj chorych Wewnetrzny | 131 [ 32| 41,9 2 20 1 40 40
€240 Winda Wewnetrzny | 43 | 32| 138 0 0 0 0 0
€238 Sala zabiegowa Wewnetrzny | 191 [ 32| 61,1 0 0 2 122 244
C208 | Magazyn sprzetu Wewnetrzny | gg | 32| 282 0 0 2 56 56
C209 | Magazyn sprzetu Wewnetrzny | 40 [32]| 129 0 0 2 0 26
C231 Natrysk Wewnetrzny | g4 32| 26,9 0 0 5 120 134
232 wC Wewnetrzny | 14,4 | 3,2 | 46,1 0 0 3 120 | 150
C233 weC Wewnetrzny | 109 | 32| 349 0 0 4 30 150
C234 Brudownik Wewnetrzny | 22 [32]| 71 0 0 4 30 28
€235 tazienka Wewnetrzny | 35 |32 112 0 0 5 0 56
€239 | Magazynbielizny | Wewnetrzny | 49 |32| 157 0 0 2 0 31
c241 Promorte Wewnetrzny | g7 |32 | 27,9 0 0 4 112
C214 Choréb 20
Sekretariat wewnetrznych 12,7 | 3,2 40,6 2 1 40 40
C215 Chorob 20
Sala chorych wewnetrznych 242 |1 3,2 77,4 4 1 80 80
C216 Choréb 20
Sala chorych wewnetrznych 214 | 3,2 68,5 4 1 80 80
C217 Choréb 20
Sala chorych wewnetrznych 19,9 | 3,2 63,7 4 1 80 80
C218 Chorob 20
Sala chorych wewnetrznych 220132 70,4 4 1 80 80
C219 Choréb 20
Sala chorych wewnetrznych 37,3 | 3,2 119,4 6 1 120 120
C220 Choréb 20
Sala chorych wewnetrznych 10,8 | 3,2 34,6 6 3 120 120
c221 Chorob 20
Sala chorych wewnetrznych 37,3132 119,4 6 1 120 120
C222 Choréb
Klatka schodowa wewnetrznych 255 | 3,2 81,6 0 0 0 0 0
C224 Choréb
Korytarz wewnetrznych 90,7 | 3,2 290,2 0 0 0 0 0
C225 Chorob 20
Sekretariat wewnetrznych 10,8 | 3,2 34,6 2 1 40 40
C243 Choréb 20
Pokdj socjalny wewnetrznych 14,7 | 3,2 47,0 4 2 80 80
C251 Choréb 20
Pokdj pielegniarek | wewnetrznych 9,2 | 3,2 29,4 3 2 60 60
C252 Choréb 20
Sala chorych wewnetrznych 27,4 [ 3,2 87,7 6 1 120 120
C253 Choréb 20
Sala chorych wewnetrznych 18,4 | 3,2 58,9 4 1 80 80
C254 Choréb 20
Sala chorych wewnetrznych 18,4 | 3,2 58,9 4 1 80 80
C256 Choréb 20
Pokoj lekarzy wewnetrznych 23,8 | 3,2 76,2 3 2 181 60
C242 Choréb
WC wewnetrznych 3,8 | 3,2 12,2 0 0 5 0 61
C244 Choréb
Natryski wewnetrznych 8,7 13,2 27,8 0 0 5 60 139
C245 Choréb
wC wewnetrznych 12,2 | 3,2 39,0 0 0 0 120 150
C246 Choréb
tazienka wewnetrznych 1,7 | 3,2 5,4 0 0 5 0 27
C247 Choréb
Brudownik wewnetrznych 1,7 | 3,2 5,4 0 0 4 0 22
C248 wC Choréb 11,7 | 3,2 37,4 0 0 3 60 100
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wewnetrznych
C250 Choréb
Kuchnia oddziatowa | wewnetrznych 10,0 | 3,2 32,0 0 0 4 60 128
C255 Choréb
tazienka wewnetrznych 38 [3,2 12,2 0 0 5 0 61
C249 Chorob we-
Sala zabiegowa wnetrznych 17,1 | 3,2 54,7 0 0 2 0 109
Pietro Il
llosé
pow.
Nazwa pomiesz- Pow. | H | Kubatrua|llo§¢é| Na [Krotnosé¢
Nr czenia Odziat (m2) | (m) (m3) [oséb|osobe | wymian | Nawiew | Wyciag |
Chirurgii urazowo or-
C301 | Klatka schodowa topedycznej 220 | 3,2 70,4 0 0 0 0 0
Chirurgii urazowo or-
C303 Sala chorych topedycznej 374 | 3,2 119,7 6 20 1 120 120
Chirurgii urazowo or-
C304 [ Sala chorych topedycznej 374 | 3,2 119,7 6 20 1 120 120
Chirurgii urazowo or-
C305 Sala chorych topedycznej 364 | 3,2 116,5 6 20 1 120 120
Chirurgii urazowo or-
C306 Sala chorych topedycznej 21,8 | 3,2 69,8 4 20 1 80 80
Chirurgii urazowo or-
Cc307 tazienka topedycznej 20,1 ] 3,2 64,3 4 20 1 80 80
Chirurgii urazowo or-
C308 [ Pokéj lekarski topedycznej 221 | 3,2 70,7 4 20 1 80 80
Chirurgii urazowo or-
C309 Sala chorych topedycznej 37,2 | 3,2 119,0 6 20 1 120 120
Chirurgii urazowo or-
C323 Korytarz topedycznej 100,0{ 3,2 319,9 0 0 1 407 0
Chirurgii urazowo or-
C325| Sala septyczna topedycznej 18,1 [ 3,2 57,9 4 20 1 80 80
Chirurgii urazowo or-
C327 | Sala septyczna topedycznej 293 | 3,2 93,9 6 20 1 120 120
Chirurgii urazowo or-
C328 | Sala chorych topedycznej 26,1 ] 3,2 83,5 6 20 1 120 120
Chirurgii urazowo or-
C329 Dyzurka topedycznej 10,9 | 3,2 34,9 2 20 1 40 40
Chirurgii urazowo or-
C336 [ Pokoj lekarzy topedycznej 14,3 [ 3,2 45,8 3 20 1 60 60
Chirurgii urazowo or-
C337 [ Sala zabiegowa topedycznej 19,1 [ 3,2 61,1 0 0 4 244 244
Chirurgii urazowo or-
C302 Schowek topedycznej 1,9 | 3,2 6,1 0 0 2 12 12
Kuchnia oddzia- | Chirurgii urazowo or-
C326 fowa topedycznej 93 | 3,2 29,7 0 0 4 60 119
Chirurgii urazowo or-
C330 tazienka topedycznej 9,1 | 32 291 0 0 5 60 146
Chirurgii urazowo or-
C331 Brudownik topedycznej 89 | 3,2 28,5 0 0 4 60 114
Chirurgii urazowo or-
C332 wWC topedycznej 13,1 ] 3,2 41,9 0 0 5 100 100
Chirurgii urazowo or-
C333 Natrysk topedycznej 1,9 [ 3,2 6,1 0 0 5 0 30
Chirurgii urazowo or-
C334 wWC topedycznej 21,9 | 3,2 70,1 0 0 2 120 150
Chirurgii urazowo or-
C335 tazienka topedycznej 3,7 | 3,2 11,8 0 0 5 0 59
Magazyn sprzetu | Chirurgii urazowo or-
C338 i bielizny topedycznej 13,8 | 3,2 44,2 0 0 2 0 88
C339 Winda 4,0 | 3,2 12,8 0 0 0 0 0
C340 Hall 78,9 | 3,2 252,3 0 0 0 0 0
C310| Pokdj lekarski Chirurgii ogdlnej 27,0 | 3,2 86,4 4 20 1 80 80
C313 Sala chorych Chirurgii ogolnej 379 | 3,2 121,3 6 20 1 120 120
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C314 | Sala chorych Chirurgii ogélnej 2111 3,2 67,5 4 20 1 80 80
C315[ Pokgj socjalny Chirurgii ogélnej 16,3 [ 3,2 52,2 4 20 2 80 80
C316| Sala chorych Chirurgii ogélnej 220 ] 3,2 70,4 4 20 1 80 80
C317| Sala chorych Chirurgii ogdlinej 37,1 | 3,2 118,7 6 20 1 120 120
C318| Sala chorych Chirurgii ogélnej 359 | 32 114,9 6 20 1 120 120
C319[ Sala chorych Chirurgii ogélnej 30,7 | 3,2 98,2 5 20 1 100 100
C322 | Klatka schodowa Chirurgii ogélnej 226 | 3,2 72,4 0 0 0 0
C324 Korytarz Chirurgii ogélnej 105,0( 3,2 336,0 0 2 541 0
Pokdj oddziato-
C342 wej Chirurgii ogdinej 146 [ 3,2 46,7 2 20 1 40 40
C349 Sala chorych Chirurgii ogélnej 17,1 [ 3,2 54,7 4 20 1 80 80
C350( Sala chorych Chirurgii ogdinej 10,0 | 3,2 32,0 2 20 1 40 40
C351 Sala chorych Chirurgii ogélnej 9,2 | 3,2 294 2 20 1 40 40
C353 Sekretariat Chirurgii ogdinej 96 | 3,2 30,7 2 20 1 40 40
C355 Sala chorych Chirurgii ogélnej 18,7 [ 3,2 59,8 4 20 1 80 80
C358 [ Pokéjlekarza Chirurgii ogdinej 16,0 [ 3,2 51,2 2 20 1 40 40
C354 [ Sala zabiegowa Chirurgii ogélnej 27,3 | 3,2 87,4 0 0 2 175 349
C311 tazienka Chirurgii ogdinej 39 |32 12,5 0 0 5 60 62
C312 Szatnia Chirurgii ogolnej 55 | 3,2 17,6 0 0 4 0 71
C320 tazienka Chirurgii ogdinej 59 |32 18,9 0 0 5 60 94
C321 Magazyn Chirurgii ogolnej 25 |32 7,8 0 0 2 16 16
Pom. Gospodar-
C341 cze Chirurgii ogdlnej 38 | 32 12,2 0 0 2 0 24
C343 Natryski Chirurgii ogélnej 8,8 |32 28,2 0 0 5 60 141
C344 WC Chirurgii ogdlnej 12,2 | 3,2 39,0 0 0 4 120 150
C345 Natryski Chirurgii ogélnej 1,7 |1 3,2 54 0 0 5 0 27
C346 wC Chirurgii ogdlnej 6,1 |32 19,6 0 0 3 0 50
C347 wWC Chirurgii ogdlnej 46 | 3,2 14,7 0 0 7 30 100
C348 Brudownik Chirurgii ogdlnej 23 |32 7,3 0 0 4 29 29
Kuchnia oddzia-
C352 tfowa Chirurgii ogéinej 8,0 | 3,2 25,6 0 0 4 60 102
C356 tazienka Chirurgii ogdlinej 6,1 |32 19,5 0 5 60 98
C357 tazienka Chirurgii ogéinej 45 | 3,2 14,4 0 72
BUDYNEK ,,D”
Parter
Nr Nazwa pomieszczenia Oddzlat Pow. | H Kub Iloéé llos¢ Krot | Nawiew | Wyciag
os6b | pow/os
101 | Sala chorych Opieki paliatywnej | 16,6 | 3,2 | 53,1 3 20 - 60 60
102 | Lazienka Opieki paliatywnej | 4,6 | 2,5 | 11,5 - - 5 - 58
103 | Sala chorych Opieki paliatywnej | 22,2 | 3,2 | 71,0 4 20 - 80 80
104 | Sala chorych Opieki paliatywnej | 21,9 | 3,2 | 70,1 4 20 - 80 80
105 | Przedsionek Opieki paliatywnej | 4,3 3,2 | 13,8 - - - - -
106 | Sala zabiegowa Opieki paliatywnej | 17,0 | 3,2 | 54,4 - - 2 108,8 108,8
107 | Sala chorych Opieki paliatywnej | 22,0 | 3,2 | 70,4 4 20 - 80 80
108 | Sala chorych Opieki paliatywnej | 21,8 | 3,2 | 69,8 4 20 - 80 80
109 | Korytarz Opieki paliatywnej | 58,6 | 3,2 |187,5| - - - - -
110 | Klatka schodowa Opieki paliatywnej | 20,8 | 3,2 | 66,6 - - - - -
111 | Korytarz Opieki paliatywnej | 3,2 3,2 | 10,2 - - - - -
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112 | Kuchnia Opieki paliatywnej | 8,8 | 3,2 | 28,1 - - 2 56 56
113 | Lazienka Opieki paliatywnej | 8,9 | 3,2 | 28,5 - - 5 60 60
114 | Punkt pielegniarski Opieki paliatywnej | 15,2 | 3,2 | 48,6 20 - 60 60
115 | Pokdj przygotowawczy Opieki paliatywnej | 6,6 32 | 211 20 - 40 40
116 | Brudowniki Opieki paliatywnej | 3,5 | 2,5 | 8,8 - - 5,7 - 50
117 | Brudowniki Opieki paliatywnej | 4,8 | 2,5 | 11,9 - - 4,2 50 -

118 | Pokgj lekarzy Opieki paliatywnej | 8,0 3,2 | 25,6 3 20 - 60 60
119 | Kierownik oddziatu Opieki paliatywnej | 7,1 3,2 | 22,8 2 20 - 40 40
120 | Sala chorych Opieki paliatywnej | 32,2 | 3,2 |103,0| 4 20 - 80 80
121 | Lazienka Opieki paliatywnej | 12,0 | 3,2 | 38,4 - - 1,3 50 50
122 | Sala chorych Opieki paliatywnej | 19,3 | 3,2 | 61,8 3 20 - 60 60
123 | Lazienka Opieki paliatywnej | 2,6 3,2 8,3 - - 6 - 50
124 | tazienka Opieki paliatywnej | 26 | 3,2 | 8,3 - - 6 - 50
125 | Sala chorych Opieki paliatywnej | 19,4 | 3,2 | 62,1 3 20 - 60 60
126 | Sala chorych Opieki paliatywnej | 19,3 | 3,2 | 61,8 3 20 - 60 60
127 |Lazienka Opieki paliatywnej | 2,6 3,2 8,3 - - 6 - 50
128 | Lazienka Opieki paliatywnej | 26 | 3,2 | 8,3 - - 6 - 50
129 | Sala chorych Opieki paliatywnej | 19,6 | 3,2 | 62,7 3 20 - 60 60
130 | Korytarz Opieki paliatywnej | 50,0 | 3,2 |159,9 - - - - -

131 | Korytarz Opieki paliatywnej | 5,0 3,2 | 159 - - - - -

132 | Magazyn czysty Opieki paliatywnej | 3,0 | 3,2 | 9,6 - - - - -

133 |WC Poradni 4,4 32 | 141 - - 3,5 - 50
134 | WC Opieki paliatywnej | 3,9 32 | 12,5 - - 4 - 50
135 WC Opieki paliatywnej | 3,0 3,2 9,5 - - 2,8 - 50
136 | Sprzet porzgdkowy Opieki paliatywnej | 2,2 3,2 71 - - 2 - 20
137 | Przedsionek Opieki paliatywnej | 10,0 | 3,2 | 32,0 - - - - -

138 | Winda Opieki paliatywnej | 4,9 3,2 | 157 - - - - -

139 | Oddziatowa Opieki paliatywnej | 12,7 | 3,2 | 40,6 2 20 - 40 40
140 | Klatka schodowa Opieki paliatywnej | 22,8 | 3,2 | 73,0 - - - - -

141 | Magazyn od. paliatywnego | Poradni 7,5 3,2 | 24,0 - - 2 48 48
142 | Poradnia Poradni 270 | 32 | 86,4 6 20 - 120 120
143 | Poradnia Poradni 12,1 | 3,2 | 38,7 3 20 - 60 60
144 | Poradnia Poradni 52 | 3,2 | 16,6 1 20 - 20 20
145 | Poradnia Poradni 14,4 | 3,2 | 46,1 3 20 - 60 60
146 | Korytarz Poradni 341 3,2 [109,1 - - - - -

147 | Przedsionek Poradni 3,7 32 | 11,8 - - - - -

148 | Korytarz Poradni 9,3 3,2 | 29,7 - - - - -

149 | Poradnia Poradni 20,2 | 3,2 | 64,6 4 20 - 80 80
150 | Korytarz Poradni 2,5 3,2 7,8 - - - - -

151 | Boks badan Poradni 12,3 | 3,2 | 394 3 20 - 60 60
152 | Boks badan Poradni 12,3 | 3,2 | 394 3 20 - 60 60
153 | Boks badan Poradni 13,6 | 3,2 | 43,6 3 20 - 60 60
154 | I1zba przyjeé Poradni 8,0 3,2 | 25,6 4 20 - 80 80
155 | Korytarz Poradni 350 | 3,2 [112,0 - - - - -
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Pietro 1 — NIE JEST OBJETE OPRACOWANIEM

Pietro 2
Nr ' _ Oddziat llogé llos¢ ) )
Nazwa pomieszczenia Pow. H Kub os6b | POV Na | Krot | Nawiew | Wyciag
osobe
301 | Ubezpieczenia 1,5 | 3,2 | 36,8 2 20 - 40 40
302 | Dziat kadrowy 250 | 3,2 | 80,0 20 - 100 100
303 | Radca prawny 7,2 3,2 | 23,0 20 - 40 40
304 | Korytarz 6,3 3,2 | 20,2 - - - - -
305 | Klatka schodowa 243 | 32 | 77,8 - - - - -
306 | Magazyn 32 | 32 | 10,1 - - - - -
307 | Korytarz 80,7 | 3,2 |258,2| - - - - -
308 | Ksiegowosc¢ 11,3 | 3,2 | 36,2 2 20 - 40 -
309 | Umywalka 1,7 32 | 56 - - 71 - 40
310 | Ksiegowosc¢ 15,7 | 3,2 | 50,2 4 20 - 80 -
311 | Umywalka 17 | 32 | 56 - - 14,3 - 80
312 | Umywalka 17 | 32 | 56 - - 7.1 - 40
313 | Gtéwny ksiegowy 10,5 | 3,2 | 33,6 2 20 - 40 -
314 | Dyrekcja 23,1 | 32 | 73,9 4 20 - 80 80
315 Sekretariat 20,6 | 3,2 | 659 2 20 - 40 40
316 | Sala konferencyjna 221 3,2 | 70,7 - - 1,6 112 112
317 | Dziat zam. Publicznych 21,3 | 3,2 | 68,2 4 20 - 80 80
318 | Dziat zam. Publicznych 10,5 | 3,2 | 33,6 20 - 40 -
319 | Umywalka 17 | 32 | 56 - - 7,1 - 40
320 | Dziat administraciji 15,8 | 3,2 | 50,6 3 20 - 60 -
321 | Umywalka 1,7 | 32 | 56 - - 10,7 - 60
322 | Kasa 86 | 3,2 | 275 2 20 - 40 40
323 | Sekcja rachuby 87 | 32 |278 2 20 - 40 40
324 | Sekcja rachuby 15,6 | 3,2 | 49,9 2 20 - 40 40
325 /WC 10,4 | 3,2 | 33,3 - - - 100 100
326 | Przedsionek 1,7 3,2 55 - - - - -
327 | Przedsionek 1,7 3,2 55 - - - - -
328 | WC 85 | 3,2 |272 - - - 50 50
Stanowiska ds.

329 | restrukturyzac;ji 14,9 | 3,2 | 47,7 3 20 - 60 60
330|wWC 33 | 32 | 10,6 - - 5 - 50
331 | Serwerownia 4.4 3,2 | 14,0 - - 2 28 28
332 | Komoérka ds. jako$ci 85 | 32 |272 2 20 - 40 40
333 | Pokdj biurowy 13,2 | 3,2 | 42,2 2 20 - 40 40
334 | Inspektor 10,0 | 3,2 | 32,0 2 20 - 40 40
335 Winda 49 | 3,2 | 157 - - - - -
336 | Magazynek 8,6 3,2 | 27,5 - - 2 55 55
337 | Magazyn 3,7 32 | 11,8 - - - - -
338 | Klatka schodowa 238 | 3,2 | 76,3 - - - - -
339 | Korytarz 271 3,2 | 86,8 - - - - -
340 | Umywalka 1,7 | 32 | 56 - - 10,7 - 60
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341 | Sekcja informatyczna 10,5 | 3,2 | 33,6 20 - 60 -
342 | Inspekcja 10,6 | 3,2 | 33,9 20 - 60

343 | Umywalka 17 | 32 | 56 - 10,7 - 60
344 | Sekcja ds. zaopatrzenia 15,6 | 3,2 | 49,9 20 - 40 -
345 | Umywalka 1,7 | 3,2 | 56 - 7.1 - 40
346 | Pokdj biurowy 11,2 | 3,2 | 358 20 1 40 -
347 | Umywalka 17 | 32 | 56 - 7,1 - 40
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VIIl. INFORMACJA DOTYCZACA B..O.Z WG DZ.U. 120 Z 2003 R

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku

Dziennik Ustaw Nr 120 z 2003 roku poz. 1126.

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Termomodernizacja budynkéw Szpitala Powiatowego w Zawierciu.
Szpital Powiatowy w Zawierciu
przy ul. Miodowej 14, 42-400 Zawiercie
nr dz. ewid. 79/2

Nazwa i adres inwestora bezposredniego:

Powiat Zawiercianski, Starostwo Powiatowe reprezentowane przez Zarzad

Powiatu Zawiercianskiego ul. Sienkiewicza 34, 42-400 Zawiercie

Imie i nazwisko projektanta:

mgr inz. Wojciech Norberciak

mgr inz. Wojciech Norberciak
uprawnienia budowlane
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
nr ewidencyjny SLK/1372/POWS/06
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Czes¢ opisowa informacji B.1.O.Z.

Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych
obiektow:

Zakres roboét to montaz instalaciji wentylacji w budynku Szpitala Powiatowego w Zawierciu przy ul. Miodowej
14, 42-400 Zawiercie nr dz. ewid. 79/2.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
Szpital Powiatowy w Zawierciu
przy ul. Miodowej 14, 42-400 Zawiercie
nr dz. ewid. 79/2

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Montaz kanatéw wentylacyjnych z rusztowan o wysokosci powyzej 1 m nad poziomem podtogi.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce ich wystapienia:

Praca na rusztowaniach o wysokosci ponad 1 m

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych:

Praca z zachowaniem ogolnych zasad prowadzenia robot budowlanych. Kierownik budowy winien sprawdzi¢
czy realizujgcy montaz pracownicy posiadajg aktualne badania lekarskie, czy posiadajg odpowiednie

kwalifikacje do pracy na wysokosci

Wskazanie s$rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Miejsce montazu zabezpieczy¢ tasmami, barierkami i tablicami ostrzegawczymi w sposob uniemozliwiajgcy
przedostanie sie 0oséb nieupowaznionych w strefe zagrozenia. Uzywaé wytgcznie sprawnych i atestowanych
narzedzi i urzadzen. Stosowaé $rodki indywidualnej ochrony zdrowia i zabezpieczen (kaski, pasy
asekuracyjne, atestowane rusztowania itp.). Sprawng komunikacje nalezy zabezpieczy¢ wraz z catg

organizacjg budowy.

Catos¢ robét prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003

roku — .w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”
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IX. ZESTAWIENIA MATERIALOW

1. LEGENDA

SYSTEM KANALOW OKRAGLYCH

Kolano ttoczone

@d — Srednica BU-gd-kat
kat — wielkos¢ kata BTR-od-kat
Przepustnica regulacyjna @d — Srednica DRU-od
Pokrywa rewizyjna @d — $rednica EPFH-od
Przewdd elastyczny ad — Srednica FD-od-I
| - dlugosé
Krociec fgczacy @d — Srednica ILU-ad
Nypel ad — srednica NPU-od
Kotnierz siodtowy @d1 — $rednica PSU-gd1- gd2

2d2 — $rednica

Redukcja ttoczona zenska

2d1 — Srednica
2d2 — Srednica

RCFU-gd1- d2

Redukcja ttoczona meska

od1 — $rednica
@d2 — $rednica

RCU-ad1- od2

Nawiewnik wirowy

H — typ skrzynki
S — nawiew
2 - przepustnica
ad — Srednica przytgcza

RS14-H-S-2-ad

Zawor powietrzny
nawiewny/wywiewny

@d — $rednica

ROUND DIFF od " NECK

Kanat wentylacyjny z blachy
ocynkowanej - okragty

@d — srednica
| - dlugosé

SR-gd-|

Trojnik ttoczony

od1 — $rednica
2d2 — $rednica

TCPU-ad1-2d2

Zakonczenie kanatu

@d — $rednica

TSRTR-ad

SY

STEM KANALOW PROSTOKATNYCH

Przejscidwka

¥
o]
+

s

L ]

%] =]

a
z
B

o

rlh

H=Em

LFR-a-b-gd-e-h-L
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| a2 | Lo
Kanat [ LKR-a-b-l
b T1 T2
!
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Dekiel | el o o % LEPR-a-b
a
f
s}
|
a
Kréciec na kanat prostokatny : T LTR-a-b-125
!
TZ2
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Kréciec na kanat okragty

LTRSR-a-b-125

b- wysoko$¢

Przepustnica I Y JSM-a-b-L
wieloptaszczyznowa b )
e @;_
L
a L
Przepustnica % l—ﬂ @’( To LKSR-a-b-L
jednoptaszczyznowa L | |
a bi2+50
E:‘ L
Thumik hatasu a — szerokos¢ DLDY-a-b-l
b- wysokos¢
| - diugosé
Klapa rewizyjna a — szerokosé LKCR-a-b
b- wysokos¢é
Kratka wentylacyjna a — szerokos¢ C21-a-b
b- wysokos¢é
Czerpnia/wyrzutnia scienna a — szerokos¢ H11-a-b

2. ZESTAWIENIE OGOLNE

2.1. BUDYNEK ,, A”
KUCHNIA

Kratki wywiewne i nawiewne

B-3-0-2-0-1000-200

B-3-0-2-0-800-150

B-3-0-3-2-200-100

C-2-0-1000-200

C-3-2-200-100

Centrala wentylacyjna

‘ Centrala wentylacyjna w dwoch oddzielnych sekcjach+wymiennik glikolowy

‘ Wetna mineralna 50 mm

| 580

Klapy p.poz. prostokatne

Klapa p.poz 1200x500+sitownik 24V

Klapa p.poz 1200x600+sitownik 24V

Klapa p.poz 300x300+sitownik 24V

Klapa p.poz 630x400+sitownik 24V

Klapa p.poz 900x400+sitownik 24V

N T W IN| = | =

Ttumik prostokatny
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‘Tiumik 600x1200mm L=1000mm \

Filtr ttuszczowy metalowy

‘ Filtr tuszczowy 700x370x50+rama montazowa+tace ociekowe na tluszcz ‘

Nawiewnik okienny higrosterowany

‘ Nawiewnik dwusystemowy z wytltumieniem akustycznym

| 404

Kratka wyciggowa higrosterowana

‘ Kratka wyciggowa HIGRO

| 106

Kratka wyciaggowa z przepustnicg ocynkowana

B-200x100

B-300x100

B-400x100

B-400x150

Wyrzutnia okragta

HF-630

Wentylatory wyciaggowe dachowe

Wentylator wyciggowy jednofazowy wyposazony w automatyke dostosowujgca
prace wentylatora do stopnia otwarcia kratek wyciggowych HIGRO, wydatek
4000m?h, dwa krécéce zasysajgce @400mm i jeden krdciec wyrzutowy
J450mm

Wentylatory wyciggowe kanatowy

Wentylator wyciggowy jednofazowy kanatowy @125, moc max 22W, zakres
przeptywu 0-350m?/h, podci$nienie max. 140Pa db(A)=34, z regulatorem
obrotéw wentylatora.

Wentylator wyciggowy jednofazowy kanatowy @150, moc max 48W, zakres
przeptywu 0-580m?/h, podcisnienie max. 300Pa db(A)=36, z regulatorem
obrotéw wentylatora.

Wentylator wyciggowy jednofazowy kanatowy @200, moc max 105W, zakres
przeptywu 0-1030m?h, podcisnienie max. 250Pa db(A)=38, z regulatorem
obrotéw wentylatora.

Wentylatory wyciagowe tazienkowy

Wentylator wyciggowy tazienkowy charakteryzujgcy sie niskim poziomem
cisnienia akustycznego oraz wyposazony standardowo w klape zwrotng,
wydajno$¢ max. 95m3/h

Wentylator wyciggowy tazienkowy charakteryzujacy si¢ niskim poziomem
cisnienia akustycznego oraz wyposazony standardowo w klape zwrotng,
wydajno$¢ max. 180m?/h

39

Wentylator wyciggowy tazienkowy charakteryzujgcy sie niskim poziomem
cisnienia akustycznego oraz wyposazony standardowo w klape zwrotng,
wydajnos$¢ max. 280m®h

Kanaty elastyczne

FLEX 125 3000

FLEX 160 3000

FLEX 200 3000

FLEX 400 3000

FLEX 350 3000

FLEX 630 3000

B = N e e N e o)

Izolacje

Wetna mineralna 100 mm

80m?

Wetna mineralna 20 mm

390m?
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Wetna mineralna 60 mm Ei120

14m?

Ptaszcz z blachy ocynkowanej 1mm

56m?

Elementy okragte

BFU 31515

BFU 315 90

BFU 355 30

BFU 355 90

BFU 400 90

BFU 500 90

BFU 630 90

BU 100 90

-

BU 125 30

BU 125 45

O IN|OIN W IN[= N[0 N

BU 125 90

o2}
©

BU 160 30

BU 160 90

BU 200 15

BU 200 30

BU 200 90

BU 250 90

ESU 125

ESU 160

ESU 200

MF 100

MF 125

MF 160

MF 200

MF 315

MF 355

MF 400

MF 500

NPU 100

W[ == |N|O O 0|00 NN N2 WM DNMNMN OO

NPU 125

0
o

NPU 160

w
©

NPU 200

-
o]

NPU 250

-
~

NPU 400

o

NPU 500

NPU 630

NPU315

RCFU 125 100

RCFU 150 125

RCFU 160 125

—_

RCFU 200 160

RCFU 250 125

SO N A W=D~
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RCFU 250 160

RCFU 250 200

RCFU 315 160

RCFU 315 200

RCFU 315 250

RCFU 355 250

RCFU 500 315

RCLU 315 125

RCLU 400 355

RCLU 630 450

RCU 160 125

RCU 160 150

-

RCU 400 315

RCU 500 400

TCPU 100 100

g|lo | jolo|N|la|lN|lalara|a|o]|~

TCPU 125 125

w
by

TCPU 160 125

-
(e}

TCPU 200 125

RN
oo

TCPU 200 160

—_

TCPU 200 200

-

TCPU 250 125

N
w

TCPU 250 250

TCPU 315 125

TCPU 315 250

TCPU 315 315

TCPU 355 250

TCPU 400 315

TCPU 500 250

TCPU 500 315

TCPU 500 500

W = =2 N0 DN

Przepustnice

okragte

DRU 125

(o]
-

DRU 160

DRU 200

DRU 250

DRU 315

DRU 400

A A IND=2DN

Klapy zwrotne okragte

CAR 125

N

CAR 160

CAR 200

Klapa p.poz. okragta

Klapa p.poz.+sitownik 24V-DN160

Klapa p.poz.+sitownik 24V-DN200

Klapa p.poz.+sitownik 24V-DN250
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Klapa p.poz.+sitownik 24V-DN315

Klapa p.poz.+sitownik 24V-DN400

Klapa p.poz.+sitownik 24V-DN450

= =W

Klapa p.poz.+sitownik 24V-DN500

Kanaly okragte

SR 100 3000 16

SR 125 3000 117

SR 160 3000 29

SR 200 3000 28

SR 250 3000 1

SR 315 3000

SR 400 3000

SR 450 3000

SR 500 3000

N O | =~ |N|DN

SR 630 3000

Ttumiki okragte

Ttumik DN125 L=900 Grub=100

Ttumik DN125 L=1200 Grub=100

Ttumik DN160 L=1200 Grub=100

Ttumik DN200 L=1200 Grub=100

AN O~ | W

Ttumik DN400 L=1500 Grub=100

2.2. BUDYNEK ,,B”

Nawiewnik okienny higrosterowany

‘ ‘ Nawiewnik dwusystemowy z wyttumieniem akustycznym ‘ 132

Kratka wyciggowa higrosterowana

‘ ‘ Kratka wyciggowa HIGRO ‘ 37

Kratka wyciagowa z przepustnica ocynkowana

B-200x100 14

B-300x100 2

B-400x100 1

Wyrzutnia okragta

HF-500 1

Wentylatory wyciggowe dachowe

Wentylator wyciggowy jednofazowy wyposazony w automatyke dostosowujacg
prace wentylatora do stopnia otwarcia kratek wyciggowych HIGRO, wydatek
2500m3/h, dwa kroéce zasysajace @400mm i jeden krociec wyrzutowy
J400mm

Wentylatory wyciaggowe kanatowy

Wentylator wyciggowy jednofazowy kanatowy @125, moc max 22W, zakres
przeptywu 0-350m?h, podci$nienie max. 140Pa db(A)=34, z regulatorem 4
obrotéw wentylatora.

Wentylator wyciggowy jednofazowy kanatowy @150, moc max 48W, zakres
przeptywu 0-580m?3/h, podci$nienie max. 300Pa db(A)=36, z regulatorem 4
obrotéw wentylatora.

Wentylatory wyciggowe tazienkowy

Wentylator wyciggowy tazienkowy charakteryzujacy sie niskim poziomem 3
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cisnienia akustycznego oraz wyposazony standardowo w klape zwrotng,
wydajno$¢ max. 95m3/h

Wentylator wyciggowy tazienkowy charakteryzujacy sig niskim poziomem
ci$nienia akustycznego oraz wyposazony standardowo w klape zwrotna, 20
wydajnos¢ max. 180m3/h

Kanaly elastyczne

FLEX 125 3000

FLEX 160 3000

FLEX 400 3000 1

Izolacje

Wetna mineralna 100 mm 32m?

Wetna mineralna 20 mm 129m?

Ptaszcz z blachy ocynkowanej 1mm 21m?

Elementy okragte

BFU 400 90

BU 100 90

IN

BU 125 90

(o))
N

BU 160 30

BU 160 45

BU 160 90

BU 200 90

ESU 100

ESU 125

MF 125

MF 160

MF 200

NPU 100

N =~ OOIN N 20NN

NPU 125

(¢}
g}

NPU 160

N
)

NPU 200

NPU 400

RCFU 160 125

RCFU 200 125

RCFU 200 160

RCFU 250 200

RCFU 315 250

RCFU 355 315

RCFU 500 400

RCLU 355 200

RCLU 400 355

RCU 125 100

RCU 160 125

RCU 160 150

RCU 355 250

= (O (AN |22 22 W O |0 (NN

TCPU 125 125

N
N

TCPU 160 125

(o]
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TCPU 160 160

TCPU 200 125

TCPU 200 160

TCPU 200 200

TCPU 250 125

TCPU 250 160

TCPU 250 250

TCPU 315 125

TCPU 355 355

TCPU 400 200

TCPU 400 400

[ N N B NG T (R U R N = U N I NG T (R N N NG N

Przepustnice okragte

DRU 125

N
N

DRU 160

DRU 200

DRU 355

DRU 400

Y [ N I N

Klapy zwrotne okragte

CAR 125

N

CAR 160

Klapa p.poz. okragta

Klapa p.poz.+sitownik 24V-DN100

Klapa p.poz.+sitownik 24V-DN125

15

Klapa p.poz.+sitownik 24V-DN160

14

Klapa p.poz.+sitownik 24V-DN200

Klapa p.poz.+sitownik 24V-DN355

Kanaly okragte

SR 100 3000

SR 125 3000

94

SR 160 3000

24

SR 200 3000

SR 250 3000

SR 315 3000

SR 355 3000

SR 400 3000

o N | =N O

Thumiki okragte

Ttumik DN125 L=900 Grub=100

Ttumik DN125 L=1200 Grub=100

Ttumik DN160 L=1200 Grub=100

Ttumik DN400 L=1200 Grub=100

NI INDN
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2.3. BUDYNEK ,,C”

Nawiewnik okienny higrosterowany

‘ Nawiewnik dwusystemowy z wyttumieniem akustycznym

| 304

Kratka wyciggowa higrosterowana

‘ Kratka wyciggowa HIGRO

| 114

Kratka wyciagowa z przepustnicg ocynkowana

B-200x100

B-300x100

B-300x150

Wyrzutnia okragta

HF-500

Wentylatory wyciggowe dachowe

Wentylator wyciggowy jednofazowy wyposazony w automatyke dostosowujgca
prace wentylatora do stopnia otwarcia kratek wyciagowych HIGRO, wydatek
4000m3/h, dwa kroéce zasysajgce @400mm i jeden krociec wyrzutowy
J450mm

Wentylatory wyciggowe kanatowy

Wentylator wyciggowy jednofazowy kanatowy @125, moc max 22W, zakres
przeptywu 0-350m?h, podci$nienie max. 140Pa db(A)=34, z regulatorem
obrotow wentylatora.

Wentylator wyciggowy jednofazowy kanatowy @150, moc max 48W, zakres
przeptywu 0-580m?3/h, podcisnienie max. 300Pa db(A)=36, z regulatorem
obrotéw wentylatora.

Wentylator wyciggowy jednofazowy kanatowy @200, moc max 105W, zakres
przeptywu 0-1030m3/h, podcisnienie max. 250Pa db(A)=38, z regulatorem
obrotow wentylatora.

Wentylatory wyciggowe tazienkowy

Wentylator wyciggowy tazienkowy charakteryzujacy sig niskim poziomem
ci$nienia akustycznego oraz wyposazony standardowo w klape zwrotna,
wydajno$¢ max. 95m?/h

Wentylator wyciggowy tazienkowy charakteryzujacy sie niskim poziomem
cisnienia akustycznego oraz wyposazony standardowo w klape zwrotng,
wydajno$¢ max. 180m3h

63

Kanaty elastyczne

FLEX 125 3000

FLEX 160 3000

FLEX 200 3000

FLEX 400 3000

FLEX 450 3000

A A A al N

Izolacje

Wetna mineralna 100 mm

130m?

Wetna mineralna 20 mm

357m?

Ptaszcz z blachy ocynkowanej 1mm

91m?

Elementy okragte

BFU 315 90

BFU 355 30

BFU 355 45

BFU 355 90

BFU 400 90

BFU 450 90

NI N O N O |~
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BFU 500 90

BU 100 90

BU 125 60

BU 125 90

-
]

BU 160 90

BU 200 90

BU 315 30

BU 315 45

BU 315 90

EPF 160

EPF 200

ESU 125

ESU 160

MF 125

MF 315

MF 355

MF 400

MF 500

N NN~ N =~2|00 =22 BAINDNN PO O [|~2|IN]|~

NPU 125

NPU 160

NPU 200

NPU 250

NPU 400

NPU 450

NPU 500

NPU315

RCFU 160 125

RCFU 200 125

RCFU 200 160

N
N

RCFU 250 200

RCFU 315 160

RCFU 315 200

RCFU 315 250

RCFU 355 250

RCFU 355 315

RCLU 355 160

RCLU 355 200

RCLU 400 355

RCLU 500 450

RCU 160 125

RCU 160 150

RCU 200 160

RCU 400 315

RCU 500 400

TBSU 160 125

AN la|Nd[ a2 dIN[aAINdIdIdM OR[N

50




TCPU 125 125

N
(e}

TCPU 160 125

N
~

TCPU 200 125

N
By

TCPU 250 125

-
w

TCPU 315 125

TCPU 315 315

TCPU 355 125

TCPU 355 315

TCPU 355 355

TCPU 400 315

TCPU 400 355

TCPU 500 355

TCPU 500 400

Ala|laAalalWwlaaalor| o,

Przepustnice

okragte

DRU 125

~
w

DRU 160

DRU 200

DRU 250

DRU 315

DRU 355

DRU 400

N O |N | =~ [|N|—~

Klapy zwrotne okragte

CAR 125

~

CAR 160

CAR 200

Klapa p.poz. okragta

Klapa p.poz.+sitownik 24V-DN125

Klapa p.poz.+sitownik 24V-DN315

Klapa p.poz.+sitownik 24V-DN355

Klapa p.poz.+sitownik 24VV-DN400

Klapa p.poz.+sitownik 24V-DN500

NININ|=~ |~

Kanaly okragte

SR 100 3000

SR 125 3000

172

SR 160 3000

26

SR 200 3000

26

SR 250 3000

12

SR 315 3000

12

SR 355 3000

SR 400 3000

16

SR 450 3000

SR 500 3000

Ttumiki okrag

te

Ttumik DN125 L=900 Grub=100

Ttumik DN125 L=1200 Grub=100
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Ttumik DN160 L=900 Grub=100

Ttumik DN200 L=1200 Grub=100

Thumik DN400 L=1500 Grub=100 4
2.4. BUDYNEK ,,D”
Nawiewnik okienny higrosterowany
‘ ‘ Nawiewnik dwusystemowy z wytlumieniem akustycznym ‘ 133
Kratka wyciggowa higrosterowana
‘ ‘ Kratka wyciggowa HIGRO ‘ 52
Wyrzutnia okragta
USAV-315 1
USAV-400 2
Wentylatory wyciggowe dachowe
Wentylator wyciggowy jednofazowy wyposazony w automatyke dostosowujgca
prace wentylatora do stopnia otwarcia kratek wyciggowych HIGRO, wydatek 1
700m%h, dwa krocce zasysajgce @250mm i jeden kréciec wyrzutowy @250mm
Wentylator wyciggowy jednofazowy wyposazony w automatyke dostosowujgca
prace we'ntylatora do stopnig’otwarcia kratek wyciagoyvych HIGRQ, wydatek >
960m®h i 1270m?h, dwa krocéce zasysajgce @315mm i jeden krociec
wyrzutowy @315mm
Wentylatory wyciggowe kanatowy
Wentylator wyciqgo_wy_jednofazowy kanatowy, moc max 33W, zakres przeptywu 1
0-350m®h, podci$nienie max. 170Pa
Wentylatory wyciggowe tazienkowy
Wentylator wyciggowy tazienkowy charakteryzujacy sie niskim poziomem
cisnienia akustycznego oraz wyposazony standardowo w klape zwrotng, 14
wydajnos¢ max. 95m3/h
Wentylator wyciggowy tazienkowy charakteryzujacy sie niskim poziomem
cisnienia akustycznego oraz wyposazony standardowo w klape zwrotna, 9
wydajnos$¢ max. 180m?%h
Kanaly elastyczne
FLEX 200 3000 1
FLEX 250 3000 1
FLEX 315 3000 1
Izolacje
Wetna mineralna 100 mm 65
Wetna mineralna 20 mm 177
Elementy okragte
BU 100 90
BU 100 60
BU 125 45
BU 125 90 28
BU 160 90 6
BU 200 45 1
BU 200 60 2
BU 200 90 17
BU 250 90
BU 315 90
NPU 125 12
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NPU 160

NPU 200

NPU 250

RCFU 160 125

RCFU 200 125

RCFU 200 160

RCFU 250 160

RCFU 250 200

RCFU 315 200

RCFU 315 250

RCFU 400 315

RCU 250 160

RCU 250 200

RCU 315 200

RCU 315 250

TCPU 100 100
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TCPU 125 125

N
-

TCPU 160 125

-
o

TCPU 160 160

TCPU 200 125

TCPU 200 200

TCPU 250 125

TCPU 250 200

TCPU 315 125

TCPU 315 200

S A a N W |-

Przepustnice okragte

DRU 125

20

DRU 160

DRU 200

Klapa p.poz. okragta

Klapa p.poz.+sitownik 24V-DN160

Klapa p.poz.+sitownik 24V-DN200

Klapa p.poz.+sitownik 24V-DN250

Klapa p.poz.+sitownik 24V-DN315

=W O -

Kanaly okragte

SR 100 3000

SR 125 3000
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SR 160 3000

15

SR 200 3000

17

SR 250 3000

16

SR 315 3000

Ttumiki okragte

Ttumik DN125 L=600 Grub=50

Ttumik DN160 L=900 Grub=50

Ttumik DN200 L=900 Grub=50
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Ttumik DN250 L=900 Grub=50

Thumik DN315 L=900 Grub=50 2
3. ZESTAWIENIE PROSTOKATNE

KUCHNIA

Produkt Poz. | llos¢ | V1 V2 | V3 | A B C D E | N| Pow
HS-500-1200-900-0-900-300-1200 14 1 500 | 1200| 900 | O | 900 |1200| 300 | O | 22| 6,24
LBXR 400 900 400 45 27 18 4 400 | 900 | 400 | 45 | 100 | 27 | 27 | O | 22| 3,49
LBXR 650 300 650 60 27 140 2 650 | 300 | 650 | 60 | 100 | 27 | 27 | 0 | 22| 3,27
LBXR 900 400 900 60 27 29 2 900 | 400 | 900 | 60 | 100 | 27 | 27 | 0 | 22| 5,84
LBXR 200 150 200 60 27 59 2 200 | 150 | 200 | 60 | 100 | 27 | 27 | O | 22| 0,54
LBXR 900 400 900 90 27 21 6 900 | 400 | 900 | 90 | 100 | 27 | 27 | O | 22| 18,90
LBXR 650 300 650 90 27 143 3 650 | 300 | 650 | 90 | 100 | 27 | 27 | 0 | 22| 541

LBXR 1200 600 1200 90 27 175 2 |1200| 600 |1200| 90 | 100 | 27 | 27 | O |22 | 10,99
LBXR 1200 600 1200 90 27 77 1 1200 | 600 | 1200 90 | 100 | 27 | 27 | O | 22| 5,50
LBXR 600 1200 600 90 27 169 2 600 [ 1200| 600 | 90 | 100 | 27 | 27 | O | 22| 6,46
LBXR 400 900 400 90 27 24 4 400 | 900 | 400 | 90 | 100 | 27 | 27 | O | 22| 7,14
LBXR 1250 900 1250 90 27 165 1 1250 | 900 | 1250 90 | 100 | 27 | 27 | O | 22| 6,79
LBXR 300 650 300 90 27 81 7 300 | 650 | 300 | 90 | 100 | 27 | 27 | O | 22| 7,74
LBXR 300 300 300 90 27 115 4 300 | 300 | 300 | 90 | 100 | 27 | 27 | O | 22| 2,79
LBXR 200 150 200 90 27 57 1 200 | 150 | 200 | 90 | 100 | 27 | 27 | 0 | 22| 0,33
LBXR 500 900 500 90 27 135 1 500 | 900 | 500 | 90 | 100 | 27 | 27 | O | 22| 2,22

LDR 718-388-650-300--44--34-150 91 4 718 | 388 | 650 |300| 150 | 20 | 34 | 44 | 22| 1,33
LDR 630-400-650-300--50-10-200 144 2 630 | 400 | 650 | 300| 200 | 20 | -10 | 50 | 22| 0,82
LDR 500-300-300-300-0--100-250 152 1 500 | 300 | 300 |300| 250 | 20 | 100 22| 0,40
LDR 600-300-400-300-0--100-250 103 2 600 | 300 | 400 |300| 250 | 20 | 100 22| 0,90
LDR 900-500-650-300--100--125-250 137 1 900 | 500 | 650 |300| 250 | 20 | 125 |100| 22 | 0,70
LDR 650-300-600-300-0--25-300 99 2 650 | 300 | 600 | 300| 300 | 20 | 25 22| 1,14
LDR 650-300-500-300-0--75-300 149 1 650 | 300 | 500 [ 300| 300 | 20 | 75 22| 0,57
LDR 650-300-630-400-50--10-150 83 4 650 | 300 | 630 |400| 150 | 20 | 10 |-50| 22| 1,24
LDR 700-400-400-400-0-0-350 39 1 700 | 400 | 400 |400| 350 | 20 0 0 |22 0,77
LDR 700-400-400-400-0--300-350 52 1 700 | 400 | 400 400|350 | 20 | 300| O |22| 0,77
LDR 900-500-900-400--50-0-450 16 2 900 | 500 | 900 |400| 450 | 20 0 |50 |22| 252
LDR 900-400-700-400-0--200-450 36 2 900 | 400 | 700 |400| 450 | 20 | 200 | O | 22| 2,34
LDR 1250-900-1200-500-0--25-400 3 1 1250 | 900 | 1200|500 400 | 20 | 25 | 0 | 22| 1,72
LDR 1250-900-1200-600--150--25-400 73 1 1250 | 900 | 1200|600 | 400 | 20 | 25 |150| 22| 1,72
LDR 1250-900-1200-600--200--25-600 167 1 1250 | 900 | 1200|600 | 600 | 20 | 25 |200| 22| 2,58
LDR 1250-900-1200-600--150--150-600 69 1 1250 | 900 | 1200|600 | 600 | 20 | 150 |150| 22 | 2,58
LEPR 400 400 42 2 400 | 400 | © 0 0 0 0 0 |22 0,32
LEPR 300 400 107 2 400 | 300 | O 0 0 0 0 0 |22| 0,24
LEPR 300 300 132 3 300 | 300 | O 0 0 0 0 0 |22 0,27
LEPR 150 200 66 1 200 | 150 | O 0 0 0 0 0 | 22| 0,03
LEPR 600 1200 112 1 1200 | 600 | O 0 0 0 0 0 |22 0,72
LEPR 500 1200 5 2 |1200| 500 | O 0 0 0 0 0 | 22| 1,20
LKR 650 300 100 89 1 300 | 650 | 100 | O 0 0 0 0|22 0,19
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LKR 300 300 308 116 1 300 | 300 | 307 | O 0 0 0 0 22| 0,37
LKR 200 150 862 55 1 200 | 150 | 862 | O 0 0 0 0 | 22| 0,60
LKR 300 300 100 122 1 300 | 300 | 100 | O 0 0 0 0 22| 0,12
LKR 300 300 1108 120 1 300 | 300 | 1107 | O 0 0 0 0 22| 1,33
LKR 200 150 637 58 1 200 | 150 | 637 | O 0 0 0 0 |22| 045
LKR 300 300 1370 127 1 300 | 300 |1370| O 0 0 0 0 |22| 1,64
LKR 200 150 486 64 1 200 | 150 | 485 | O 0 0 0 0 22| 0,34
LKR 300 300 1500 123 8 300 | 300 |1500| O 0 0 0 0 | 22| 14,40
LKR 300 300 196 124 1 300 | 300 | 195 | O 0 0 0 0 |22| 0,24
LKR 200 150 765 56 1 200 | 150 | 764 | O 0 0 0 0 |22| 0,54
LKR 300 300 342 129 1 300 | 300 | 342 | O 0 0 0 0 22| 041
LKR 300 300 472 118 1 300 | 300 | 471 | O 0 0 0 0 22| 057
LKR 300 300 515 153 1 300 | 300 | 515 | O 0 0 0 0 |22 0,62
LKR 300 300 683 121 1 300 | 300 | 682 | O 0 0 0 0 |22| 0,82
LKR 300 300 951 114 1 300 | 300 | 950 | O 0 0 0 0 22| 1,14
LKR 650 300 251 80 1 300 | 650 | 250 | O 0 0 0 0 22| 048
LKR 650 300 666 146 1 300 | 650 | 666 | O 0 0 0 0 22| 1,27
LKR 400 300 1016 104 2 400 | 300 |[1015| O 0 0 0 0 |22| 2,84
LKR 400 300 1156 105 2 400 | 300 1156 O 0 0 0 0 22| 3,24
LKR 200 150 1500 65 4 200 | 150 |1500| O 0 0 0 0 22| 4,20
LKR 1200 500 821 10 1 1200 | 500 | 821 | O 0 0 0 0 |22| 2,79
LKR 300 300 941 128 1 300 | 300 | 941 | O 0 0 0 0 22| 1,13
LKR 1200 600 173 78 1 1200 | 600 | 172 | O 0 0 0 0 22| 0,62
LKR 1200 500 1225 13 1 1200 | 500 (1224 | O 0 0 0 0 |22| 4,16
LKR 1200 500 1500 4 1 1200 | 500 (1500| O 0 0 0 0 |22| 5,10
LKR 1200 500 100 4 1 1200 | 500 | 67 | O 0 0 0 0 |22| 0,34
LKR 400 400 1500 41 2 400 | 400 (1500 O 0 0 0 0 |22| 480
LKR 1200 500 987 11 1 1200 | 500 | 986 | O 0 0 0 0 |22| 3,36
LKR 400 400 1185 53 1 400 | 400 | 1185 O 0 0 0 0 22| 1,90
LKR 1200 600 1169 178 1 1200 | 600 (1168 | O 0 0 0 0 22| 4,21
LKR 1200 600 126 171 1 1200 | 600 | 126 | O 0 0 0 0 22| 045
LKR 1200 600 1446 176 1 1200 | 600 (1446| O 0 0 0 0 22| 521
LKR 1200 600 1107 177 1 1200 | 600 1106 | O 0 0 0 0 |22 3,98
LKR 1200 600 1500 78 1 1200 | 600 (1500 O 0 0 0 0 |22 540
LKR 200 150 132 60 1 200 | 150 | 132 | O 0 0 0 0 22| 0,09
LKR 1200 600 347 70 1 1200 | 600 | 346 | O 0 0 0 0 22| 1,25
LKR 1200 600 423 74 1 1200 | 600 | 422 | O 0 0 0 0 22| 1,52
LKR 1200 600 460 76 1 1200 | 600 | 460 | O 0 0 0 0 |22| 1,66
LKR 1200 600 489 174 1 1200 | 600 | 488 | O 0 0 0 0 22| 1,76
LKR 1250 900 101 2 1 1250 | 900 | 100 | O 0 0 0 0 22| 043
LKR 1250 900 100 68 1 1250 | 900 | 100 | O 0 0 0 0|22 043
LKR 1250 900 100 72 1 1250 | 900 | 100 | O 0 0 0 0 |22| 043
LKR 1250 900 127 166 1 1250 | 900 | 126 | O 0 0 0 0 |22| 0,54
LKR 1250 900 154 164 1 1250 | 900 | 153 | O 0 0 0 0 |22| 0,66
LKR 200 150 1316 61 1 200 | 150 |1316| O 0 0 0 0 |22| 0,92
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LKR 1200 600 1500 172 | 20 | 1200 | 600 {1500| O 0 0 0 0 | 22 /108,00
LKR 800 150 212 97 1 800 | 150 | 212 | O 0 0 0 0 |22| 040
LKR 900 400 100 20 4 900 | 400 | 100 | O 0 0 0 0 22| 1,04
LKR 800 150 699 108 1 800 | 150 | 699 | O 0 0 0 0 22| 1,33
LKR 800 150 400 162 1 800 | 150 | 400 | O 0 0 0 0 |22| 0,76
LKR 800 150 400 161 1 800 | 150 | 400 | O 0 0 0 0 |22| 0,76
LKR 800 150 388 159 1 800 | 150 | 387 | O 0 0 0 0 22| 0,74
LKR 650 300 776 142 1 650 | 300 | 775 | O 0 0 0 0 22| 147
LKR 800 150 225 1M1 1 800 | 150 | 224 | O 0 0 0 0 22| 043
LKR 900 400 125 28 1 900 | 400 | 125 | O 0 0 0 0 22| 0,33
LKR 800 150 212 95 1 800 | 150 | 212 | O 0 0 0 0 22| 040
LKR 800 150 1051 160 1 800 | 150 |1050| O 0 0 0 0 22| 2,00
LKR 700 400 829 51 1 700 | 400 | 828 | O 0 0 0 0 22| 1,82
LKR 700 400 795 37 1 700 | 400 | 794 | O 0 0 0 0 22| 1,75
LKR 700 400 1500 38 2 700 | 400 [ 1499| O 0 0 0 0 |22| 6,60
LKR 650 300 860 139 1 650 | 300 | 859 | O 0 0 0 0 22| 1,63
LKR 400 300 1500 106 2 400 | 300 [1500| O 0 0 0 0 |22| 4,20
LKR 900 400 434 35 1 900 | 400 | 434 | O 0 0 0 0 22| 1,13
LKR 900 500 108 136 1 900 | 500 | 107 | O 0 0 0 0 22| 0,30
LKR 900 500 101 43 1 900 | 500 | 101 | O 0 0 0 0 22| 0,28
LKR 900 500 100 15 1 900 | 500 | 100 | O 0 0 0 0|22 0,28
LKR 900 400 850 45 1 900 | 400 | 850 | O 0 0 0 0 22| 2,21
LKR 900 400 788 26 4 900 | 400 | 788 | O 0 0 0 0 |22| 820
LKR 900 400 613 30 1 900 | 400 | 612 | O 0 0 0 0 22| 1,59
LKR 900 400 100 27 2 900 | 400 | 100 | O 0 0 0 0 |22| 0,52
LKR 900 400 515 49 1 900 | 400 | 515 | O 0 0 0 0 22| 1,34
LKR 900 400 1101 44 1 900 | 400 |1101| O 0 0 0 0 |22| 2,86
LKR 900 400 1500 31 6 900 | 400 |1500| O 0 0 0 0 |22 23,40
LKR 900 400 1500 27 2 900 | 400 |1500| O 0 0 0 0 22| 7,80
LKR 900 400 1336 34 1 900 | 400 |1336| O 0 0 0 0 |22| 347
LKR 900 400 131 47 1 900 | 400 | 130 | O 0 0 0 0 22| 0,34
LKR 900 400 1252 50 1 900 | 400 |1251| O 0 0 0 0 22| 3,256
LKR 800 150 225 110 1 800 | 150 | 224 | O 0 0 0 0 22| 043
LKR 900 400 523 48 1 900 | 400 | 523 | O 0 0 0 0 |22| 1,36
LKR 900 400 100 17 1 400 | 900 | 51 0 0 0 0 0 22| 0,26
LKR 600 300 1164 101 2 600 | 300 |1164| O 0 0 0 0 22| 419
LKR 600 300 1064 100 2 600 | 300 |1064| O 0 0 0 0|22 3,83
LKR 1200 600 819 170 1 600 | 1200| 818 | O 0 0 0 0 |22| 295
LKR 1200 600 122 7 1 600 |1200| 122 | O 0 0 0 0 22| 044
LKR 1200 600 1110 168 1 600 |1200|1109| O 0 0 0 0 |22| 4,00
LKR 900 500 850 134 1 500 | 900 | 850 | O 0 0 0 0|22 2,38
LKR 600 300 1500 102 2 600 | 300 |1500| O 0 0 0 0 |22 540
LKR 650 300 690 148 1 650 | 300 | 690 | O 0 0 0 0 22| 1,31
LKR 500 300 1500 151 1 500 | 300 |1500| O 0 0 0 0 22| 240
LKR 800 150 388 158 1 800 | 150 | 387 | O 0 0 0 0 |22| 0,74
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LKR 900 400 1500 17 1 400 | 900 |1500| O 0 0 0 | 0 |22] 3,9
LKR 900 400 1327 23 1 400 | 900 {1327 | O 0 0 0 | 0 |22] 345
LKR 900 400 1096 22 1 400 | 900 (1096 | O 0 0 0 | 0 |22] 2,85
LKR 900 400 1029 46 1 400 | 900 [1029| O 0 0 0 | 0 |22] 2,68
LKR 400 400 672 40 1 400 | 400 | 672 | © 0 0 0 | 0 |22] 1,08
LKR 500 300 586 150 1 500 | 300 | 586 | O 0 0 0 | 0 |22] 094
LKR 650 300 1418 93 1 650 | 300 [1417| O 0 0 0 | 0 |22] 2,69
LKR 650 300 627 155 1 650 | 300 | 626 | O 0 0 0 | 0 |22] 1,19
LKR 650 300 561 138 1 650 | 300 | 561 | O 0 0 0 | 0 |22] 1,07
LKR 650 300 426 141 1 650 | 300 | 426 | O 0 0 0 | 0 |22| 0,81
LKR 650 300 335 82 2 650 | 300 | 335 | O 0 0 0 | 0 |22] 1,27
LKR 650 300 262 147 1 650 | 300 | 262 | O 0 0 0 | 0 |22] 0,50
LKR 650 300 199 154 1 650 | 300 | 198 | O 0 0 0 | 0 |22] 0,38
LKR 630 400 100 86 2 630 | 400 | 100 | O 0 0 0 | 0 |22| 041
LKR 900 400 192 19 2 400 | 900 | 192 | © 0 0 0 | 0 |22] 1,00
LKR 650 300 1410 157 1 650 | 300 [1410| O 0 0 0 | 0|22 2,68
LKR 650 300 1353 87 2 650 | 300 |1352| O 0 0 0 | 0 |22] 514
LKR 650 300 133 145 1 650 | 300 | 132 | O 0 0 0 | 0 |22] 0,25
LKR 650 300 108 156 1 650 | 300 | 107 | O 0 0 0 | 0 |22] 0,20
LKR 650 300 100 89 3 650 | 300 | 100 | O 0 0 0 | 0 |22] 0,57
LKR 630 400 108 84 2 630 | 400 | 108 | O 0 0 0 | 0 |22] 045
LKR 650 300 1500 88 7 650 | 300 [1500| O 0 0 0 | 0 |22] 19,95
LKSR 300 300 300 119 1 300 | 300 | 300 | O 0 0 0 | 0 |22] 0,36
LKSR 300 650 300 90 3 650 | 300 | 300 | O 0 0 0 | 0 |22| 1,71
LKSR 150 800 150 96 4 800 | 150 | 150 | O 0 0 0 | 0 |22] 1,14
LRF-1250-900-150 1 1 |1250| 900 | 150 | O 0 0 0 | 0 |22] 0,65
LRF-1250-900-150 163 1 |1250| 900 | 150 | O 0 0 0 | 0 |22] 0,65
LRF-1250-900-150 67 1 |1250| 900 | 150 | O 0 0 0 | 0 |22] 0,65
LRF-1250-900-150 71 1 |1250| 900 | 150 | O 0 0 0 | 0 |22] 0,65
LTR 1200 600 125-DW20 6 1 | 1200 | 600 [1300|125| O 0 0 | 0 |22| 0,61
LTR 800 150 125-DW20 94 6 800 | 150 | 900 |125| O 0 0 | 0 |22| 2,02
LTR 800 150 125-OTHER 109 | 6 800 | 150 | 900 |125| O 0 0 | 0| 0] 202
LTR 600 1200 125-DW20 9 1 600 |1200| 700 |125| O 0 0 | 0 |22| 0,61
LTR 300 650 125-DW20 79 2 300 | 650 | 400 |125| O 0 0 | 0|22 0,67
LTR 300 300 125-DW20 113 2 300 | 300 | 400 |125| O 0 0 | 0 |22] 045
LTR 200 150 125-DW20 54 1 200 | 150 | 300 |125| O 0 0 | 0 |22] 0,14
LTR 200 100 125-OTHER 125 3 200 | 100 | 300 |125| O 0 0|0 0,38
LTR 1000 200 125-OTHER 32 8 | 1000 | 200 |1100|125| O 0 0|0 3,33
LTR 1000 200 125-OTHER 130 5 [1000| 200 [1100|125| O 0 0|0 2,08
LTR 900 500 125-DW20 133 1 900 | 500 [1000|125| O 0 0 | 0 |22] 048
LTR 200 100 125-OTHER 62 3 200 | 100 | 300 |125| O 0 0 | 0|0 0,38
BUDYNEK ,,A”

Oznaczenie Produkt llosé \'Al V2 V3 A Pow. m?
LKR LKR-200-100-722-OTHER | 1 200 100 721 0 0,43
LKR LKR-200-100-600-OTHER |3 200 100 600 0 1,44
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LKR LKR-200-100-625-OTHER |2 200 100 624 0 0,75
LKR LKR-200-100-698-OTHER |2 200 100 697 0 0,84
LKR LKR-200-100-700-OTHER |2 200 100 700 0 0,84
LKR LKR-200-100-703-OTHER | 1 200 100 702 0 0,42
LKR LKR-200-100-704-OTHER | 1 200 100 704 0 0,42
LKR LKR-200-100-566-OTHER | 2 200 100 566 0 0,68
LKR LKR-200-100-717-OTHER | 1 200 100 717 0 0,43
LKR LKR-200-100-817-OTHER | 1 200 100 817 0 0,49
LKR LKR-300-100-698-OTHER |2 300 100 697 0 1,12
LKR LKR-400-100-554-OTHER | 1 400 100 553 0 0,55
LKR LKR-200-100-715-OTHER | 1 200 100 715 0 0,43
LTRSR LTRSR-400-150-200-100 2 400 150 200 100 0,00
LTRSR LTRSR-200-100-125-100 1 200 100 125 100 0,00
LTRSR LTRSR-200-100-160-100 6 200 100 160 100 0,00
LTRSR LTRSR-300-100-160-100 4 300 100 160 100 0,00
LTRSR LTRSR-400-100-125-100 1 400 100 125 100 0,00
BUDYNEK ,,B”
Oznaczenie Produkt V1 V2 V3 A Pow. m?
LKR LKR-300-100-168-OTHER |1 300 100 168 0 0,13
LKR LKR-200-100-186-OTHER |1 200 100 185 0 0,11
LKR LKR-200-100-233-OTHER |1 200 100 232 0 0,14
LKR LKR-200-100-250-OTHER |2 200 100 250 0 0,30
LKR LKR-200-100-253-OTHER |1 200 100 253 0 0,15
LKR LKR-200-100-265-OTHER |1 200 100 264 0 0,16
LKR LKR-200-100-266-OTHER |1 200 100 265 0 0,16
LKR LKR-200-100-351-OTHER |1 200 100 351 0 0,21
LKR LKR-200-100-173-OTHER |1 200 100 173 0 0,10
LKR LKR-200-100-384-OTHER |1 200 100 383 0 0,23
LKR LKR-300-100-186-OTHER |1 300 100 185 0 0,15
LKR LKR-400-100-562-OTHER |1 400 100 562 0 0,56
LKR LKR-200-100-365-OTHER |1 200 100 365 0 0,22
LTRSR LTRSR-400-100-125-100 1 400 100 125 100 0,00
LTRSR LTRSR-200-100-100-100 2 200 100 100 100 0,00
LTRSR LTRSR-200-100-125-100 8 200 100 125 100 0,00
LTRSR LTRSR-200-100-160-100 4 200 100 160 100 0,00
LTRSR LTRSR-300-100-125-100 1 300 100 125 100 0,00
LTRSR LTRSR-300-100-160-100 1 300 100 160 100 0,00
BUDYNEK ,,C”
Oznaczenie Produkt V1 V2 V3 A Pow. m
LKR LKR 300 150 745 1 300 150 744 0 0,67
LKR LKR 300 150 679 2 300 150 678 0 1,22
LKR LKR 300 150 575 1 300 150 574 0 0,52
LKR LKR 300 100 698 2 300 100 697 0 1,12
LKR LKR 300 100 696 2 300 100 695 0 1,11
LKR LKR 300 100 695 2 300 100 694 0 1,11
LKR LKR 300 100 472 1 300 100 471 0 0,38
LKR LKR 200 100 537 4 200 100 537 0 1,29
LKR LKR 200 100 498 2 200 100 497 0 0,60
LKSR LKSR 150 300 150 1 300 150 150 0 0,13
LTRSR LTRSR-300-150-200-100 |1 300 150 200 100 0,00
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LTRSR LTRSR-300-150-160-100 |3 300 150 160 100 0,00

LTRSR LTRSR-300-100-125-100 |9 300 100 125 100 0,00

LTRSR LTRSR-200-100-125-100 |6 200 100 125 100 0,00

4. ZESTAWIENIE WG NUMEROW

4.1. BUDYNEK ,A”

KUCHNIA
Nr Produkt llos¢ sztuk

Centrala wentylacyjna sekcja nawiewna+wymiennik glikolowy 1

1 LRF-1250-900-150 1
2 LKR 1250 900 101 1
3 LDR 1250-900-1200-500-0--25-400 1
4 LKR 1200 500 1567 1
5 LEPR 500 1200 2
6 LTR 1200 600 125-DW20 1
7 LKR 1200 600 122 1
8 | Thumik 600x1200mm L=1000mm 1
9 LTR 600 1200 125-DW20 1
10 |LKR 1200 500 821 1
11 |LKR 1200 500 987 1
12 |Klapa p.poz. 1200x500+sitownik 24V 1
13 |LKR 1200 500 1225 1
14 | HS-500-1200-900-0-900-300-1200 1
15 |LKR 900 500 100 1
16 | LDR 900-500-900-400--50-0-450 2
17 |LKR 900 400 1552 1
18 |LBXR 400 900 400 45 27 4
19 |LKR 900 400 192 2
20 |LKR 900 400 100 4
21 | LBXR 900 400 900 90 27 6
22 |LKR 900 400 1096 1
23 |LKR 900 400 1327 1
24 | LBXR 400 900 400 90 27 4
25 |Klapa p.poz. 900x400+sitownik 24V 2
26 |LKR 900 400 788 4
27 |LKR 900 400 1600 2
28 |LKR 900 400 125 1
29 |LBXR 900 400 900 60 27 2
30 |LKR 900400613 1
31 |LKR 900 400 1500 6
32 |LTR 1000 200 125-OTHER 8
33 |C-2-0-1000-200 8
34 |LKR 900 400 1336 1
35 |LKR 900400 434 1
36 |LDR 900-400-700-400-0--200-450 2
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37

LKR 700 400 795

1

38 |LKR 700 400 1500 2
39 |LDR 700-400-400-400-0-0-350 1
40 |LKR 400 400672 1
41 | LKR 400 400 1500 2
42 |LEPR 400 400 2
43 |LKR 900 500 101 1
44 | LKR 900 400 1101 1
45 | LKR 900 400 850 1
46 |LKR 900 400 1029 1
47 | LKR 900 400 131 1
48 |LKR 900 400 523 1
49 |LKR 900 400 515 1
50 |LKR 900 400 1252 1
51 |LKR 700 400 829 1
52 |LDR 700-400-400-400-0--300-350 1
53 |LKR 400400 1185 1
54 |LTR 200 150 125-DW20 1
55 |LKR 200 150 862 1
56 |LKR 200 150 765 1
57 |LBXR 200 150 200 90 27 1
58 |LKR 200 150 637 1
59 |LBXR 200 150 200 60 27 2
60 |LKR 200 150 132 1
61 |LKR 200 150 1316 1
62 |LTR 200 100 125-OTHER 3
63 | C-3-2-200-100 3
64 |LKR 200 150 486 1
65 |LKR 200 150 1500 4
66 |LEPR 150 200 1
67 |LRF-1250-900-150 1
68 |LKR 1250 900 100 1
69 |LDR 1250-900-1200-600--150--150-600 1
70 |LKR 1200 600 347 1
Centrala wentylacyjna sekcja wywiewna+wymiennik glikolowy 1

71 | LRF-1250-900-150 1
72 |LKR 1250 900 100 1
73 | LDR 1250-900-1200-600--150--25-400 1
74 | LKR 1200 600 423 1
75 | Thumik 600x1200mm L=1000mm 1
76 | LKR 1200 600 460 1
77 |LBXR 1200 600 1200 90 27 1
78 |LKR 1200 600 1673 1
79 |LTR 300 650 125-DW20 2
80 |LKR 650 300 251 1
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81 |LBXR 300 650 300 90 27 7
82 |LKR 650 300 335 2
83 |LDR 650-300-630-400-50--10-150 4
84 |LKR 630400 108 2
85 | Klapa p.poz. 630x400+sitownik 24V 3
86 |LKR 630400 100 2
87 |LKR 650 300 1353 2
88 |LKR 650 300 1500 7
89 |LKR 650 300 100 4
90 |LKSR 300 650 300 3
91 |LDR 718-388-650-300--44--34-150 4
92 | Filtr tuszczowy 700x370x50+rama montazowa 2
93 |LKR 650 300 1418 1
94 |LTR 800 150 125-DW20 6
95 |LKR 800 150 212 1
96 |LKSR 150 800 150 4
97 |LKR 800 150 212 1
98 |B-3-0-2-0-800-150 12
99 |LDR 650-300-600-300-0--25-300 2
100 |LKR 600 300 1064 2
101 |LKR 600 300 1164 2
102 | LKR 600 300 1500 2
103 |LDR 600-300-400-300-0--100-250 2
104 |LKR 400 300 1016 2
105 |LKR 400 300 1156 2
106 |LKR 400 300 1500 2
107 |LEPR 300 400 2
108 |LKR 800 150 699 1
109 |LTR 800 150 125-OTHER 6
110 |LKR 800 150 225 1
111 |LKR 800 150 225 1
112 |LEPR 600 1200 1
113 |LTR 300 300 125-DW20 2
114 | LKR 300 300 951 1
115 |LBXR 300 300 300 90 27 4
116 | LKR 300 300 308 1
117 | Klapa p.poz. 300x300+sitownik 24V 2
118 |LKR 300 300 472 1
119 | LKSR 300 300 300 1
120 |LKR 300 300 1108 1
121 | LKR 300 300 683 1
122 |LKR 300 300 100 1
123 | LKR 300 300 1500 8
124 | LKR 300 300 196 1
125 |LTR 200 100 125-OTHER 3
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126

B-3-0-3-2-200-100

3
127 |LKR 300 300 1370 1
128 |LKR 300 300 941 1
129 |LKR 300 300 342 1
130 |LTR 1000 200 125-OTHER 5
131 |B-3-0-2-0-1000-200 5
132 |LEPR 300 300 3
133 |LTR 900 500 125-DW20 1
134 |LKR 900 500 850 1
135 |LBXR 500 900 500 90 27 1
136 |LKR 900 500 108 1
137 |LDR 900-500-650-300--100--125-250 1
138 |LKR 650 300 561 1
139 |LKR 650 300 860 1
140 |LBXR 650 300 650 60 27 2
141 |LKR 650 300 426 1
142 |LKR 650 300 776 1
143 |LBXR 650 300 650 90 27 3
144 |LDR 630-400-650-300--50-10-200 2
145 |LKR 650 300 133 1
146 |LKR 650 300 666 1
147 |LKR 650 300 262 1
148 |LKR 650 300 690 1
149 |LDR 650-300-500-300-0--75-300 1
150 |LKR 500 300 586 1
151 |LKR 500 300 1500 1
152 |LDR 500-300-300-300-0--100-250 1
153 |LKR 300 300 515 1
154 |LKR 650 300 199 1
155 |LKR 650 300 627 1
156 |LKR 650 300 108 1
157 |LKR 650 300 1410 1
158 |LKR 800 150 388 1
159 |LKR 800 150 388 1
160 |LKR 800 150 1051 1
161 |LKR 800 150 400 1
162 |LKR 800 150 400 1
163 |LRF-1250-900-150 1
164 |LKR 1250 900 154 1
165 |LBXR 1250 900 1250 90 27 1
166 |LKR 1250 900 127 1
167 |LDR 1250-900-1200-600--200--25-600 1
168 |LKR 1200 600 1110 1
169 |LBXR 600 1200 600 90 27 2
170 |LKR 1200 600 819 1
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BUDYNEK ,, A” Sys 1

N

SR 400 400

BFU 400 90

NPU 400

o | N | ©

FLEX 400 376

Ttumik DN400 L=1500 Grub=100

SR 400 456

DRU 400

SR 400 348

SR 400 180

O |lOW | o N ool wWwDN

-

RCU 500 400

N
=N

SR 500 911

-
N

TCPU 500 500

-
w

SR 500 188

-
S

BFU 500 90

-
a

SR 500 333

-
»

SR 400 237

N
~

SR 400 301

-
[ee]

FLEX 400 361

-
©

Wentylator wyciggowy jednofazowy wypo-
sazony w automatyke dostosowujgcg pra-
ce wentylatora do stopnia otwarcia kratek
wyciggowych HIGRO, wydatek 4000m?/h,
dwa kréc¢ce zasysajace @400mm i jeden
kréciec wyrzutowy @450mm

20

FLEX 450 170

21

RCLU 630 450

22

SR 630 300

23

NPU 630

24

FLEX 630 226

25

SR 630 670

26

BFU 630 90

27

SR 630 400

28

HF 630

29

SR 500 1707
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171 |LKR 1200 600 126 1
172 |LKR 1200 600 1500 20
173 |Klapa p.poz 1200x600+sitownik 24V 1
174 | LKR 1200 600 489 1
175 |LBXR 1200 600 1200 90 27 2
176 |LKR 1200 600 1446 1
177 |LKR 1200 600 1107 1
178 |LKR 1200 600 1169 1




30

Klapa p.poz.+sitownik 24V-DN500

31

SR 500 390

32

SR 500 786

33

MF 500

34

SR 400 1723

35

Klapa p.poz.+sitownik 24V-DN400

36

MF 400

37

TCPU 400 315

38

SR 400 286

39

RCLU 400 355

40

SR 355 2159

41

Klapa p.poz.+sitownik 24V-DN355

42

MF 355

43

BFU 355 90

44

BFU 355 30

45

SR 355 259

46

SR 355 2083

47

TCPU 355 250

48

RCFU 355 250

49

SR 250 575

50

DRU 250

51

SR 250 593

52

TCPU 250 250

53

SR 250 967

54

TCPU 250 125

23

55

SR 250 930

56

SR 250 3000

10

57

NPU 250

17

58

SR 250 2028

59

RCFU 250 200

60

SR 200 829

61

TCPU 200 125

62

SR 200 3000

63

NPU 200

64

SR 200 423

65

SR 200 1785

66

RCFU 200 160

67

SR 160 3000

68

NPU 160

69

SR 160 775

70

TCPU 160 125
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7

RCFU 160 125

72

SR 125 2614

73

TCPU 125 125

74

SR 125 985

75

SR 125 297

76

DRU 125

77

SR 125 3000

78

NPU 125

79

SR 125 564

80

BU 125 90

81

SR 125 724

82

Kratka wyciggowa HIGRO

83

SR 125 767

84

SR 125 151

85

SR 125 516

86

SR 125 135

87

SR 125 119

88

SR 125 517

89

SR 125 120

90

SR 125 514

91

SR 125 122

92

SR 125 509

93

MF 125

94

SR 125 507

95

SR 125 506

96

RCFU 250 125

97

SR 125 842

98

SR 125 1089

99

SR 125 2010

100

SR 125 726

101

SR 250 2998

102

SR 250 140

103

SR 200 718

104

SR 200 1207

105

SR 160 420

106

SR 125 1790

107

SR 125 204

108

SR 125 623

109

SR 125 210

110

SR 125 498

11

SR 125 152
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112

SR 125 136

113

SR 125515

114

SR 125 121

115

SR 125 521

116

SR 125 511

117

SR 315 627

118

BFU 315 90

119

SR 315 359

120

BFU 315 15

121

SR 315 760

122

SR 315 895

123

DRU 315

124

SR 315 903

125

TCPU 315 315

126

SR 315 1322

127

TCPU 315 250

128

RCFU 315 200

129

SR 200 550

130

DRU 200

131

SR 200 2350

132

SR 200 2653

133

SR 160 2695

134

SR 160 1934

135

SR 125 1614

136

SR 125 2561

137

SR 125 1059

138

SR 125 245

139

SR 125 754

140

SR 125 240

141

SR 125 740

142

SR 125742

143

SR 125 250

144

SR 125 720

145

SR 250 813

146

SR 250 1826

147

SR 200 588

148

SR 200 993

149

SR 200 1895

150

SR 160 564

151

SR 125 702

152

SR 125 1453
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153

SR 125 1193

154

SR 125 977

155

SR 125 1019

156

SR 125 675

157

SR 125 325

158

SR 125 577

159

SR 125 638

160

SR 125 637

161

SR 125612

162

RCFU 250 160

163

SR 160 405

164

DRU 160

165

SR 160 983

166

SR 125914

167

SR 125 1931

168

SR 125 232

169

SR 125 688

170

SR 125 1003

171

MF 315

172

RCLU 315 125

173

SR 125 112

174

SR 125 487

175

SR 125 1818

176

SR 125 1108

177

RCFU 500 315

178

SR 315 221

179

SR 315 533

180

SR 315 523

181

SR 315 580

182

SR 315 836

183

SR 315703

184

SR 315 564

185

TCPU 315 125

186

SR 315930

187

SR 315 2978

188

NPU315

189

SR 315 711

190

RCFU 315 250

191

SR 250 2978

192

SR 250 603

193

SR 250 595
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194

SR 250 195

195

SR 200 1790

196

SR 200 2980

197

SR 200 2833

198

SR 160 1487

199

SR 160 1518

200

SR 160 1512

201

SR 160 1411

202

SR 1251213

203

SR 125 2201

204

SR 125 997

205

SR 125 640

206

SR 125 635

207

SR 125615

208

SR 125 590

209

SR 125 1364

210

SR 125 557

211

SR 125 375

212

SR 125 2975

213

SR 125 955

214

FLEX 400 400

215

SR 400 495

216

SR 400 474

217

SR 500 255

218

SR 400 549

219

SR 400 421

220

SR 450 172

221

FLEX 630 227

222

SR 500 1850

223

TCPU 500 315

224

SR 500 1534

225

NPU 500

226

SR 500 1540

227

TCPU 500 250

228

SR 500 1758

229

SR 400 1274

230

SR 400 230

231

RCU 400 315

232

SR 3151774

233

SR 315674

234

Klapa p.poz.+sitownik 24V-DN315
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235

SR 315 585

236

SR 250 942

237

SR 250 203

238

SR 250 1061

239

SR 250 470

240

SR 250 1968

241

SR 200 2403

242

TCPU 200 160

243

SR 160 1249

244

SR 125 1164

245

SR 125 581

246

SR 125 1289

247

SR 125 1332

248

SR 125 976

249

SR 160 915

250

BU 160 90

251

SR 160 1307

252

SR 125 693

253

SR 125 732

254

SR 125 374

255

SR 125 925

256

SR 125616

257

SR 125 115

258

SR 125 902

259

SR 125 786

260

SR 125 184

261

SR 125 1940

262

SR 125 2998

263

SR 12595

264

SR 125 971

265

SR 125 346

266

SR 125 1331

267

SR 315199

268

SR 315 497

269

SR 3151023

270

SR 315 2552

271

SR 125 1577

272

SR 125 2793

273

SR 125 783

274

SR 125 826

275

SR 315 1042
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276

SR 315 1162

277

SR 315 2020

278

SR 3151910

279

SR 250 1702

280

SR 250 2618

281

SR 250 2250

282

SR 200 1970

283

SR 200 946

284

SR 160 866

285

SR 125 2054

286

SR 125 2733

287

SR 125 990

288

SR 125 195

289

SR 125 308

290

SR 125 140

291

SR 125 2465

292

SR 125 2662

293

SR 125 150

294

SR 125 328

295

SR 125 145

296

SR 125 296

297

SR 125 299

298

SR 125 621

299

SR 125 592

300

SR 125 596

301

SR 125 422

302

SR 125 991

303

SR 125 218

304

SR 125 101

305

SR 125 784

306

SR 125 828

307

SR 250 715

308

Klapa p.poz.+sitownik 24V-DN250

309

SR 250 815

310

BU 250 90

311

SR 250 700

312

SR 250 2200

313

SR 250 1532

314

SR 250 238

315

SR 250 698

316

SR 250 2530
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317

SR 200 860

318

SR 200 2555

319

SR 200 935

320

SR 160 475

321

SR 160 1944

322

SR 125 1874

323

SR 125 1880

324

SR 125 1591

325

SR 125 1290

326

SR 125 1278

327

SR 125 1279

328

SR 125 1252

329

SR 125 1248

330

SR 125 1253

331

SR 125 1223

332

SR 125 1227

333

SR 125 1219

334

SR 315 843

335

SR 315 184

336

SR 315 423

337

SR 315 503

338

RCFU 315 160

339

MF 160

340

SR 160 337

341

SR 160 3692

342

SR 160 2293

343

SR 125 1752

344

SR 125 3047

345

SR 125 254

346

SR 125 450

347

SR 125 477

348

SR 125 445

349

SR 125 465

350

SR 315 1071

351

SR 250 683

352

SR 250 2977

353

SR 250 501

354

SR 250 641

355

SR 250 1780

356

SR 200 1762

357

SR 200 1792
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358

SR 160 2980

359

SR 160 584

360

SR 160 3041

361

SR 160 621

362

SR 125 1945

363

SR 125 534

364

SR 125 690

365

SR 125 480

366

SR 125 478

367

SR 125 475

368

SR 315 140

369

SR 125 458

370

SR 125 2293

BUDYNEK ,,A” Sys 0

Nr

Produkt

llos¢

—_

SR 125 492

BU 125 90

18

SR 125 438

NPU 125

26

SR 125 686

SR 125 866

SR 125 3000

o N | o~ WODN

Wentylator wyciggowy tazienkowy charakteryzujgcy

sie niskim poziomem cisnienia akustycznego oraz
wyposazony standardowo w klape zwrotng, wydaj-

no$é max. 180m?3h

SR 100 475

10

BU 100 90

1

SR 100 1512

12

SR 100 2963

13

TCPU 100 100

14

SR 100 1035

15

MF 100

16

RCFU 125 100

17

SR 100 2215

19

SR 100 3000

20

NPU 100

21

SR 100 1639

22

SR 100 1936

23

SR 100 569

24

SR 100 1627

72




25

SR 125 224

26

SR 100 698

27

SR 100 1791

28

SR 100 756

29

SR 100 342

30

Wentylator wyciggowy fazienkowy charakteryzujgcy
sie niskim poziomem ci$nienia akustycznego oraz
wyposazony standardowo w klape zwrotng, wydaj-
no$¢ max. 95m3h

31

SR 100 2234

32

SR 125 97

33

SR 125 982

34

SR 125 1254

35

TCPU 125 125

36

SR 125 288

37

SR 125 228

38

SR 125 2970

39

SR 125 1983

40

SR 125 2301

41

SR 125 270

42

SR 125 1280

43

SR 125 248

44

SR 125 1490

45

RCFU 150 125

46

Wentylator wyciggowy fazienkowy charakteryzujgcy
sie niskim poziomem cisnienia akustycznego oraz
wyposazony standardowo w klape zwrotng, wydaj-
no$¢ max. 280m3/h

47

SR 125 1776

48

SR 125 1518

49

BU 125 45

50

SR 125 197

51

FLEX 12576

52

SR 125 100

53

Wentylator wyciggowy jednofazowy kanatowy @125,
moc max 22W, zakres przeptywu 0-350m?®/h, podci-
$nienie max. 140Pa db(A)=34, z regulatorem obro-
téw wentylatora.

a | w | b~ [N |

54

SR 125 300

55

Ttumik DN125 L=900 Grub=100

56

SR 125 98

57

SR 125 217

58

SR 125 317

59

SR 125 584

60

LTRSR-400-100-125-100
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61

LKR 400 100 554-OTHER

62

B-3-0-3-2-400-100

63

ESU 125

64

SR 125 377

65

SR 125 1331

66

SR 125 1113

67

SR 125 599

68

SR 125 942

69

SR 125 2537

70

SR 125719

71

SR 125 152

72

SR 200 443

73

Klapa p.poz.+sitownik 24V-DN200

74

SR 200 421

75

CAR 200

76

SR 200 302

77

BU 200 90

78

SR 200 3000

79

NPU 200

80

SR 200 2108

81

BU 200 30

82

MF 200

83

SR 200 549

84

FLEX 200 183

85

Wentylator wyciggowy jednofazowy kanatowy @200,
moc max 105W, zakres przeptywu 0-1030m?h, pod-
cisnienie max. 250Pa db(A)=38, z regulatorem obro-
téw wentylatora

86

FLEX 200 81

87

Ttumik DN200 L=1200 Grub=100

88

SR 200 208

89

BU 200 15

90

SR 200 2437

91

SR 200 613

92

SR 200 1524

93

TCPU 200 200

94

SR 200 866

95

LTRSR-400-150-200-100

96

B 400-150

97

ESU 200

98

SR 200 863

99

SR 160 102

100

Klapa p.poz.+sitownik 24V-DN160
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101

SR 160 221

102

BU 160 90

103

SR 160 582

104

CAR 160

105

SR 160 470

106

SR 160 2315

107

BU 160 30

108

SR 160 264

109

SR 160 157

110

NPU 160

1M1

FLEX 160 76

112

SR 160 200

113

RCU 160 150

114

Wentylator wyciagowy jednofazowy kanatowy @150,
moc max 48W, zakres przeptywu 0-580m?/h, podci-
$nienie max. 300Pa db(A)=36, z regulatorem obro-
téw wentylatora.

115

Ttumik DN1160 L=1200 Grub=100

116

SR 160 160

117

SR 160 204

118

SR 160 803

119

SR 160 3000

120

SR 160 2254

121

LTRSR-300-100-160-100

122

B 300-100

123

ESU 160

124

SR 12599

125

SR 150 95

126

SR 125 119

127

SR 125 1337

128

SR 125 497

129

SR 125 629

130

SR 125 684

131

SR 125 278

132

SR 125 404

133

SR 125 320

134

SR 125 203

135

CAR 1125

136

SR 125 977

137

SR 125 471

138

SR 125 189

139

FLEX 125 89

140

MF 125
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141

SR 125 200

142

Ttumik DN125 L=1200 Grub=100

143

SR 125 348

144

SR 125 232

145

SR 125 186

146

SR 125 799

147

LTRSR-200-100-125-100

149

B 200-100

151

SR 125 167

152

RCU 160 125

153

SR 160 1043

154

SR 160 1441

155

SR 160 294

156

SR 160 228

157

SR 150 200

158

SR 160 500

159

SR 160 437

160

SR 160 580

161

SR 160 2944

162

LTRSR-200-100-160-100

163

LKR 200 100 698-OTHER

164

SR 1251771

165

LKR 200 100 715-OTHER

167

SR 100 1694

168

SR 150 103

169

SR 125 589

170

SR 125724

171

SR 125 590

172

SR 125 113

173

SR 125 883

174

SR 125 1599

175

SR 100 2213

176

SR 100 468

177

SR 100 1710

178

SR 100 694

179

SR 100 729

180

SR 160 227

181

SR 160 310

182

SR 160 150

183

SR 160 212

184

FLEX 160 115
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185

SR 160 2545

186

LKR 300 100 698-OTHER

187

B 300-100

188

SR 125 388

189

SR 125 1957

190

SR 125 1949

191

SR 125 359

192

SR 125 1182

193

SR 125 548

194

BU 125 30

195

SR 125 359

196

SR 125 2977

197

SR 125 400

198

SR 125 1022

199

SR 125 743

200

SR 125 2640

201

LKR 200 100 625-OTHER

202

SR 125 1761

203

SR 125 816

204

SR 12595

205

SR 125 137

206

SR 125 2008

207

SR 125 905

208

SR 100 533

209

SR 100 731

210

SR 100 696

211

FLEX 125 138

212

FLEX 125 88

213

SR 125 884

214

SR 125 958

215

SR 125 1525

216

SR 125 1084

217

SR 125 282

218

SR 125 2022

219

SR 125 1326

220

SR 125 588

221

SR 160 624

222

SR 160 1721

—_

223

FLEX 160 81

224

MF 160

225

SR 160 600

N RN
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226 | SR 160 274

227 | LKR 200 100 704-OTHER

228 | B 200-100

229 | SR 160 444

230 | LKR 200 100 703-OTHER

231| SR 125978

232 | LKR 200 100 722-OTHER

233 | SR 160 589

234 | SR 160 1646

235| SR 160 277

236 | LKR 200 100 700-OTHER

237 | SR 160 1158

238 | SR 125 2822

239 | LKR 200 100 717-OTHER

240 | SR 100 330

241 | SR 100 659

242 | SR 100 1845

243 | SR 100 1950

244 | SR 100 266

245| SR 100 301

246 | SR 125 530

247 | SR 125 542

248 | SR 125 1660

AW INIDNINDNIDNIDN

4.2. BUDYNEK ,,B”

BUDYNEK ,,B” Sys 1

—

NPU 125

SR 400 180

NPU 400

FLEX 400 111

BFU 400 90

SR 400 632

Ttumik DN400 L=1200 Grub=100

DRU 400

SR 400 551

| OW | oo N ool W DN

SR 400 1961

TCPU 400 400

SR 400 1913

SR 400 3000
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14

SR 400 793

15

TCPU 400 200

16

SR 400 1062

17

RCLU 400 355

18

SR 355 1015

19

DRU 355

20

SR 355 1319

21

TCPU 355 355

22

SR 355 980

23

RCU 355 250

24

SR 250 1713

25

TCPU 250 250

26

RCFU 250 200

27

SR 200 417

28

Klapa p.poz.+sitownik 24V-DN200

29

SR 200 249

30

DRU 200

31

SR 200 378

32

BU 200 90

33

SR 200 382

34

TCPU 200 160

35

RCFU 200 125

36

SR 125 2450

37

SR 125 3000

38

TCPU 125 125

39

SR 125 955

40

Kratka wyciggowa HIGRO

41

SR 125 1540

42

MF 125

43

BU 125 90

44

SR 125 225

45

SR 160 395

46

DRU 160

47

SR 160 431

48

TCPU 160 125

49

RCFU 160 125

50

SR 125 1082

51

SR 125 486

52

SR 125 2142

53

SR 125 444

54

SR 125 2065
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55

SR 125 351

56

SR 200 287

57

SR 200 536

58

TCPU 200 200

59

RCFU 200 160

60

SR 160 500

61

SR 160 2562

62

TCPU 160 160

63

SR 125 171

64

SR 125 1935

65

SR 125 325

12

66

DRU 125

22

67

SR 125 1417

68

SR 125 311

69

SR 125 268

70

SR 125 466

7

SR 160 445

72

SR 160 3000

73

NPU 160

74

SR 160 360

75

SR 125 2064

76

SR 125 1130

77

SR 125 1541

78

SR 125912

79

SR 125 250

80

SR 125 245

81

SR 125 439

82

SR 125 240

83

SR 125 426

84

SR 355 405

85

Klapa p.poz.+sitownik 24V-DN355

86

SR 355 837

87

RCFU 355 315

88

SR 315 1461

89

TCPU 315 125

90

RCFU 315 250

91

SR 250 1972

92

TCPU 250 125

93

SR 250 2229

94

TCPU 250 160

95

SR 200 2396
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96

TCPU 200 125

97

SR 200 3000

98

NPU 200

NN B

99

SR 200 974

100

SR 160 2584

101

SR 160 1523

102

SR 125 1515

103

SR 125 1509

104

SR 125 2966

105

SR 125 236

106

SR 125 640

107

SR 125 761

108

SR 125 762

109

SR 125 747

110

SR 125 2676

1M

SR 160 110

112

SR 160 245

113

BU 160 90

114

SR 160 448

115

SR 125 1562

116

SR 125 1633

117

SR 125 1591

118

SR 125 524

119

SR 125 568

120

SR 125 565

121

SR 125 200

122

SR 125 248

123

SR 125 295

124

SR 125 1957

125

SR 125 372

126

SR 125 2173

127

SR 125 313

128

SR 125 160

129

SR 355 153

130

RCLU 355 200

131

MF 200

132

SR 200 1517

133

SR 160 1475

134

SR 160 1310

135

SR 125 2947

136

SR 125 2062
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137

SR 125 581

138

SR 125 917

139

SR 125 626

140

SR 125 406

141

SR 125 745

142

SR 200 407

143

SR 200 1213

144

SR 125 454

145

SR 125 2203

146

SR 125 3003

147

SR 125 553

148

SR 125 1067

149

SR 125 815

150

Kratka wyciggowa HIGRO

151

SR 125 232

152

SR 125 561

153

SR 125 547

154

SR 160 2730

155

SR 125 3005

156

SR 125 992

157

SR 125 2351

158

SR 125 855

159

SR 125 1537

160

SR 125 1576

161

SR 125 546

162

SR 125 537

163

SR 400 723

164

SR 400 181

165

SR 400 633

166

FLEX 400 137

167

Wentylator wyciggowy jednofazowy wyposazony w automaty-
ke dostosowujgcg prace wentylatora do stopnia otwarcia kra-
tek wyciggowych HIGRO, wydatek 2500m?h, dwa krdcéce za-
sysajgce @400mm i jeden kréciec wyrzutowy @400mm

168

SR 400 1097

169

SR 400 500

170

RCFU 500 400

171

HF 500

BUDYNEK ,,B” Sys 0

Nr

Produkt llos¢

1

SR 125 117 1
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2 Klapa p.poz.+sitownik 24V-DN125 14
3 SR 125 766 1
4 TCPU 125 125 9
5 SR 125 3000 12
6 NPU 125 43
7 SR 125 1671 1
8 BU 125 90 35
9 SR 125 1401 1
10 SR 125 532 1
11 Wentylator wyciggowy fazienkowy charaktery- | 20
zujacy sie niskim poziomem cisnienia akustycz-
nego oraz wyposazony standardowo w klape
zwrotng, wydajnos¢ max. 180m3/h
12 SR 125 315 1
13 SR 125 1351 1
14 SR 125 261 1
22 MF 125 4
23 SR 125 225 1
24 SR 125 2846 1
25 SR 125 751 1
26 SR 160 257 1
27 Klapa p.poz.+sitownik 24V-DN160 16
28 SR 160 893 1
29 BU 160 90 14
30 SR 160 3000 2
31 NPU 160 20
32 SR 160 2243 1
33 FLEX 160 173 8
34 SR 160 200 5
35 RCU 160 150 8
36 Wentylator wyciggowy jednofazowy kanatowy | 4
@150, moc max 48W, zakres przeptywu 0-
580m3/h, podcisnienie max. 300Pa db(A)=36, z
regulatorem obrotéw wentylatora.
37 SR 160 600 2
38 Thumik DN160 L=1200 Grub=100 4
39 SR 160 341 1
40 SR 160 672 1
41 SR 160 979 1
42 LTRSR-300-100-160-100 1
43 LKR 300 100 168-OTHER 1
44 B 300x100 1
45 RCU 160 125 4
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46

SR 125 1122

47 LTRSR-300-100-125-100 1
48 LKR 300 100 186-OTHER 1
49 ESU 125 7
50 SR 160 95 1
51 MF 160 4
52 SR 160 235 1
53 SR 160 1567 1
54 SR 160 1767 1
55 SR 160 473 1
56 SR 160 2159 1
57 SR 160 2122 1
58 SR 160 3000 2
59 LTRSR-200-100-160-100 2
60 B 200-100 11
61 SR 125 1761 2
62 LTRSR-200-100-125-100 7
63 SR 125 121 1
64 CAR 125 4
65 SR 125 163 1
66 SR 125 2278 1
67 SR 125 602 1
68 FLEX 125 126 4
69 SR 125 300 8
70 Wentylator wyciggowy jednofazowy kanatowy | 4
@125, moc max 22W, zakres przeptywu 0-

350m3/h, podcisnienie max. 140Pa db(A)=34, z
regulatorem obrotéw wentylatora

71 Ttumik DN125 L=900 Grub=100 2
72 SR 125 1189 1
73 SR 125 736 1
74 SR 125 2437 1
75 LKR 200 100 253-OTHER 1
76 RCU 125 100 1
77 SR 100 983 1
78 LTRSR-200-100-100-100 1
79 LKR 200 100 266-OTHER 1
80 ESU 100 1
81 SR 125 729 1
82 SR 125 328 1
83 SR 125 461 1
84 SR 125 682 1
85 SR 125 2493 1
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86 SR 160 320

87 SR 160 167

88 SR 160 512

89 CAR 160

90 SR 160 480

91 SR 160 557

92 BU 160 30

93 SR 160 154

94 SR 160 291

95 FLEX 160 162

96 SR 160 150

97 SR 160 300

98 SR 160 851

99 LKR 200 100 365-OTHER
100 SR 125 1029

101 LKR 200 100 384-OTHER
102 SR 125 491

103 SR 125 1138

104 SR 125 1427

105 SR 125 1417

106 SR 125 660

107 SR 125 1049

108 SR 125 467

109 SR 160 196

110 SR 160 197

111 SR 160 443

112 BU 160 45

113 SR 160 123

114 SR 160 114

115 SR 160 628

116 SR 160 1282

117 SR 125 1739

118 LKR 200 100 250-OTHER
119 LKR 200 100 233-OTHER
120 SR 125 258

121 SR 125 165

122 SR 125 141

123 SR 125 482

124 SR 125 2452

125 SR 125 815

126 LKR 200 100 173-OTHER
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127 SR 100 632 1
128 LKR 200 100 186-OTHER 1
129 SR 125 1785 1
130 SR 125 2908 1
131 SR 125 1392 1
132 SR 125 268 1
133 SR 125 1256 1
134 SR 125 1188 1
135 SR 125 320 1
136 SR 125 606 1
137 SR 125 416 1
138 SR 125 1376 1
139 SR 125 199 1
140 SR 100 395 1
141 BU 100 90 4
142 SR 100 2316 1
143 SR 100 265 1
144 Wentylator wyciggowy fazienkowy charaktery- |3
zujacy sie niskim poziomem cisnienia akustycz-
nego oraz wyposazony standardowo w klape
zwrotng, wydajnos¢ max. 95m3/h
145 SR 125 678 1
146 SR 125 150 1
147 FLEX 125 71 1
148 SR 125 100 2
149 FLEX 12576 1
150 SR 125 400 1
151 Thumik DN125 L=900 Grub=100 2
152 SR 125 252 1
153 SR 125 429 1
154 SR 125 2340 1
155 SR 125 539 1
156 LKR 200 100 265-OTHER 1
157 SR 125 1060 1
158 LKR 200 100 351-OTHER 1
159 SR 100 710 1
160 SR 100 1220 1
161 NPU 100 2
162 SR 100 3000 2
163 SR 100 389 1
164 SR 125 835 1
165 SR 125 299 1
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166 SR 125 1223 1
167 FLEX 125 176 2
168 SR 125 495 1
169 SR 125 768 1
170 LTRSR-400-100-125-100 1
171 LKR 400 100 562-OTHER 1
172 B 400-100 1
173 SR 125 2649 1
174 SR 100 240 1
175 SR 125 2589 1
176 SR 125 2289 1
177 SR 125 407 1
179 SR 125 231 1
180 Klapa p.poz.+sitownik 24V-DN160 1
181 SR 125 364 1
182 SR 125 1348 1
183 SR 125 956 1
184 SR 125 2162 1
185 SR 125 1990 1
186 SR 125 489 1
191 SR 125 1964 1

4.3. BUDYNEK ,,C”

BUDYNEK ,,C” Sys 1

—_

SR 400 3000

BFU 400 90

FLEX 400 226

Ttumik DN400 L=1500 Grub=100

DRU 400

TCPU 500 400

SR 500 3000

RCU 500 400

© | oo | N o ol w N

FLEX 400 234

10

Wentylator wyciggowy jednofazowy wyposazony w automa-
tyke dostosowujgcg prace wentylatora do stopnia otwarcia

kratek wyciggowych HIGRO, wydatek 4000m?h, dwa kroc-
ce zasysajgce ?7400mm i jeden kréciec wyrzutowy ?450mm

1

SR 450 3000

12

FLEX 450 150

13

BFU 450 90

14

RCLU 500 450

15

HF 500

N NN

87




16 | BFU 500 90 1
17 | Klapa p.poz.+sitownik 24V-DN500 2
18 | NPU 500 1
19 | MF 500 2
20 | TCPU 500 355 1
21| Klapa p.poz.+sitownik 24V-DN400 2
22 | MF 400 2
23 | TCPU 400 315 1
24 | RCLU 400 355 2
25| SR 355 3000 5
26 | Klapa p.poz.+sitownik 24VV-DN355 2
27 | MF 355 7
28 | BFU 355 90 5
29 | BFU 355 30 6
30 | DRU 355 5
31| TCPU 355 125 1
32 | TCPU 355 355 3
33 | RCFU 355 250 2
34 | SR 250 3000 10
35| TCPU 250 125 13
36 | NPU 250 3
37 | RCFU 250 200 7
38 | SR 200 3000 21
39 | TCPU 200 125 25
40 | NPU 200 8
41| BU 200 90 2
42 | RCFU 200 160 11
43 | SR 160 3000 21
44 | TCPU 160 125 26
45| RCFU 160 125 14
46 | SR 125 3000 90
47 | Klapa p.poz.+sitownik 24V-DN125 1
48 | NPU 125 29
49 | TCPU 125 125 29
50 | BU 125 90 34
51 | Kratka wyciggowa HIGRO 114
52 | DRU 125 69
53 | DRU 250 1
54 | SR 315 3000 12
55| BU 315 30 2
56 | DRU 315 2
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57

TCPU 315 125

58

TCPU 315 315

59

RCFU 315 200

60

RCFU 315 250

61

RCFU 200 125

62

RCLU 355 200

63

NPU 160

64

RCFU 355 315

65

NPU315

66

BFU 315 90

67

MF 125

68

FLEX 400 154

69

RCU 400 315

70

BU 315 90

71

Klapa p.poz.+sitownik 24VV-DN315

72

MF 315

73

BU 315 45

74

RCFU 315 160

75

FLEX 400 156

76

NPU 400

77

TCPU 400 355

78

BFU 355 45

79

BU 160 90

80

RCLU 355 160

81

TCPU 355 315

82

DRU 160

83

DRU 200

84

FLEX 450 180

85

NPU 450

BUDYNEK

,»C” Sys 0

86

SR 125 3000

83

87

TCPU 125 125

17

88

SILENT 200

63

89

CAR 125

90

BU 125 90

123

91

FLEX 125 3000

92

obrotéw wentylatora.

Wentylator wyciggowy jednofazowy ka-
natowy @125, moc max 22W, zakres
przeptywu 0-350m?/h, podcis$nienie
max. 140Pa db(A)=34, z regulatorem

93

Ttumik DN125 L=900 Grub=100

89




94

LTRSR-300-100-125-100

95

LKR 300 100 696

96

B-300x100

97

ESU 125

98

NPU 125

99

MF 125

101

DRU 125

102

TCPU 200 125

103

SR 200 3000

AN MA|O|OO | O©|N|©O©

104

EPF 200

105

NPU 200

106

FLEX 200 3000

107

Wentylator wyciagowy jednofazowy ka-
natowy @200, moc max 105W, zakres
przeptywu 0-1030m3/h, podcisnienie
max. 250Pa db(A)=38, z regulatorem
obrotéw wentylatora.

108

Ttumik DN200 L=1200 Grub=100

109

BU 200 90

110

LTRSR-300-150-200-100

111

LKSR 150 300 150

112

LKR 300 150 575

113

B-300x150

114

DRU 200

115

RCU 200 160

116

SR 160 3000

117

NPU 160

118

RCU 160 125

119

LTRSR-300-150-160-100

120

LKR 300 150 745

121

FLEX 125 3000

122

Ttumik DN125 L=1200 Grub=100

123

LKR 300 100 698

124

Ttumik DN125 L=1200 Grub=100

125

LTRSR-200-100-125-100

126

LKR 200 100 498

127

B-200x100

128

LKR 200 100 537

AN IDNIDN
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4.4. BUDYNEK ,,D”

Nr

Produkt

llo$¢ sztuk

Wentylator wyciggowy jednofazowy wyposazony w automatyke dostosowujgcg prace wentylatora
do stopnia otwarcia kratek wyciggowych HIGRO, wydatek 960m?h, dwa kroééce zasysajace
@315mm i jeden kréciec wyrzutowy @315mm

SR 315 3000

RCU 315 250

FLEX 250 309

[ RIE U R U N

SR 250 3000

-
o

BU 250 90

Ttumik DN250 L=900 Grub=50

Klapa p.poz.+sitownik 24V-DN250

NPU 250

OO N OO | bW |IN -~

TCPU 250 200

N
o

RCFU 250 160

-
N

SR 160 3000

-
N

DRU 160

N
w

TCPU 160 125

—_
N

RCFU 160 125

W A2, O 2 N[~

RN
(&)

SR 125 3000

N
(&)

RN
(o]

NPU 125

-
~

TCPU 125 125

N
oo

BU 125 90

o O

-
o

Kratka wyciggowa HIGRO

N
(&)

N
o

DRU 125

N
-

SR 200 3000

o | O

N
N

BU 200 90

-
o

N
w

TCPU 200 125

N
N

RCFU 200 160

N
(&)

NPU 160

N
(e}

BU 160 90

N
~

RCU 315 200

N
o)

FLEX 200 217

N
©

Ttumik DN200 L=900 Grub=50

w
o

NPU 200

w
-

Klapa p.poz.+sitownik 24V-DN200

w
N

BU 200 45

w
w

TCPU 200 200

w
B

RCFU 200 125

w
a

RCFU 400 315

w
]

USAV-400

A A laAalalal WDl DM W

Wentylator wyciggowy jednofazowy kanatowy, moc max 33W, zakres przeptywu 0-350m?h,
podcisnienie max. 170Pa

37

SR 125 3000

38

Ttumik DN125 L=600 Grub=50

39

TCPU 125 125
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40

BU 125 90

41 | Kratka wyciggowa HIGRO

Wentylator wyciggowy jednofazowy wyposazony w automatyke dostosowujaca prace wentylatora

do stopnia otwarcia kratek wyciagowych HIGRO, wydatek 700m?h, dwa kré¢ce zasysajgce

@250mm i jeden kréciec wyrzutowy @250mm 1
42 | SR 250 3000 1
43 |FLEX 250 132 1
44 |RCU 250 200 1
45 |SR 200 192 1
46 | Thumik DN200 L=900 Grub=50 1
47 |BU 20090 2
48 | Klapa p.poz.+sitownik 24V-DN200 1
49 |TCPU 200 200 1
50 |RCFU 200 160 1
51 |SR 160 3000 2
52 |TCPU 160 125 1
53 |RCFU 160 125 3
54 | SR 125 3000 8
55 |TCPU 125125 5
56 |NPU 125 2
57 |BU 12590 4
58 | Kratka wyciggowa HIGRO 10
59 |DRU 125 2
60 |RCFU 200 125 1
61 |FLEX 250 220 1
62 |RCU 250 160 1
63 |BU 160 90 4
64 | Ttumik DN160 L=900 Grub=50 1
65 |Klapa p.poz.+sitownik 24V-DN160 1
66 |TCPU 160 160 1
67 |RCFU 315 250 1
68 |USAV-315 1

Wentylator wyciggowy jednofazowy wyposazony w automatyke dostosowujgcag prace wentylatora

do stopnia otwarcia kratek wyciagowych HIGRO, wydatek 1270m?h, dwa krocce zasysajace

@315mm i jeden krociec wyrzutowy @315mm 1
69 |SR 3153000 2
70 |FLEX 315235 1
71 |BU 31590 7
72 | Tlumik DN315 L=900 Grub=50 2
73 |TCPU 315 200 1
74 |RCFU 315 200 1
75 | SR 200 3000 9
76 |DRU 200 1
77 |BU 200 90 5
78 | Klapa p.poz.+sitownik 24V-DN160 2
79 |TCPU 200 200 1
80 |RCFU 200 125 1
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81

SR 125 3000

82

TCPU 125 125

83

BU 125 90

a

84

Kratka wyciggowa HIGRO

N
»

85

RCFU 200 160

86

SR 160 3000

87

TCPU 160 125

88

RCFU 160 125

89

BU 200 60

90

TCPU 200 125

91

NPU 200

92

NPU 160

93

NPU 125

WIN W OaIdDNW O ([ N|W

94

DRU 125

-
w

95

FLEX 315 301

96

Klapa p.poz.+sitownik 24V-DN315

97

TCPU 315 125

98

RCFU 315 250

99

SR 250 3000

100

TCPU 250 125

101

NPU 250

102

RCFU 250 200

103

BU 125 45

104

RCFU 400 315

105

USAV-400

106

SR 125 3000

N | =2 =2 N 2N AR A A~

107

BU 125 90

N
N

108

TCPU 125 125

109

NPU 125

e

110

Wentylator wyciggowy tazienkowy charakteryzujacy sie niskim poziomem ci$nienia akustycznego
oraz wyposazony standardowo w klape zwrotng, wydajno$¢ max. 180m?3h

1M

SR 100 3000

112

Wentylator wyciggowy tazienkowy charakteryzujacy sie niskim poziomem ci$nienia akustycznego
oraz wyposazony standardowo w klape zwrotng, wydajnos$¢ max. 95m?/h

113

BU 100 90

114

TCPU 100 100

115

BU 100 60

10. ZESTAWIENIE — ZASILANIE CENTRAL WENTYLACYJNYCH - BUDYNEK A

Zestawienie rur, ksztaltek i ztaczek

Rura zesp. PP-R w sztangach

63 x8,7

177

Zestawienie zaworéw i armatury

Zawor kulowy wg DIN 1988 50 Zaw. kulowy DN50

szt.

Wodomierze i cieptomierze

93




1 1/4", Qnom 6.0m3/h

Licznik ciepta

szt.

Zawory - - zawory, kryzy, glowice, napedy, armatura

Zawor Hydrocontrol VTR PN25, zestaw 3 40 1| szt
Odpowietrznik automatyczny 2| szt
Zestawienie izolacji

177 m

50 mm
Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o $rednicy wewn. 63 mm ‘ ‘
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IX. ZALACZNIKI

1. DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH PANU WOJCIECHOWI NORBERCIAKOWI

$§ L A S KA

\ OKREGOWA
R
//

R

>I z B A

=

T INZYNIEROW
Il BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131/1372/06 Katowice, dnia 14 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z podzn. zm.) w zwigzku z art 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.011B
nadaje
Panu(i) Wojciechowi Norberciakowi
Mgr inz. inzynierii $rodowiska
ur. dnia 08 marca 1966 w Wieluniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/1372/PWOS/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Wojciech Norberciak posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke
zawodowg oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien
budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociaggowych i kanalizacyjnych.

Szczegodtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/iw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gidéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej S$1.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej dorgczenia.

Otrzymuja:
1 Pan(i) Wojciech Norberciak
Komandorska 25
42-200 Czestochowa

Sktad orzekajacy OKK

2. Okregowa Rada lzby il
o 2 Jitire”) —~
3. Glowny Inspektor Mgr inz. Bff;siaw kiewicz
Nadzoru Budowlanego 7 u;\
4. ala. 3. J \\K\J\N X

Mgr inz. Tadeusz Lipinski

mgr inz. Wojciech Norberciak
uprawnienia budowlane
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych - R T
nr ewidencyjny SLK/1372/POWS/06 h
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zakres:

Ma podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 1 arf. 13 ust. 4 Prawa budowlanego w zwigzku z § 23 wush 1

rozporzgdzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie

samodzielnych  funkc)i  technicznych w  budownictwie Pan{i) Wojciech Norberciak jesi

uprawnionyia) w specjalnosci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji | urzadzen cieplnych,

waentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

projektowania oblektéw budowlanych i kisrowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektern budowlanym, takim jaksieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe | kanalizacyjne 2 doborem wiadciwych urzadzed w projekcie budowlamym
oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych slementow budowlanych oraz nadzoru
i kantrol techniczne) wytwarzania tych elementow,

wykonywania nadzaru inwestorskiego,

sprawdzania projektéw budowlanych | sprawowania nadzoru autorskisgo,

sprawowania kontrali techniczne] utrzymania obiektény budowlanych z zastrzezeniem
art. 62 ust. b ustawy

bez ograniczer.

Zgodnie z §15 rozporzgdzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008 1

wiw uprawnienia upowaznizja do sporzgdzania projekiuy zagospodarowania dziatki b terenu,

w zakrasie dang] specjalnosci.

-:'HEEWC'DN:'LE;j_E?
CEREGOWE) MOMIS I KWALIF IRACYINE)
BLASMEL DI 4 QY YR BN BUTCRHIE TR

mgr inz. Wojciech Norberciak
uprawnienia budowlane
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
nr ewidencyjny SLK/1372/POWS/06

ZA ZGODNOSC
7 ORYGINALEN
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2. ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCIDO SLASKIEJ OKREGOWEJ IZBY INZYNIEROW
BUDOWNICTWA PANA WOJCIECHA NORBERCIAKA

—® POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-8ZT-Z12-CZN *

Pan Wojciech Norberciak o numerze ewidencyjnym SLK/IS/4603/07

adres zamieszkania ul. Komandorska 25, 42-200 Czestochowa

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2014-01-31.,

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-01-28 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

mgr inz. Wojciech Norberciak
uprawnienia budowlane
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
nr ewidencyjny SLK/1372/POWS/06

- B F =M
'l X
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3. DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH PANU JACKOWI PLOSZAJ

§ L AS KA
OKREGOWA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
SLK/OKK/7131/4547/12 Katowice, dnia 04 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.),
art. 13 ust 1 pkt 1, art 14 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 11 § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdzn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna SL.OIIB
nadaje Panu Jackowi Ploszaj
mgr inz. inzynierii srodowiska
ur. dnia 11 lipca 1968 w Czgstochowie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/4547/POOS/12
do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektéw budowlanych zwigzanych z obiektem budowlanym, takim jak: sieci
i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne z doborem wiasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym,

- sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanych z zastrzezeniem art. 62.
ust. 5 ustawy

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan Jacek Ploszaj posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania bez ograniczen w specjalnoséci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej S1.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja;: Sklad orzekajacy OKK
1 Pan Jacek Ploszaj , }
Norberta Barlickiego 4/12 A A" e bl e
42-200 Czestochowa mgr inz. Piotr Szatkowski
2 Okregowa Rada Izby letr )"
3 Gtowny Inspektor Lo N
Nadzoru Budowlanego mgr inZ. Hestaw Jurkiewicz
4. ala. 3 \Z_ﬂ
mgr inz. Zbigniew Dz';égwécz
mgr inz. Jacek Ploszaj
Uprawnienia budowlane do projektowania inz. J k Pk R
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci instalacji mgr inz. Jace 0sza)

i urzagdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
nr ewidencyjny SLK/4547/POOS/12
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4, ZA$WIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI JACEK PLOSZAJA DO SLASKIEJ OKREGOWEJ 1ZBY
INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ey 5 L &4 =5
‘:E\Lnuna
/] || _ vq?;"‘l Z

= I MZVYNIEROW

e | ! BUDDWMICTIANA

=1 = A
G0OwWA
& i Katowice, 18 listopada 2013 r.

Pan Jacek Ploszaj
ul. Barlickiego 4m12A

42-200 Czestochowa

ZASWIADCZENIE

Fan Ptoszaj Jacek

jest czionkiem Slaskiej Okregowe] Izby Inzynierow
Budownictwa o numerze ewidencyjnym SLK/NS/M1431/02
I posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 30.11.2014 r.

CRAEWODKICZACY BADY

40026 KATOWICE ul. Poogdrna 4 tal.fax 32 2554552, 32 6080722 e-mail: biurof@slk. pab.org.pl www. sl pilb.org pl

mgr inz. Jacek Ploszaj
Uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
nr ewidencyjny SLK/4547/POOS/12

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

mgr inz. Jacek Ploszaj
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5. DTR CENTRAL WENTYLACYJNYCH

Dane techniczne doboru urzadzenia nr ( kuchnia )

Typ urzadzenia Wielkott |Grubotl izolacji | Strona obshugi | Wydatek Spra: dyspozye
m3’h Fa
NAWIEW GOLEM 4 50 Prawe 13100 300
WYCIAG GOLEM 4 50 Lewe 13100 300
Moc wlatciwa wentylatora kW/m3ls Maksymalna moc wiasciwa wentylatora  kWim:
NAWIEW 1,35 1,6
WYCIAG 1,3 1
2400
1300 600 500
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[}
&00 EOO 450 1300
1850
Uwagi

Widok od strony obshugowe].

Jezeli nie podano inaczej przyjmuje sig, Ze standardowe prowadzenie krotcow
wymiennikow i odptywu skroplin znajduje si¢ po stronie obstugowej urzadzenia.
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NAWIEW

101

FK Sekcja filtra kieszeniowego
Klasa filtra EU4
Predkosc przeptywu powietrza 35 mis
Opory przeptywu powietrza 123 Pa
Opory dopuszczalne 250 Pa
Wymiary filtrow 592x592x360/2; 592x287x360/2;
oG Sekcja Odzysku Glikolowego
Typ wymiennika AHU XCCAG 1045 T023 05 F 21 EO14 DN 40 DN 40
Powietrze temp./wilg. wiot -20/90 Tl%
Powietrze temp./wilg. wylot 1119 Tl%
Opory przeplywu powietrza 297 Pa
Predkosc przeptywu powietrza 4 m/s
Moc wymiennika 93 kw
Czynnik Glikol etylowy
Zawartosc czynnika 30 %
Temp. czynnika wylot 27 T
Temp. czynnika wiot 14,3 T
Opory przeptywu czynnika 50,4 kPa
Przeplyw czynnika 7.6 m3/h
Wyciag,Powietrze temp./wilg. wiot 30/50 Tl%
Wyciag,Opory przeplywu powietrza 297 Pa
Woyciag,Predkosc przeptywu powietrza 4 m/s
Wyciag,Sprawnosé 42 %
Wyciag, Temperatura kondensatu 13,6 L
Wyciag,llos¢ kondensatu 98,6 kg/h
Pojemnosé wymiennikow 35 I

Uwagi

opory przeplywu czynnika:

nawiew 35,6 kPa

wywiew 50,4 kPa
HW Sekcja nagrzewnicy wodnej
Powietrze temp./wilg. wiot 1119 Tl%
Powietrze temp./wilg. wylot 20/5 Tl%
Opory przeptywu powietrza 55 Pa
Predkosc przeptywu powietrza 39 mis
Moc wymiennika 84 KW
Czynnik Woda
Zawartos¢ czynnika 0 %
Temp. czynnika wiot 80 T
Temp. czynnika wylot 60 T
Opory przeptywu czynnika 15,3 kPa
Przeptyw czynnika 36 m3/h
Srednica kolektorow 1
Pojemnosc wymiennika 5 |
WP Sekcja wentylatora promieniowo-osiowego
Typ wentylatora RH56C
Pobdr mocy 4 kw
Obroty wentylatora 1729 1/min



Cisnienie statyczne 775 Pa
Sprez catkowity 856 Pa
Sprawnosc wentylatora 776 %
Moc akustyczna 89 dB(A)
Moc znamionowa silnika 55 kW
Natezenie | napiecie pradu 11/400 ANV
Czestotliwosc pradu 596 Hz
Uwagi
falownik
WYCIAG
FK Sekcja filtra kieszeniowego
Klasa filtra EU4
Predkosc przeptywu powietrza 35 m/s
Opory przeplywu powietrza 123 Pa
Opory dopuszczalne 250 Pa
Wymiary filtrow 592x592x360/2; 592x287x360/2,
WP Sekcja wentylatora promieniowo-osiowego
Typ wentylatora RH50C
Pobor mocy 38 kw
Obroty wentylatora 1701 1/min
Cisnienie statyczne 720 Pa
Sprez catkowity 801 Pa
Sprawnosc wentylatora 77 %
Moc akustyczna 89 dB(A)
Moc znamionowa silnika 55 kw
Natezenie i napiecie pradu 11/400 AN
Czestotliwosc pradu 58,7 Hz
Uwagi
falownik
Rozklad poziomu mocy akustycznej
Czestotliwos¢ Hz 63 125 | 250 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Suma
nawiew - wiot dB(A) 55 69 81 85 84 81 75 68 89
nawiew - wylot dB(A) 54 68 80 85 84 81 ir 70 89
nawiew - otoczenie dB(A) 43 51 58 59 55 52 49 26 63
wycigg - wlot dB(A) 55 69 81 86 86 a3 78 7 9
wycigaqg - wylot dB(A) 53 67 79 84 84 81 76 69 89
wycigg - otoczenie dB(A) 42 50 57 58 25 52 48 25 63
Wymiary i ciezar
szerokosé [mm] | wysokosé [mm] | dlugosé [mm] masa [kg]
(szacunkowa)
NAWIEW 1315 1055 2850 697
WYCIAG 1315 1055 2400 541
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6. SCHEMAT PODLACZENIA WYMIENNIKA GLIKOLOWEGO

Zespdt zasila joco-regulacy jny:

1. Pompa cyrkulacy jna

Zawbr regulacy jny tré jdrogowy
Zowbr dtawiacy reczny

Czu jnik temperatury

Termometr

Oclpowietrznik automatyczny
Zawbr bezpleczenstwa

Manome tr

Naczynie przeponowe

10, Zowdr z koncdwko do napetnionia

5
< 11 Zowér odcinojacy

000NN ULA WD
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X. SPIS RYSUNKOW
W - 0. ZAGOSPODAROWANIE TERENU 1:500

W.A-1 INSTALACJAWENTYLACJI MECHANICZNEJ-RZUT PIWNICY BUDYNEK A 1:50
W.A-2 INSTALACJAWENTYLACJI MECHANICZNEJ- RZUT PARTERU-KUCHNIA BUDYNEK A ; 1:50
W.A-3 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ-PRZEKROJE KUCHNI BUDYNEK A 1:50

W.A-4 ZASILANIE CENTRALI WENTYLACYJNEJ KUCHNI-RZUT PIWNICY 1:100
W.A-5 INSTALACJAWENTYLACJI-RZUT PARTERU BUDYNEK A 1:100
W.A-6 INSTALACJAWENTYLACJI- RZUT PIETRA | BUDYNEK A 1:100
W.A-7 INSTALACJAWENTYLACJI- RZUT PIETRA Il BUDYNEK A 1:100
W.A-8 INSTALACJAWENTYLACJI- RZUT PIETRA Il BUDYNEK A 1:100
W.A-9 INSTALACJAWENTYLACJI-RZUT DACHU BUDYNEK A 1:100
W.B-1 INSTALACJAWENTYLACJI-RZUT PARTERU BUDYNEK B 1:100
W.B-2 INSTALACJAWENTYLACJI-RZUT PIETRA | BUDYNEK B 1:100
W.B-3 INSTALACJA WENTYLACJI-RZUT PIETRA Il BUDYNEK B 1:100
W.B-4 INSTALACJAWENTYLACJI-RZUT PIETRA Il BUDYNEK B 1:100
W.B-5 INSTALACJAWENTYLACJI-RZUT PODDASZE BUDYNEK B 1:100
W.B-6 INSTALACJAWENTYLACJI-RZUT DACHU BUDYNEK B 1:100
W.C-1 INSTALACJA WENTYLACJI-RZUT PARTERU BUDYNEK C 1:100
W.C-2 INSTALACJA WENTYLACJI-RZUT PIETRA 1 BUDYNEK C 1:100
W.C-3 INSTALACJA WENTYLACJI-RZUT PIETRA 2 BUDYNEK C 1:100
W.C-4 INSTALACJA WENTYLACJI-RZUT PIETRA 3 BUDYNEK C 1:100
W.C-5 INSTALACJAWENTYLACJI-RZUT DACHU BUDYNEK C 1:100
W.D-1 INSTALACJA WENTYLACJI-RZUT PARTERU BUDYNEK D 1:50

W.D-2 INSTALACJA WENTYLACJI-RZUT | PIETRABUDYNEK D 1:50

W.D-3 INSTALACJA WENTYLACJI-RZUT Il PIETRABUDYNEK D 1:50

W.D-4 INSTALACJA WENTYLACJI-RZUT PODDASZA BUDYNEK D 1:50

W.D-5 INSTALACJA WENTYLACJI-RZUT DACHU BUDYNEK D CZ.1 1:50

W.D-6 INSTALACJA WENTYLACJI-RZUT DACHU BUDYNEK D CZ.2 1:50
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