
PROJEKTOWANA INSTALACJA  C.O. - ZASILANIE

PROJEKTOWANA INSTALACJA  C.O. - POWRÓT

PROJEKTOWANE PODPORY STAŁE

PROJEKTOWANE PODPORY PRZESUWNE

PROJEKTOWANE PIONY INSTALACJI C.O.
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SAC07 500 mm

A128 +24 °C

Φwym: 1698 W

A143 +20 °C

Φwym: 1335 W

A142 +20 °C

Φwym: 1348 W

A122 +20 °C

Φwym: 0 W

A145 +20 °C

Φwym: 1622 W

A147 +20 °C

Φwym: 1674 W

A111 +20 °C

Φwym: 755 W

A110 +20 °C

Φwym: 1161 W

A149 +24 °C

Φwym: 1698 W

A150 +20 °C

Φwym: 1000 W

A101 +24 °C

Φwym: 2217 W

A132 +24 °C

Φwym: 1771 W

A133 +24 °C

Φwym: 1729 W

A121 +20 °C

Φwym: 679 W

A109 +24 °C

Φwym: 879 W

A125 +20 °C

Φwym: 0 W

A131 +24 °C

Φwym: 1735 W

A139 +20 °C

Φwym: 697 W

A136 +24 °C

Φwym: 1757 W

A141 +20 °C

Φwym: 695 W

A104 +24 °C

Φwym: 1660 W

A106 +20 °C

Φwym: 1277 W

A108 +20 °C

Φwym: 1414 W

A118 +20 °C

Φwym: 1189 W

A112 +24 °C

Φwym: 896 W

A114 +24 °C

Φwym: 871 W

A123 +20 °C

Φwym: 1344 W

A124 +20 °C

Φwym: 686 W

A126 +20 °C

Φwym: 1153 W

A102 +24 °C

Φwym: 1658 W

A119 +20 °C

Φwym: 0 W

A120 +20 °C

Φwym: 713 W

A117 +20 °C

Φwym: 3577 W

A115 +24 °C

Φwym: 2669 W

A113 +20 °C

Φwym: 744 W

A105 +24 °C

Φwym: 822 W

A103 +24 °C

Φwym: 2594 W

A107 +20 °C

Φwym: 1254 W

A134 +20 °C

Φwym: 1610 W

A144 +20 °C

Φwym: 1373 W

A130 +24 °C

Φwym: 225 W

A129 +20 °C

Φwym: 1290 W

A135 +24 °C

Φwym: 1637 W

A137 +20 °C

Φwym: 757 W

A138 +20 °C

Φwym: 681 W

A116 +20 °C

Φwym: 1350 W

A148 +24 °C

Φwym: 1706 W

A140 +20 °C

Φwym: 680 W

A127 +20 °C

Φwym: 0 W

prowadzić

pod stropem,

obudować K-G


