
PROJEKTOWANA INSTALACJA  C.O. - ZASILANIE

PROJEKTOWANA INSTALACJA  C.O. - POWRÓT

PROJEKTOWANE PODPORY STAŁE

PROJEKTOWANE PODPORY PRZESUWNE

PROJEKTOWANE PIONY INSTALACJI C.O.

A021 Φ=1188 W

KMP20/600

1200 mm

20 °C

RLV_p

0.75 obr.

DN15

RA-N prosty

3.00

DN15

40

20 x 2.8

2314 W

Izol. 25 mm

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

1162 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

4.00

DN15

20 x 2.8

1162 W

Izol. 25 mm

A126 Φ=1141 W

KMP20/600

1200 mm

20 °C

RLV_p

0.75 obr.

DN15

20 x 2.8

1153 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2.50

DN15

A226 Φ=1092 W

KMP20/600

1050 mm

20 °C

A055Φ=1122 W

KMP20/600

1050 mm

20 °C

RLV_p

1.00 obr.

DN15

RA-N prosty

4.00

DN15

21

20 x 2.8

2071 W

Izol. 25 mm

A259Φ=1002 W

KMP20/600

1050 mm

20 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

1071 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3.50

DN15

20 x 2.8

1071 W

Izol. 25 mm

A150Φ=989 W

KMP20/600

1050 mm

20 °C

RLV_p

1.00 obr.

DN15

20 x 2.8

1000 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2.50

DN15

MSV-BD_GW

0.80 obr.

DN15

20 x 2.8

3514 W

Izol. 25 mm

MSV-S_GW

DN15

A-153Φ=1043 W

KMP20/600

900 mm

12 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

1157 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3.00

DN15

A049Φ=898 W

KMP20/600

900 mm

20 °C

RLV_p

1.00 obr.

DN15

RA-N prosty

2.50

DN15

A049 Φ=898 W

KMP20/600

900 mm

20 °C

RLV_p

1.00 obr.

DN15

RA-N prosty

2.50

DN15

A365Φ=825 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

836 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3.50

DN15

A365 Φ=825 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

836 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3.50

DN15

22

20 x 2.8

5076 W

Izol. 25 mm

A258Φ=841 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

853 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3.50

DN15

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

853 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3.50

DN15

20 x 2.8

3378 W

Izol. 25 mm

A149Φ=837 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

1.00 obr.

DN15

20 x 2.8

849 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3.00

DN15

A149 Φ=837 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

1.00 obr.

DN15

20 x 2.8

849 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3.00

DN15

A258 Φ=841 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

20 x 2.8

1672 W

Izol. 25 mm

25 x 3.5

8052 W

Izol. 25 mm

MSV-S_GW

DN20

MSV-BD_GW

1.80 obr.

DN15

A-153Φ=1043 W

KMP20/600

900 mm

12 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

1157 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3.50

DN15

A049Φ=898 W

KMP20/600

900 mm

20 °C

RLV_p

1.00 obr.

DN15

RA-N prosty

2.50

DN15

A049 Φ=898 W

KMP20/600

900 mm

20 °C

RLV_p

1.00 obr.

DN15

RA-N prosty

2.50

DN15

A364Φ=816 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

850 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3.50

DN15

A364 Φ=816 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

850 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3.50

DN15

23

20 x 2.8

5096 W

Izol. 25 mm

A258Φ=841 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

853 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3.50

DN15

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

838 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2.50

DN15

A148Φ=841 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

1.00 obr.

DN15

20 x 2.8

853 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3.00

DN15

A148 Φ=841 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

1.00 obr.

DN15

20 x 2.8

853 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3.00

DN15

A255 Φ=826 W

KMP20/600

900 mm

20 °C

25 x 3.5

8072 W

Izol. 25 mm

MSV-S_GW

DN20

MSV-BD_GW

1.70 obr.

DN15

A-152Φ=1499 W

KMP20/600

1350 mm

16 °C

RLV_p

0.50 obr.

DN15

20 x 2.8

1510 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

4.00

DN15

A-151 Φ=663 W

KMP20/600

600 mm

18 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

726 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2.50

DN15

A049Φ=898 W

KMP20/600

900 mm

20 °C

RLV_p

1.00 obr.

DN15

RA-N prosty

2.50

DN15

A049 Φ=898 W

KMP20/600

900 mm

20 °C

RLV_p

1.00 obr.

DN15

RA-N prosty

2.50

DN15

A363Φ=713 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

752 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2.50

DN15

A363 Φ=713 W

KMP20/600

750 mm

24 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

752 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3.50

DN15

24

20 x 2.8

5356 W

Izol. 25 mm

A255Φ=826 W

KMP20/600

900 mm

20 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

838 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2.50

DN15

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

589 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2.00

DN15

20 x 2.8

3682 W

Izol. 25 mm

A147Φ=825 W

KMP20/600

750 mm

20 °C

RLV_p

1.00 obr.

DN15

20 x 2.8

837 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3.50

DN15

A147 Φ=825 W

KMP20/600

750 mm

20 °C

RLV_p

1.00 obr.

DN15

20 x 2.8

837 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3.50

DN15

A254 Φ=577 W

KMP20/600

600 mm

20 °C

MSV-S_GW

DN20

MSV-BD_GW

2.00 obr.

DN15

20 x 2.8

2236 W

Izol. 25 mm

A-151Φ=663 W

KMP20/600

600 mm

18 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

726 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3.00

DN15

A049Φ=898 W

KMP20/600

900 mm

20 °C

RLV_p

1.00 obr.

DN15

RA-N prosty

2.50

DN15

A045 Φ=762 W

KMP20/600

750 mm

20 °C

RLV_p

1.00 obr.

DN15

RA-N prosty

2.50

DN15

A362Φ=676 W

KMP20/600

750 mm

20 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

687 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2.00

DN15

A361 Φ=804 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

860 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3.00

DN15

25

20 x 2.8

3759 W

Izol. 25 mm

A253Φ=569 W

KMP20/600

600 mm

20 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

581 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

1.50

DN15

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

820 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2.50

DN15

20 x 2.8

2948 W

Izol. 25 mm

A145Φ=800 W

KMP20/600

750 mm

20 °C

RLV_p

1.00 obr.

DN15

20 x 2.8

811 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3.00

DN15

A252 Φ=809 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

20 x 2.8

6168 W

Izol. 25 mm

MSV-S_GW

DN15

MSV-BD_GW

1.40 obr.

DN15

A-148Φ=1550 W

KMP20/600

1350 mm

16 °C

RLV_p

0.50 obr.

DN15

20 x 2.8

1586 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

4.00

DN15

A045Φ=762 W

KMP20/600

750 mm

20 °C

RLV_p

0.75 obr.

DN15

RA-N prosty

2.50

DN15

A045 Φ=762 W

KMP20/600

750 mm

20 °C

RLV_p

0.75 obr.

DN15

RA-N prosty

2.50

DN15

A360Φ=649 W

KMP20/600

600 mm

20 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

660 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2.50

DN15

A358 Φ=796 W

KMP20/600

750 mm

20 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

808 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3.00

DN15

26

20 x 2.8

4361 W

Izol. 25 mm

A252Φ=809 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

820 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2.50

DN15

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

575 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

1.50

DN15

20 x 2.8

2863 W

Izol. 25 mm

A145Φ=800 W

KMP20/600

750 mm

20 °C

RLV_p

0.75 obr.

DN15

20 x 2.8

811 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2.50

DN15

A144 Φ=675 W

KMP20/600

750 mm

20 °C

RLV_p

0.75 obr.

DN15

20 x 2.8

687 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

1.50

DN15

A250 Φ=563 W

KMP20/600

600 mm

20 °C

20 x 2.8

1468 W

Izol. 25 mm

25 x 3.5

7494 W

Izol. 25 mm

MSV-S_GW

DN20

MSV-BD_GW

1.70 obr.

DN15

20 x 2.8

1586 W

Izol. 25 mm

A-147Φ=1016 W

KMP20/600

900 mm

16 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

1028 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3.50

DN15

A-147 Φ=1016 W

KMP20/600

900 mm 16 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

1028 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3.50

DN15

A043Φ=800 W

KMP20/600

750 mm

20 °C

RLV_p

1.00 obr.

DN15

RA-N prosty

3.00

DN15

A043 Φ=800 W

KMP20/600

750 mm

20 °C

RLV_p

1.00 obr.

DN15

RA-N prosty

3.00

DN15

A357Φ=803 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

859 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3.50

DN15

A356 Φ=801 W

KMP20/600

750 mm

20 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

831 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

4.50

DN15

27

A249Φ=580 W

KMP20/600

600 mm

20 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

592 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2.00

DN15

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

671 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

4.00

DN15

A144Φ=675 W

KMP20/600

750 mm

20 °C

RLV_p

1.00 obr.

DN15

20 x 2.8

687 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2.00

DN15

A143 Φ=624 W

KMP20/600

600 mm

20 °C

RLV_p

1.00 obr.

DN15

20 x 2.8

668 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2.50

DN15

A248 Φ=660 W

KMP20/600

600 mm

20 °C

MSV-S_GW

DN20

MSV-BD_GW

2.20 obr.

DN15

20 x 2.8

2056 W

Izol. 25 mm

20 x 2.8

3289 W

Izol. 25 mm

MSV-S_GW

DN15

MSV-BD_GW

0.70 obr.

DN15

20 x 2.8

1157 W

Izol. 25 mm

A-154Φ=492 W

KMP20/600

600 mm

24 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

603 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

1.00

DN15

20 x 2.8

3892 W

Izol. 25 mm

32 x 4.4

11944 W

Izol. 40 mm

20 x 2.8

1157 W

Izol. 25 mm

32 x 4.4

20016 W

Izol. 40 mm

20 x 2.8

3390 W

Izol. 25 mm

20 x 2.8

1700 W

Izol. 25 mm

40 x 5.5

29426 W

Izol. 40 mm

RLV_p

1.00 obr.

DN15

RA-N prosty

2.00

DN15

A363 Φ=713 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

20 x 2.8

752 W

Izol. 25 mm

20 x 2.8

2256 W

Izol. 25 mm

20 x 2.8

726 W

Izol. 25 mm

40 x 5.5

35594 W

Izol. 40 mm

20 x 2.8

1547 W

Izol. 25 mm

A-146 Φ=1410 W

KMP20/600

1500 mm 24 °C

RLV_p

0.50 obr.

DN15

20 x 2.8

1446 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

4.50

DN15

A040Φ=706 W

KMP20/600

750 mm

20 °C

RLV_p

1.50 obr.

DN15

RA-N prosty

2.50

DN15

A040 Φ=706 W

KMP20/600

750 mm

20 °C

RLV_p

1.50 obr.

DN15

RA-N prosty

2.50

DN15

A355Φ=748 W

KMP20/600

750 mm

20 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

760 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3.00

DN15

A355 Φ=748 W

KMP20/600

750 mm

20 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

760 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3.00

DN15

28

20 x 2.8

4216 W

Izol. 25 mm

A247

20 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3.50

DN15

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

674 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3.50

DN15

20 x 2.8

2868 W

Izol. 25 mm

A142Φ=662 W

KMP20/600

600 mm

20 °C

RLV_p

1.50 obr.

DN15

20 x 2.8

674 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3.00

DN15

A142 Φ=662 W

KMP20/600

600 mm

20 °C

RLV_p

1.50 obr.

DN15

20 x 2.8

674 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3.00

DN15

A247
Φ=653 W

KMP20/600

600 mm

20 °C

20 x 2.8

1520 W

Izol. 25 mm

25 x 3.5

7097 W

Izol. 25 mm

MSV-S_GW

DN20

MSV-BD_GW

1.60 obr.

DN15

20 x 2.8

1446 W

Izol. 25 mm

A-144
Φ=893 W

KMP20/600

1050 mm

24 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

1008 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3.00

DN15

A038 Φ=815 W

KMP20/600

750 mm

20 °C

RLV_p

1.00 obr.

DN15

RA-N prosty

3.00

DN15

A355Φ=748 W

KMP20/600

750 mm

20 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

760 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2.50

DN15

A354 Φ=736 W

KMP20/600

750 mm

20 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

748 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2.50

DN15

29

20 x 2.8

3549 W

Izol. 25 mm

A247

20 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3.00

DN15

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2.00

DN15

20 x 2.8

2855 W

Izol. 25 mm

A141 Φ=683 W

KMP20/600

750 mm

20 °C

RLV_p

1.00 obr.

DN15

20 x 2.8

695 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2.00

DN15

A246

20 °C

20 x 2.8

1508 W

Izol. 25 mm

20 x 2.8

5383 W

Izol. 25 mm

MSV-S_GW

DN15

MSV-BD_GW

1.10 obr.

DN15

A-142Φ=1245 W

KMP20/600

1200 mm

20 °C

RLV_p

0.50 obr.

DN15

20 x 2.8

1361 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

4.00

DN15

A037Φ=877 W

KMP20/600

900 mm

20 °C

RLV_p

1.00 obr.

DN15

RA-N prosty

2.50

DN15

A035 Φ=653 W

KMP20/900

450 mm

16 °C

RLV_p

1.00 obr.

DN15

RA-N prosty

2.00

DN15

A353Φ=705 W

KMP20/600

750 mm

20 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

716 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2.50

DN15

A353 Φ=705 W

KMP20/600

750 mm

20 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

716 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2.50

DN15

30

20 x 2.8

4129 W

Izol. 25 mm

A245

20 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3.00

DN15

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

660 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3.00

DN15

20 x 2.8

2752 W

Izol. 25 mm

A140Φ=669 W

KMP20/600

750 mm

20 °C

RLV_p

1.00 obr.

DN15

20 x 2.8

680 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

1.50

DN15

A139 Φ=685 W

KMP20/600

750 mm

20 °C

RLV_p

1.00 obr.

DN15

20 x 2.8

697 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2.00

DN15

A245 Φ=648 W

KMP20/600

600 mm

20 °C

20 x 2.8

1432 W

Izol. 25 mm

25 x 3.5

7043 W

Izol. 25 mm

MSV-S_GW

DN20

MSV-BD_GW

1.40 obr.

DN15

50 x 6.9

43089 W

Izol. 50 mm

50 x 6.9

54058 W

Izol. 50 mm

RLV_p

1.00 obr.

DN15

RA-N prosty

2.50

DN15

A042 Φ=734 W

KMP20/600

750 mm

20 °C

20 x 2.8

809 W

Izol. 25 mm

RLV_p

1.00 obr.

DN15

RA-N prosty

2.50

DN15

A143 Φ=624 W

KMP20/600

600 mm

20 °C

20 x 2.8

668 W

Izol. 25 mm

25 x 3.5

6481 W

Izol. 25 mm

RLV_p

1.00 obr.

DN15

RA-N prosty

2.00

DN15

A247 Φ=653 W

KMP20/600

750 mm

20 °C

20 x 2.8

674 W

Izol. 25 mm

20 x 2.8

4459 W

Izol. 25 mm

RLV_p

1.00 obr.

DN15

RA-N prosty

2.50

DN15

A356 Φ=801 W

KMP20/600

900 mm

20 °C

20 x 2.8

831 W

Izol. 25 mm

20 x 2.8

2522 W

Izol. 25 mm

50 x 6.9

61155 W

Izol. 50 mm

50 x 6.9

66538 W

Izol. 50 mm

20 x 2.8

1008 W

Izol. 25 mm

63 x 8.7

73582 W

Izol. 60 mm

20 x 2.8

1361 W

Izol. 25 mm

A3

B

ISTNIEJĄCY

GRZEJNIK

ISTNIEJĄCY

GRZEJNIK

ISTNIEJĄCY

GRZEJNIK

ISTNIEJĄCY

GRZEJNIK

A


