
A054Φ=849 W

KMP20/600

900 mm

20 °C

RLV_p

1.00 obr.

DN15

RA-N prosty

2.50

DN15

A366Φ=663 W

KMP20/600

750 mm

20 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

731 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2.00

DN15

20

20 x 2.8

3397 W

Izol. 25 mm

A225Φ=645 W

KMP20/600

600 mm

20 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

656 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3.00

DN15

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

666 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2.00

DN15

20 x 2.8

2054 W

Izol. 25 mm

A123Φ=660 W

KMP20/600

750 mm

20 °C

RLV_p

1.00 obr.

DN15

20 x 2.8

672 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

1.50

DN15

A123 Φ=660 W

KMP20/600

750 mm

20 °C

RLV_p

1.00 obr.

DN15

20 x 2.8

672 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

1.50

DN15

A224 Φ=655 W

KMP20/600

750 mm

20 °C

20 x 2.8

731 W

Izol. 25 mm

20 x 2.8

4258 W

Izol. 25 mm

MSV-S_GW

DN15

MSV-BD_GW

0.90 obr.

DN15

A-157Φ=943 W

KMP20/600

900 mm

16 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

978 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2.50

DN15

A053Φ=746 W

KMP20/600

750 mm

16 °C

RLV_p

1.00 obr.

DN15

RA-N prosty

2.00

DN15

A331Φ=665 W

KMP20/600

750 mm

20 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

677 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2.00

DN15

A328 Φ=786 W

KMP20/600

750 mm

20 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

797 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3.50

DN15

19

20 x 2.8

2940 W

Izol. 25 mm

A221
Φ=742 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

753 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2.50

DN15

20 x 2.8

2227 W

Izol. 25 mm

A120Φ=702 W

KMP20/600

750 mm

20 °C

RLV_p

1.00 obr.

DN15

20 x 2.8

713 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2.00

DN15

20 x 2.8

1474 W

Izol. 25 mm

20 x 2.8

4676 W

Izol. 25 mm

MSV-S_GW

DN15

MSV-BD_GW

1.00 obr.

DN15

20 x 2.8

978 W

Izol. 25 mm

A-124Φ=1176 W

KMP20/600

1350 mm

24 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

1188 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3.50

DN15

A-124 Φ=1176 W

KMP20/600

1350 mm
24 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

1188 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3.50

DN15

A051Φ=686 W

KMP20/600

750 mm

20 °C

RLV_p

1.00 obr.

DN15

RA-N prosty

2.00

DN15

A051 Φ=686 W

KMP20/600

750 mm

20 °C

RLV_p

1.00 obr.

DN15

RA-N prosty

2.00

DN15

A327Φ=816 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

827 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3.00

DN15

A327 Φ=816 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

827 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3.00

DN15

17

20 x 2.8

4350 W

Izol. 25 mm

A221
Φ=742 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

753 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2.00

DN15

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

753 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2.00

DN15

20 x 2.8

3161 W

Izol. 25 mm

A118Φ=583 W

KMP20/600

600 mm

20 °C

RLV_p

1.00 obr.

DN15

20 x 2.8

595 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2.00

DN15

A118 Φ=583 W

KMP20/600

600 mm

20 °C

RLV_p

1.00 obr.

DN15

20 x 2.8

595 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2.00

DN15

A221 Φ=742 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

20 x 2.8

1654 W

Izol. 25 mm

25 x 3.5

8122 W

Izol. 25 mm

MSV-S_GW

DN20

MSV-BD_GW

1.70 obr.

DN15

20 x 2.8

2375 W

Izol. 25 mm

A055Φ=1122 W

KMP20/600

1200 mm

20 °C

RLV_p

0.50 obr.

DN15

RA-N prosty

1.50

DN15

20 x 2.8

5475 W

Izol. 25 mm

20 x 2.8

1217 W

Izol. 25 mm

18

25 x 3.5

10151 W

Izol. 25 mm

A050Φ=685 W

KMP20/600

750 mm

20 °C

RLV_p

1.50 obr.

DN15

RA-N prosty

2.00

DN15

A050 Φ=685 W

KMP20/600

750 mm

20 °C

RLV_p

1.50 obr.

DN15

RA-N prosty

2.00

DN15

A326Φ=789 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

800 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3.50

DN15

A325 Φ=789 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

800 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3.50

DN15

16

20 x 2.8

5081 W

Izol. 25 mm

A220Φ=834 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

846 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

4.50

DN15

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

846 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

4.50

DN15

20 x 2.8

3292 W

Izol. 25 mm

A117Φ=883 W

KMP20/600

900 mm

20 °C

RLV_p

1.50 obr.

DN15

20 x 2.8

894 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3.00

DN15

A117 Φ=883 W

KMP20/600

900 mm

20 °C

RLV_p

1.50 obr.

DN15

20 x 2.8

894 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3.00

DN15

A219 Φ=834 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

20 x 2.8

1601 W

Izol. 25 mm

20 x 2.8

6475 W

Izol. 25 mm

MSV-S_GW

DN15

MSV-BD_GW

1.40 obr.

DN15

A-123Φ=1047 W

KMP20/600

900 mm

16 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

1058 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

4.50

DN15

A-122 Φ=1400 W

KMP20/600

1500 mm
24 °C

RLV_p

0.50 obr.

DN15

20 x 2.8

1458 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

4.50

DN15

A049Φ=898 W

KMP20/600

900 mm

20 °C

RLV_p

1.00 obr.

DN15

RA-N prosty

2.50

DN15

A049 Φ=898 W

KMP20/600

900 mm

20 °C

RLV_p

1.00 obr.

DN15

RA-N prosty

2.50

DN15

A324Φ=812 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

865 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3.50

DN15

A323 Φ=835 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

865 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

4.00

DN15

15

25 x 3.5

8634 W

Izol. 25 mm

A218Φ=810 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

841 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3.00

DN15

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

850 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3.50

DN15

A117Φ=883 W

KMP20/600

900 mm

20 °C

RLV_p

1.00 obr.

DN15

20 x 2.8

894 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2.50

DN15

A117 Φ=883 W

KMP20/600

900 mm

20 °C

RLV_p

1.00 obr.

DN15

20 x 2.8

894 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2.50

DN15

A217 Φ=819 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

32 x 4.4

12969 W

Izol. 40 mm

MSV-S_GW

DN25

MSV-BD_GW

1.20 obr.

DN20

A-121 Φ=746 W

KMP20/600

750 mm

16 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

782 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2.00

DN15

A049Φ=898 W

KMP20/600

900 mm

20 °C

RLV_p

1.00 obr.

DN15

RA-N prosty

2.50

DN15

A049 Φ=898 W

KMP20/600

900 mm

20 °C

RLV_p

1.00 obr.

DN15

RA-N prosty

2.50

DN15

A322Φ=836 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

847 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

4.00

DN15

A321 Φ=616 W

KMP20/600

600 mm

20 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

628 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2.50

DN15

14

20 x 2.8

4588 W

Izol. 25 mm

A216Φ=870 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

881 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

5.00

DN15

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

881 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

5.00

DN15

20 x 2.8

3238 W

Izol. 25 mm

A116Φ=663 W

KMP20/600

600 mm

20 °C

RLV_p

1.50 obr.

DN15

20 x 2.8

675 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3.00

DN15

A116 Φ=663 W

KMP20/600

600 mm

20 °C

RLV_p

1.50 obr.

DN15

20 x 2.8

675 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3.00

DN15

A216 Φ=870 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

20 x 2.8

1475 W

Izol. 25 mm

MSV-S_GW

DN20

MSV-BD_GW

1.70 obr.

DN15

20 x 2.8

782 W

Izol. 25 mm

A020Φ=639 W

KMP20/600

600 mm

20 °C

RLV_p

1.00 obr.

DN15

RA-N prosty

2.50

DN15

A019 Φ=608 W

KMP20/600

600 mm

20 °C

RLV_p

1.00 obr.

DN15

RA-N prosty

2.50

DN15

A320Φ=591 W

KMP20/600

600 mm

20 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

602 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2.50

DN15

A319 Φ=801 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

812 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3.00

DN15

13

20 x 2.8

4067 W

Izol. 25 mm

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

873 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3.00

DN15

20 x 2.8

2288 W

Izol. 25 mm

A115Φ=878 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

1.00 obr.

DN15

20 x 2.8

890 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3.50

DN15

A115 Φ=878 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

1.00 obr.

DN15

20 x 2.8

890 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3.50

DN15

A215 Φ=862 W

KMP20/600

900 mm

20 °C

20 x 2.8

1414 W

Izol. 25 mm

20 x 2.8

5338 W

Izol. 25 mm

MSV-S_GW

DN15

MSV-BD_GW

1.30 obr.

DN15

32 x 4.4

18273 W

Izol. 40 mm

32 x 4.4

24748 W

Izol. 40 mm

50 x 6.9

44906 W

Izol. 50 mm

40 x 5.5

37717 W

Izol. 40 mm

RLV_p

1.00 obr.

DN15

RA-N prosty

3.00

DN15

A217
Φ=819 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

20 x 2.8

850 W

Izol. 25 mm

25 x 3.5

6845 W

Izol. 25 mm

RLV_p

1.50 obr.

DN15

RA-N prosty

3.00

DN15

A323 Φ=835 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

20 x 2.8

865 W

Izol. 25 mm

20 x 2.8

3462 W

Izol. 25 mm

A218Φ=810 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

1.00 obr.

DN15

RA-N prosty

2.50

DN15

20 x 2.8

841 W

Izol. 25 mm

A324Φ=812 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

1.50 obr.

DN15

RA-N prosty

3.00

DN15

20 x 2.8

865 W

Izol. 25 mm

20 x 2.8

2516 W

Izol. 25 mm

50 x 6.9

50244 W

Izol. 50 mm

A-119Φ=573 W

KMP20/600

600 mm

20 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

609 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2.00

DN15

A018Φ=602 W

KMP20/600

600 mm

20 °C

RLV_p

1.00 obr.

DN15

RA-N prosty

2.00

DN15

A017 Φ=748 W

KMP20/600

750 mm

20 °C

RLV_p

1.00 obr.

DN15

RA-N prosty

2.50

DN15

A319Φ=801 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

812 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3.00

DN15

A318 Φ=882 W

KMP20/600

900 mm

20 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

893 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3.00

DN15

12

20 x 2.8

4026 W

Izol. 25 mm

A214
Φ=548 W

KMP20/600

600 mm

20 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

560 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

1.50

DN15

20 x 2.8

2265 W

Izol. 25 mm

A115Φ=878 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

1.00 obr.

DN15

20 x 2.8

890 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3.50

DN15

A114 Φ=859 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

1.00 obr.

DN15

20 x 2.8

871 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3.00

DN15

20 x 2.8

1706 W

Izol. 25 mm

20 x 2.8

6008 W

Izol. 25 mm

MSV-S_GW

DN15

MSV-BD_GW

1.30 obr.

DN15

20 x 2.8

609 W

Izol. 25 mm

50 x 6.9

56252 W

Izol. 50 mm

A017Φ=748 W

KMP20/600

750 mm

20 °C

RLV_p

1.00 obr.

DN15

RA-N prosty

2.50

DN15

A015 Φ=640 W

KMP20/600

600 mm

20 °C

RLV_p

1.00 obr.

DN15

RA-N prosty

2.50

DN15

A318Φ=882 W

KMP20/600

900 mm

20 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

893 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3.50

DN15

A317 Φ=777 W

KMP20/600

750 mm

20 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

789 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3.50

DN15

11

20 x 2.8

5152 W

Izol. 25 mm

A213Φ=903 W

KMP20/600

900 mm

20 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

915 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3.50

DN15

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

915 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3.50

DN15

20 x 2.8

3512 W

Izol. 25 mm

A113Φ=733 W

KMP20/600

750 mm

20 °C

RLV_p

1.50 obr.

DN15

20 x 2.8

744 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2.50

DN15

A112 Φ=884 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

1.50 obr.

DN15

20 x 2.8

896 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3.50

DN15

A213 Φ=903 W

KMP20/600

900 mm

20 °C

20 x 2.8

1682 W

Izol. 25 mm

25 x 3.5

6563 W

Izol. 25 mm

MSV-S_GW

DN20

MSV-BD_GW

1.40 obr.

DN15

A-118 Φ=372 W

KMP20/600

450 mm

20 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

407 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

1.00

DN15

A011Φ=674 W

KMP20/600

750 mm

20 °C

RLV_p

0.75 obr.

DN15

RA-N prosty

1.50

DN15

A009 Φ=981 W

KMP20/600

900 mm

20 °C

RLV_p

0.75 obr.

DN15

RA-N prosty

3.00

DN15

A316Φ=763 W

KMP20/600

750 mm

20 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

775 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2.50

DN15

A314 Φ=1340 W

KMP20/600

1350 mm

20 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

1351 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3.50

DN15

10

20 x 2.8

5874 W

Izol. 25 mm

A212
Φ=770 W

KMP20/600

750 mm

20 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

781 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2.50

DN15

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

1050 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2.50

DN15

20 x 2.8

3958 W

Izol. 25 mm

A111Φ=743 W

KMP20/600

750 mm

20 °C

RLV_p

0.75 obr.

DN15

20 x 2.8

755 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2.00

DN15

A110 Φ=1149 W

KMP20/600

1050 mm

20 °C

RLV_p

0.75 obr.

DN15

20 x 2.8

1161 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3.50

DN15

A210 Φ=1039 W

KMP20/600

1050 mm

20 °C

20 x 2.8

2126 W

Izol. 25 mm

25 x 3.5

7960 W

Izol. 25 mm

MSV-S_GW

DN20

MSV-BD_GW

1.70 obr.

DN15

20 x 2.8

407 W

Izol. 25 mm

50 x 6.9

62815 W

Izol. 50 mm

63 x 8.7

70775 W

Izol. 60 mm

A-117 Φ=358 W

KMP20/600

450 mm

24 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

402 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

1.00

DN15

63 x 8.7

71177 W

Izol. 60 mm

A2

B C

PROJEKTOWANA INSTALACJA  C.O. - ZASILANIE

PROJEKTOWANA INSTALACJA  C.O. - POWRÓT

PROJEKTOWANE PODPORY STAŁE

PROJEKTOWANE PODPORY PRZESUWNE

PROJEKTOWANE PIONY INSTALACJI C.O.


