
KMP20/600

900 mm

KMP20/600

900 mm

KMP20/600

900 mm

KMP20/600

600 mm

KMP20/600

450 mm

KMP20/600

900 mm

KMP20/600

900 mm

KMP20/600

900 mm

KMP20/600

900 mm

KMP20/600

900 mm

KMP20/600

900 mm

KMP20/600

900 mm

KMP20/600

450 mm

KMP20/600

750 mm

KMP20/600

450 mm

KMP20/600

600 mm

KMP20/600

750 mm

KMP20/600

750 mm

KMP20/600

750 mm

KMP20/600

750 mm

KMP20/600

600 mm

KMP20/600

600 mm

KMP20/600

900 mm

KMP20/600

600 mm

KMP20/600

900 mm

KMP20/600

900 mm

KMP20/600

900 mm

KMP20/600

900 mm

KMP20/600

900 mm

KMP20/600

900 mm

KMP20/600

900 mm

KMP20/600

900 mm

KMP20/600

900 mm

KMP20/600

600 mm

KMP20/600

600 mm

KMP20/600

600 mm

KMP20/600

600 mm

KMP20/600900 mm KMP20/600900 mm KMP20/600900 mm KMP20/600900 mm KMP20/600900 mm KMP20/600900 mm KMP20/600900 mm KMP20/600900 mm KMP20/600900 mmKMP20/600450 mm KMP20/600900 mm KMP20/600900 mm KMP20/600900 mm KMP20/600900 mmKMP20/600600 mmKMP20/600600 mm
KMP20/600900 mm KMP20/600900 mm KMP20/600900 mm KMP20/600900 mm KMP20/600900 mm KMP20/600900 mm KMP20/600900 mm KMP20/600900 mm KMP20/600900 mm

KMP20/600900 mm KMP20/600900 mm KMP20/600900 mm KMP20/600900 mmKMP20/600900 mm KMP20/600900 mm
KMP20/6001050 mm

K
M

P
2

0
/
6

0
0

4
5

0
 
m

m
K

M
P

2
0

/
6

0
0

9
0

0
 
m

m

KMP20/6001200 mm

K
M

P
2

0
/
6

0
0

7
5

0
 
m

m

KMP20/600900 mm KMP20/600900 mmKMP20/600900 mm KMP20/600900 mmKMP20/600900 mm KMP20/600900 mm

106a

69 70 71
72

73

74

75
76

77

78
79

79a

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89
90

91

92

93

94

95
96

97

98
99

100

101

102103

104

105
106

107

108
109

110
111

112

113

S
A

C
0

7
5

0
0

 
m

m

100a

91a

SAC07 500 mm
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KMP20/600

900 mm

C223 +20 °C

Φwym: 779 W

C231 +24 °C

Φwym: 843 W

C232 +20 °C

Φwym: 1355 W

C233 +20 °C

Φwym: 0 W

C234 +20 °C

Φwym: 590 W

C235 +24 °C

Φwym: 158 W

C237 +24 °C

Φwym: 834 W

C236 +24 °C

Φwym: 1743 W

C243 +20 °C

Φwym: 1394 W

C248 +20 °C

Φwym: 536 W

C245 +20 °C

Φwym: 1120 W

C246 +24 °C

Φwym: 171 W

C224 +20 °C

Φwym: 0 W

C225 +20 °C

Φwym: 671 W

C255 +24 °C

Φwym: 169 W

C256 +20 °C

Φwym: 1112 W

C201 +20 °C

Φwym: 1124 W

C202 +24 °C

Φwym: 2545 W
C205 +24 °C

Φwym: 1563 W

C204 +24 °C

Φwym: 2404 W

C207 +24 °C

Φwym: 1779 W

C208 +20 °C

Φwym: 320 W

C216 +24 °C

Φwym: 1587 W

C215 +24 °C

Φwym: 1622 W

C218 +24 °C

Φwym: 1592 W

C219 +24 °C

Φwym: 2514 W

C222 +20 °C

Φwym: 1202 W

C221 +24 °C

Φwym: 2579 W

C239 +20 °C

Φwym: 0 W

C230 +20 °C

Φwym: 547 W

C242 +20 °C

Φwym: 0 W

C244 +24 °C

Φwym: 826 W

C229 +20 °C

Φwym: 1571 W

C228 +20 °C

Φwym: 335 W

C227 +24 °C

Φwym: 2465 W

C226 +24 °C

Φwym: 2253 W

C209 +20 °C

Φwym: 0 W

C247 +20 °C

Φwym: 0 W

C211 +24 °C

Φwym: 868 W

C203 +24 °C

Φwym: 2436 W

C214 +20 °C

Φwym: 610 W

C213 +20 °C

Φwym: 0 W

C210 +24 °C

Φwym: 1669 W

C220 +24 °C

Φwym: 2548 W

C212 +20 °C

Φwym: 1266 W

C217 +24 °C

Φwym: 1622 W

C206 +24 °C

Φwym: 1593 W

C254 +24 °C

Φwym: 1637 W

C253 +24 °C

Φwym: 1538 W

C252 +24 °C

Φwym: 2284 W

C240 +20 °C

Φwym: 0 W

C238 +24 °C

Φwym: 1706 W

C241 +21 °C

Φwym: 0 W

C251 +20 °C

Φwym: 592 W

C250 +20 °C

Φwym: 553 W

C249 +24 °C

Φwym: 1632 W

ISTNIEJĄCY GRZEJNIK

ISTNIEJĄCY GRZEJNIK

20 x 2.8

20 x 2.8

prowadzić

pod stropem

PROJEKTOWANA INSTALACJA  C.O. - ZASILANIE

PROJEKTOWANA INSTALACJA  C.O. - POWRÓT

PROJEKTOWANE PODPORY STAŁE

PROJEKTOWANE PODPORY PRZESUWNE

PROJEKTOWANE PIONY INSTALACJI C.O.


