
C051Φ=708 W

KMP20/600

750 mm

20 °C

RLV_p

1.00 obr.

DN15

RA-N prosty

2.00

DN15

C051 Φ=708 W

KMP20/600

750 mm

20 °C

RLV_p

1.00 obr.

DN15

RA-N prosty

2.00

DN15

C337

24 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

Izol. 25 mm

RA-N prosty

4.50

DN15

C337

24 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

Izol. 25 mm

RA-N prosty

4.50

DN15

103

20 x 2.8

4648 W

Izol. 25 mm

C238Φ=841 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

853 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3.50

DN15

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

853 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3.50

DN15

20 x 2.8

3465 W

Izol. 25 mm

C148Φ=580 W

KMP20/600

600 mm

20 °C

RLV_p

1.00 obr.

DN15

20 x 2.8

592 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2.00

DN15

C148 Φ=580 W

KMP20/600

600 mm

20 °C

RLV_p

1.00 obr.

DN15

20 x 2.8

592 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2.00

DN15

C238 Φ=841 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

20 x 2.8

1759 W

Izol. 25 mm

20 x 2.8

6086 W

Izol. 25 mm

MSV-S_GW

DN15

MSV-BD_GW

1.40 obr.

DN15

50 x 6.9

56584 W

Izol. 50 mm

C-164Φ=551 W

KMP20/600

600 mm

16 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

586 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

1.50

DN15

C034Φ=757 W

KMP20/600

750 mm

20 °C

RLV_p

1.00 obr.

DN15

RA-N prosty

2.50

DN15

C324Φ=783 W

KMP20/600

750 mm

20 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

795 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3.50

DN15

C358 Φ=661 W

KMP20/600

750 mm

20 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

691 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2.00

DN15

91

20 x 2.8

3823 W

Izol. 25 mm

C225Φ=659 W

KMP20/600

750 mm

20 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

671 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2.00

DN15

20 x 2.8

2156 W

Izol. 25 mm

C133Φ=819 W

KMP20/600

900 mm

20 °C

RLV_p

1.00 obr.

DN15

20 x 2.8

830 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2.50

DN15

C162 Φ=825 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

1.00 obr.

DN15

20 x 2.8

837 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3.00

DN15

20 x 2.8

1485 W

Izol. 25 mm

20 x 2.8

5178 W

Izol. 25 mm

MSV-S_GW

DN15

MSV-BD_GW

1.30 obr.

DN15

C-163Φ=498 W

KMP20/600

600 mm

24 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

533 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

1.50

DN15

C071Φ=507 W

KMP20/600

600 mm

20 °C

RLV_p

0.75 obr.

DN15

RA-N prosty

1.50

DN15

C071 Φ=507 W

KMP20/600

600 mm

20 °C

RLV_p

0.75 obr.

DN15

RA-N prosty

1.50

DN15

C358Φ=661 W

KMP20/600

750 mm

20 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

691 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

1.50

DN15

C355 Φ=822 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

833 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3.00

DN15

93

20 x 2.8

4281 W

Izol. 25 mm

C256Φ=545 W

KMP20/600

600 mm

20 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

556 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

1.50

DN15

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

819 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2.50

DN15

20 x 2.8

2898 W

Izol. 25 mm

C163Φ=680 W

KMP20/600

750 mm

20 °C

RLV_p

0.75 obr.

DN15

20 x 2.8

691 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

1.50

DN15

C163 Φ=680 W

KMP20/600

750 mm

20 °C

RLV_p

0.75 obr.

DN15

20 x 2.8

691 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

1.50

DN15

C254 Φ=807 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

20 x 2.8

1524 W

Izol. 25 mm

20 x 2.8

5851 W

Izol. 25 mm

MSV-S_GW

DN15

MSV-BD_GW

1.30 obr.

DN15

C-162 Φ=363 W

KMP20/600

450 mm

24 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

398 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

1.00

DN15

C070Φ=338 W

KMP20/600

450 mm

20 °C

RLV_p

1.00 obr.

DN15

RA-N prosty

1.00

DN15

C067 Φ=867 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

1.00 obr.

DN15

RA-N prosty

3.00

DN15

C355Φ=822 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

833 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3.00

DN15

C354 Φ=744 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

755 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2.50

DN15

94

20 x 2.8

4850 W

Izol. 25 mm

C254Φ=807 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

819 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3.00

DN15

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

769 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2.50

DN15

20 x 2.8

3176 W

Izol. 25 mm

C162Φ=825 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

1.00 obr.

DN15

20 x 2.8

837 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2.50

DN15

C162 Φ=825 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

1.00 obr.

DN15

20 x 2.8

837 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2.50

DN15

C253 Φ=757 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

20 x 2.8

1588 W

Izol. 25 mm

25 x 3.5

6476 W

Izol. 25 mm

MSV-S_GW

DN20

MSV-BD_GW

1.60 obr.

DN15

C-161 Φ=599 W

KMP20/600

750 mm

24 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

635 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

1.50

DN15

C067Φ=867 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

1.00 obr.

DN15

RA-N prosty

3.00

DN15

C066 Φ=274 W

KMP20/600

450 mm

20 °C

RLV_p

1.00 obr.

DN15

RA-N prosty

1.00

DN15

C354Φ=744 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

755 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2.50

DN15

C354 Φ=744 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

755 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2.50

DN15

95

20 x 2.8

4715 W

Izol. 25 mm

C253Φ=757 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

769 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2.50

DN15

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

761 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2.50

DN15

20 x 2.8

3041 W

Izol. 25 mm

C162Φ=825 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

1.00 obr.

DN15

20 x 2.8

837 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2.50

DN15

C162 Φ=825 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

1.00 obr.

DN15

20 x 2.8

837 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2.50

DN15

C252 Φ=750 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

20 x 2.8

1511 W

Izol. 25 mm

20 x 2.8

6514 W

Izol. 25 mm

MSV-S_GW

DN15

MSV-BD_GW

1.50 obr.

DN15

C-160 Φ=186 W

KMP20/600

450 mm

20 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

220 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

1.00

DN15

C065Φ=527 W

KMP20/600

600 mm

20 °C

RLV_p

1.00 obr.

DN15

RA-N prosty

1.50

DN15

C065 Φ=527 W

KMP20/600

600 mm

20 °C

RLV_p

1.00 obr.

DN15

RA-N prosty

1.50

DN15

C353Φ=489 W

KMP20/600

450 mm

20 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

500 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2.50

DN15

C352 Φ=691 W

KMP20/600

750 mm

20 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

703 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2.00

DN15

96

20 x 2.8

4399 W

Izol. 25 mm

C252Φ=750 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

761 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2.50

DN15

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

761 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2.50

DN15

20 x 2.8

2725 W

Izol. 25 mm

C162Φ=825 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

1.00 obr.

DN15

20 x 2.8

837 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2.50

DN15

C162 Φ=825 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

1.00 obr.

DN15

20 x 2.8

837 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2.50

DN15

C252 Φ=750 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

20 x 2.8

1203 W

Izol. 25 mm

20 x 2.8

5696 W

Izol. 25 mm

MSV-S_GW

DN15

MSV-BD_GW

1.30 obr.

DN15

C-158 Φ=258 W

KMP20/600

450 mm

20 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

368 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

1.00

DN15

C064Φ=516 W

KMP20/600

600 mm

20 °C

RLV_p

1.00 obr.

DN15

RA-N prosty

1.50

DN15

C064 Φ=516 W

KMP20/600

600 mm

20 °C

RLV_p

1.00 obr.

DN15

RA-N prosty

1.50

DN15

C351Φ=782 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

839 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2.50

DN15

C350 Φ=861 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

872 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

4.00

DN15

97

20 x 2.8

4559 W

Izol. 25 mm

C251Φ=580 W

KMP20/600

600 mm

20 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

592 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2.00

DN15

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

553 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

1.50

DN15

20 x 2.8

2856 W

Izol. 25 mm

C162Φ=825 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

1.00 obr.

DN15

20 x 2.8

837 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2.50

DN15

C161 Φ=854 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

1.00 obr.

DN15

20 x 2.8

866 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3.00

DN15

C250 Φ=542 W

KMP20/600

600 mm

20 °C

MSV-S_GW

DN15

MSV-BD_GW

1.40 obr.

DN15

20 x 2.8

5178 W

Izol. 25 mm

50 x 6.9

62670 W

Izol. 50 mm

C052

20 °C

RLV_p

0.50 obr.

DN15

RA-N prosty

1.00

DN15

103a

C2

C062Φ=483 W

KMP20/600

450 mm

20 °C

RLV_p

1.00 obr.

DN15

RA-N prosty

2.00

DN15

C062 Φ=483 W

KMP20/600

450 mm

20 °C

RLV_p

1.00 obr.

DN15

RA-N prosty

2.00

DN15

C349Φ=812 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

823 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3.00

DN15

C349 Φ=812 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

823 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3.00

DN15

98

20 x 2.8

4842 W

Izol. 25 mm

C249Φ=804 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

816 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3.00

DN15

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

816 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3.00

DN15

20 x 2.8

3278 W

Izol. 25 mm

C159Φ=770 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

1.00 obr.

DN15

20 x 2.8

782 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2.50

DN15

C159 Φ=770 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

1.00 obr.

DN15

20 x 2.8

782 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2.50

DN15

C249 Φ=804 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

20 x 2.8

1646 W

Izol. 25 mm

20 x 2.8

5830 W

Izol. 25 mm

MSV-S_GW

DN15

MSV-BD_GW

1.40 obr.

DN15

C-155 Φ=428 W

KMP20/600

600 mm

24 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

540 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

1.00

DN15

C060 Φ=787 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

0.75 obr.

DN15

RA-N prosty

2.00

DN15

C348 Φ=599 W

KMP20/600

600 mm

20 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

668 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2.00

DN15

99

20 x 2.8

1904 W

Izol. 25 mm

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

536 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

1.50

DN15

20 x 2.8

1204 W

Izol. 25 mm

C158 Φ=688 W

KMP20/600

750 mm

20 °C

RLV_p

0.75 obr.

DN15

20 x 2.8

699 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

1.50

DN15

C248 Φ=525 W

KMP20/600

600 mm

20 °C

20 x 2.8

668 W

Izol. 25 mm

20 x 2.8

3242 W

Izol. 25 mm

MSV-S_GW

DN15

MSV-BD_GW

0.60 obr.

DN15 C-154Φ=869 W

KMP20/600

1050 mm

24 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

984 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3.50

DN15

C060Φ=787 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

1.50 obr.

DN15

RA-N prosty

3.00

DN15

C060 Φ=787 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

1.50 obr.

DN15

RA-N prosty

3.00

DN15

C344Φ=671 W

KMP20/600

750 mm

20 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

682 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2.50

DN15

C344 Φ=671 W

KMP20/600

750 mm

20 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

682 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2.50

DN15

100

20 x 2.8

4148 W

Izol. 25 mm

C245Φ=549 W

KMP20/600

600 mm

20 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

560 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2.50

DN15

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

560 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2.50

DN15

20 x 2.8

2484 W

Izol. 25 mm

C155Φ=820 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

1.50 obr.

DN15

20 x 2.8

832 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3.50

DN15

C155 Φ=820 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

1.50 obr.

DN15

20 x 2.8

832 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3.50

DN15

C245 Φ=549 W

KMP20/600

600 mm

20 °C

20 x 2.8

1364 W

Izol. 25 mm

MSV-S_GW

DN15

MSV-BD_GW

1.30 obr.

DN15

C060 Φ=787 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

0.75 obr.

DN15

RA-N prosty

2.00

DN15

C343 Φ=577 W

KMP20/600

600 mm

20 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

644 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

1.50

DN15

101

20 x 2.8

1709 W

Izol. 25 mm

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

826 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2.50

DN15

20 x 2.8

1471 W

Izol. 25 mm

C154 Φ=227 W

KMP20/600

450 mm

20 °C

RLV_p

0.75 obr.

DN15

20 x 2.8

238 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

1.00

DN15

C244 Φ=815 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

20 x 2.8

644 W

Izol. 25 mm

20 x 2.8

2508 W

Izol. 25 mm

MSV-S_GW

DN15

MSV-BD_GW

0.50 obr.

DN15

C058Φ=792 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

1.50 obr.

DN15

RA-N prosty

3.00

DN15

C056

24 °C

RLV_p

1.50 obr.

DN15

RA-N prosty

3.50

DN15

C342Φ=734 W

KMP20/600

750 mm

20 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

745 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3.50

DN15

C342 Φ=734 W

KMP20/600

750 mm

20 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

745 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3.50

DN15

102

20 x 2.8

4645 W

Izol. 25 mm

C243Φ=685 W

KMP20/600

750 mm

20 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

697 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2.50

DN15

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

697 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2.50

DN15

20 x 2.8

2885 W

Izol. 25 mm

C153Φ=869 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

1.50 obr.

DN15

20 x 2.8

880 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3.50

DN15

C153 Φ=869 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

1.50 obr.

DN15

20 x 2.8

880 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

3.50

DN15

C243 Φ=685 W

KMP20/600

750 mm

20 °C

20 x 2.8

1491 W

Izol. 25 mm

25 x 3.5

6343 W

Izol. 25 mm

MSV-S_GW

DN20

MSV-BD_GW

1.40 obr.

DN15

102a

C255Φ=158 W

SAC07

500 mm

24 °C

RLV_p

0.50 obr.

DN15

RA-N prosty

1.00

DN15

91a

C356Φ=151 W

SAC07

500 mm

24 °C

RLV_p

0.50 obr.

DN15

RA-N prosty

1.00

DN15

MSV-BD_GW

0.00 obr.

DN15

MSV-S_GW

DN15

25 x 3.5

8489 W

Izol. 25 mm

C072 Φ=693 W

KMP20/600

750 mm

20 °C

RLV_p

0.75 obr.

DN15

RA-N prosty

1.50

DN15

C358 Φ=661 W

KMP20/600

750 mm

20 °C

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

691 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

1.50

DN15

92

20 x 2.8

2040 W

Izol. 25 mm

RLV_p

0.25 obr.

DN15

20 x 2.8

556 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

1.50

DN15

20 x 2.8

1247 W

Izol. 25 mm

C164 Φ=782 W

KMP20/600

900 mm

24 °C

RLV_p

0.75 obr.

DN15

20 x 2.8

794 W

Izol. 25 mm

RA-N prosty

2.00

DN15

C256 Φ=545 W

KMP20/600

600 mm

20 °C

20 x 2.8

691 W

Izol. 25 mm

20 x 2.8

2745 W

Izol. 25 mm

MSV-S_GW

DN15

MSV-BD_GW

0.60 obr.

DN15

25 x 3.5

7923 W

Izol. 25 mm

C357 Φ=206 W

SAC07

500 mm

24 °C

RA-N prosty

1.00

DN15

RLV_p

0.50 obr.

DN15

32 x 4.4

14340 W

Izol. 40 mm

32 x 4.4

20817 W

Izol. 40 mm

40 x 5.5

27330 W

Izol. 40 mm

40 x 5.5

33027 W

Izol. 40 mm

40 x 5.5

39008 W

Izol. 40 mm

20 x 2.8

368 W

Izol. 25 mm

20 x 2.8

1711 W

Izol. 25 mm

C063Φ=186 W

SAC07

500 mm

24 °C

RLV_p

0.50 obr.

DN15

RA-N prosty

1.00

DN15

40 x 5.5

39218 W

Izol. 40 mm

98a

40 x 5.5

45049 W

Izol. 40 mm

20 x 2.8

540 W

Izol. 25 mm

50 x 6.9

48290 W

Izol. 50 mm

C059Φ=164 W

SAC07

500 mm

24 °C

RLV_p

0.50 obr.

DN15

RA-N prosty

1.00

DN15

100a

20 x 2.8

340 W

Izol. 25 mm

MSV-BD_GW

0.00 obr.

DN15

MSV-S_GW

DN15

C345Φ=111 W

SAC07

500 mm

24 °C

RLV_p

0.50 obr.

DN15

RA-N prosty

1.00

DN15

20 x 2.8

340 W

Izol. 25 mm

50 x 6.9

48806 W

Izol. 50 mm

C246Φ=160 W

SAC07

500 mm

24 °C

RLV_p

0.50 obr.

DN15

RA-N prosty

1.00

DN15

20 x 2.8

169 W

Izol. 25 mm

20 x 2.8

984 W

Izol. 25 mm

50 x 6.9

55535 W

Izol. 50 mm

50 x 6.9

58043 W

Izol. 50 mm

50 x 6.9

64386 W

Izol. 50 mm

C1

C152Φ=207 W

SAC07

500 mm

24 °C

RLV_p

0.50 obr.

DN15

RA-N prosty

1.00

DN15

C057Φ=171 W

SAC07

500 mm

24 °C

RLV_p

0.50 obr.

DN15

RA-N prosty

1.00

DN15

MSV-S_GW

DN15

MSV-BD_GW

0.00 obr.

DN15

ISTNIEJĄCY

GRZEJNIK

ISTNIEJĄCY

GRZEJNIK

ISTNIEJĄCY

GRZEJNIK

ISTNIEJĄCY

GRZEJNIK

F

PROJEKTOWANA INSTALACJA  C.O. - ZASILANIE

PROJEKTOWANA INSTALACJA  C.O. - POWRÓT

PROJEKTOWANE PODPORY STAŁE

PROJEKTOWANE PODPORY PRZESUWNE

PROJEKTOWANE PIONY INSTALACJI C.O.


