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Zatgcznik nr. 2

Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamoéwienia
na

~Doprowadzenie, podiqczenie zapasowego 1acza internetowego
wykonanego w technologii Gigabit Ethernet na wiéknach
swiattowodowych oraz ustuga dostepu do Internetu- 100 Mbit/s"”

Opis Przedmiotu Zamowienia

Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia i warunkow realizacji:
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1. Przedmiotem zamowienia jest doprowadzenie i podigczenie zapasowego tacza
internetowego wykonanego w technologii Gigabit Ethernet na wtdknach $swiattowodowych
oraz ustuga dostepu do Internetu - 100 Mbit/s.:

a) Szpital Powiatowy w Zawierciu, 42-400 Zawiercie ul. Miodowa 14, Serwerownia
Szpitala Powiatowego w Zawierciu - budynek Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego

2. Przedmiot zamdwienia nalezy zrealizowa¢ za pomocg dedykowanych
Swiattowoddédw udostepnionych wytacznie na uzytek Zamawiajgcego tj. Szpitala
Powiatowego w Zawierciu.

3. Swiattowody  nalezy doprowadzi¢ w okolice budynku, a nastepnie uzgodnié z
Zamawiajacym ustugi trasy przebiegu S$wiattowodow przez jego posesje, oraz miejsca
wprowadzania kabli do budynkow.

4, Swiattowody nalezy wprowadzi¢ do wskazanego pomieszczenia w danym budynku
i zakonczy¢ w patch panelach. Wykonawca dostarczy patchcordy $wiattowodowe typu LC
- 2 szt, umozliwiwjgce podtgczenie do infrastruktury sieciowej Zamawiajgcego oraz

Ethernet Media Converter 1xGigabit SFP, 1x10/100/1000 Base-TRJ-45- 1 sztuka.

5. Szacunkowe odlegtosci (sumaryczna dlugos$¢ swiattowodu wewnatrz budynku -
42-400 Zawiercie ul. Miodowa 14, Serwerownia Szpitala Powiatowego w Zawierciu -
budynek Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego - 50 m + 10m zapas na krzyzaku.

6. Zastosowane przez Wykonawce rozwigzania techniczne muszga gwarantowacd
bezpieczenstwo transmisji danych, oraz uniemozliwi¢ dostep oséb nieuprawnionych.

7. Przed udostepnieniem tacza do eksploatacji Zamawiajacy wymaga wykonanie
pomiarow.

8. Wyniki pomiaréw nalezy przedstawi¢ Zamawiajgcemu ustugi w formie pisemnej.
9. Udostepnienie przedmiotu zamowienia do eksploatacji odbedzie sie na podstawie

obustronnie podpisanego protokotu.

10. Po zestawieniu tgcza, przeprowadzonych pomiarach i testach, oraz po oddaniu ich
do eksploatacji, dostep do tacza posiadac bedzie tylko Zamawiajacy ustuge.

11. Po oddaniu tgcza do eksploatacji nalezy dostarczy¢ w formie pisemnej parametry
konfiguracyjne wraz z pulg adreséw IP.

12. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego ustuge, pogorszenia sie jakosci
lub wydajnosci pracy tacza, lub tez w przypadku wystgpienia awarii, Wykonawca
zobowigzany jest do naprawy faqcza. Naprawa tacza przeprowadzona jest na wezwanie
odbiorcy ustugi. Na czas przeprowadzenia diagnozy i usuniecia usterki, tacze
Swiatlowodowe zostanie za zgoda Zamawiajacego udostepnione Wykonawcy w celach
serwisowych. Po zakonczeniu naprawy dostep do taczy $wiattowodowych posiadac bedzie
znowu tylko Zamawiajacy.
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13. Wymagane jest, aby stuzby serwisowe Wykonawcy w przypadku awarii lub
problemoéw z transmisjg danych zgtaszanych przez Zamawiajgcego ustuge, zareagowaty
do 1 godziny, natomiast samo usuniecie usterki nie powinno trwac wiecej niz 8 godzin od
momentu zgtoszenia telefonicznego i potwierdzenia e-mailem.

14. Zobowigzuje sie Wykonawce ustugi do wykonywanie planowych przegladdéw i
konserwacji tgczy, przynajmniej jeden raz w roku.

15. Wszystkie prace instalacyjne w budynkach Zamawiajacego ustugi mogg odbywac
sie tylko w godzinach pracy lub w dni wolne od pracy i powinny by¢ wykonane z nalezytg
starannoscia z zachowaniem przepisbw BHP. Wykonawca po =zakonczeniu prac
instalacyjnych zobowigzany jest do doprowadzenia pomieszczen do stanu sprzed

rozpoczecia prac.

16. Wszystkie prace zwigzane z wykonaniem realizacji ustugi powinny by¢ uzgadniane
z dziatem IT.

17. Dostarczony Internet nie moze by¢ w zaden sposob blokowany, wszystkie porty
majq by¢ ogdinodostepne.
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