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RAZEM

Parametr wymagany

Warunek

Parametr oferowany

Respirator dla dzieci i dorostych:
* Dzieci od 2 kg
* Dorosli do 250 kg

Certyfikat CE lub rownowazne

Respirator do terapii niewydolnosci oddechowe;j
roznego typu do stosowania na réznych oddzia-
tach w tym miedzy innymi na oddziale intensyw-
nej terapii, sali wybudzen, szpitalnym oddziale
ratunkowym i w transporcie wewnatrzszpital-
nym

ZASILANIE RESPIRATORA

Zasilanie w tlen ze Zrodta sprezonych gazow o
zakresie cisnienia 2-6 bar

Zasilanie w powietrze z wbudowanej w respira-
tor turbiny powietrza

Przewdd zasilania tlenowego o dt. min. 3 m. ze
ztgczem dostosowanym do instalacji gazowej

Uktad mieszania gazow oddechowych elektro-
niczno - pneumatyczny z ptynna regulacja

Automatyczna kompensacja przeptywu w przy-
padku nagtego zaniku podazy tlenu tak aby pa-
cjent otrzymywat zaprogramowang objetosc od-
dechowa

Zasilanie z wewnetrznej baterii na min. 90 minut
pracy przy wszystkich rodzajach trybow i zakre-




sach parametrow, w razie koniecznoéci dtuz-
§zego transportu istnieje mozliwoéé¢ dotozenia
dodatkowego modutu baterii bezpoérednio do
obudowy respiratora bez udziatu serwisu i bez
uzycia narzedzi

10 | Napiecie zasilania AC 230V ,2110%, 50 Hz

11 | Mozliwosé zasilania 12 V w razie awarii zasilania
gtéwnego i wyczerpania akumulatoréw
RODZAJE WENTYLACJ|

12 | Wentylacja z zadang objetoscia

13 | Wentylacja z zadanym ciénieniem

14 | Wentylacja ze wspomaganiem oddechu
spontanicznego cisnieniem

15 | Mozliwos¢ rozbudowy o wentylacje ze
wspomaganiem oddechu spontanicznego
objetosciag

16 | Wentylacja awaryjna przy niewydolnej
wentylacji wspomaganej

17 | Synchroniczna przerywana wentylacja
obowigzkowa SIMV ze wspomaganiem
ciSnieniowym objetosciowo kontrolowana oraz
ciSnieniowo kontrolowana

18 | Wentylacja nieinwazyjna NIV

19 | Mozliwosc rozbudowy o wentylacje typu
AutoFlow lub APV lub VC+ lub PRVC

20 | Mozliwos¢ rozbudowy o wentylacje
dwupoziomowa typu BiLevel lub Bi-Vent lub
BiPAP lub DuoPAP

21 | Mozliwos¢ rozbudowy o funkcje z
automatycznym przetgczaniem pomiedzy
trybem wentylacji kontrolowanej do trybu
wentylacji wspomaganej i odwrotnie w
zaleznosci od inicjacji przez pacjenta oddechu
spontanicznego i bez aktywacji alarmow

22 | Wyzwalanie oddechu przeptywem regulowane
recznie

23 | Wyzwalanie oddechu cisnieniem regulowane
recznie

24 | Wyzwalanie oddechu ci$nieniem regulowane w
szerokim zakresie min -1 do -20 cmH20

25 | Wdech manualny

26 | Wbudowany system nebulizacji aktywowany i
regulowany z pozycji ekranu respiratora

27 | Mozliwosc regulacji koriczenia fazy wdechowej
w zakresie min. 1-65 % przeptywu szczytowego

28 | Funkcja powrotu do poprzedniego trybu i

ustawieri wentylacji




28

Funkcja natlenowania

30

Funkcja wstrzymania na wdechu do min. 30
sekund

31

Funkcja wstrzymania na wydechu

32

Automatyczna kompensacja podatnosci uktadu
oddechowego z mozliwoscig wtaczania i
wytgczania funkcji w trakcie wentylacji

33

Funkcja natlenowywania z regulowanym
stezeniem tlenu i automatycznego
rozpoznawania odtgczenia i podtgczenia
pacjenta przy czynnosci odsysania z drog
oddechowych z zatrzymaniem pracy respiratora

PARAMETRY NASTAWIANE

34

Czestos¢ oddechoéw, minimalny zakres
5 - 150 oddechdw/min

35

Objetos¢ pojedynczego oddechu,
minimalny zakres 20 — 2000 ml

36

Regulowany stosunek wdechu do wydechu min.
w zakresie 4:1 - 1:10 dla trybu VC i PC

37

Regulowany czas wdechu minimalny zakres 0,1
do 5,0 sekund

38

Stezenie tlenu w mieszaninie oddechowej
regulowanie ptynnie w zakresie 21-100%

39

Cisnienie wdechowe PCV (minimalny zakres 1 —
80 cmH20

40

Cisnienie wdechowe PCV (regulacja w szerokim
zakresie 0 —95 cmH20)

41

Cisnienie wspomagania PSV (minimalny zakres 1
- 80 cmH20)

42

Cisnienie wspomagania PSV (regulacja w
szerokim zakresie 0 — 95 cmH20)

43

PEEP minimalny zakres 1-40 cmH20

44

PEEP regulacja w szerokim zakresie 1 — 50
cmH20

45

Programowalna przez uzytkownika konfiguracja
startowa respiratora wraz z zakresami
alarmowymi

PARAMETRY WYSWIETLANE

46

Kolorowy monitor o przekatnej minimum 12 cali
i wysokiej rozdzielczosci ekranu min. 1024x768
pikseli do obstugi respiratora poprzez ekran
dotykowy i obrazowania parametréw, wraz z
funkcja regulacji nachylenia monitora

47

Obstuga respiratora i opisy w jgzyku polskim

48

Catkowita czestoé¢ oddychania (w formie
cyfrowej)

49

Czestos¢ i wentylacja minutowa oddechow




wtlasnych pacjenta (w formie cyfrowej)

50

Wdechowa i wydechowa objetosé¢ pojedynczego
oddechu (w formie cyfrowej)

51

Wdechowa i wydechowa objetos¢ catkowite]
wentylacji minutowej (w formie cyfrowej)

52

Cisnienie szczytowe (w formie cyfrowej)

53

Srednie ciénienie w uktadzie oddechowym (w
formie cyfrowej

54

Cisnienie pauzy wdechowej (w formie cyfrowej)

55

Cisnienie PEEP (w formie cyfrowej

58

Ciénienie PEEPtotal (w formie cyfrowej)

57

Podatnos¢ statyczna (w formie cyfrowej

58

Podatnos¢ dynamiczna (w formie cyfrowej)

59 | Opd6r wdechowy (w formie cyfrowej)
60 | Opdr wydechowy (w formie cyfrowej)
61 | Praca oddechowa pacjenta (w formie cyfrowej

62

PO.1

63

Graficzna prezentacja krzywych dynamicznych :
Cisnienie / czas, Przeptyw /czas, Objetosc / czas

64

Petle oddechowe: Cisnienie/objetosc,
Przeptyw/objetos¢

65

Mozliwos¢ jednoczesnej prezentacji przebiegow
dynamicznych i petli oddechowych

66

Automatyczne ustawianie skali przy zapisie
krzywych na monitorze

ALARMY

67

Braku zasilania w energie elektryczna

68

Braku zasilania w tlen

69

Objetosci minutowej (wysokiej i niskiej)

70 | Wysokiego cisnienia w ukfadzie pacjenta
71 | Bezdechu
72 | Stezenia tlenu w gazach wdechowych

73

Niezdolnosci do pracy (uszkodzenia kontroli
elektronicznej lub mechanicznej)

74

Kategorie alarméw wedtug waznosci

75

Pamieé trendow parametréw min. 72 godziny

WYPOSAZENIE DODATKOWE

76

Uktad pomiarowy przeptywu umieszczony w
obrebie obudowy respiratora (elektroniczny —
wielorazowego uzytku — mozliwosé wyjecia
zastawki wydechowej wraz z czujnikiem




przeptywu bez uzycia narzedzi oraz mozliwoéé
Czyszczenia zastawki wydechowej wraz z
czujnikiem przeptywu w myjce automatyczne;j

77 | Odporny na uszkodzenia system pomiaru
przeptywu — pomiar ultradzwiekowy

78 | Zabezpieczenie przed przypadkowa zmiang
parametrow wentylacji

79 | Autotest aparatu sprawdzajgcy poprawnoéé
dziatania elementéw pomiarowych, szczelnoéé i
podatnos¢ uktadu oddechowego

80 | Respirator przeznaczony do pracy ze
standardowymi dwuramiennymi jednorazowymi
i wielorazowymi uktadami oddechowymi od
roznych producentéw

81 | 10 szt. jednopacjentowe uktady oddechowe

82 | Ptucko testowe wielokrotnego uzytku z
mozliwoscig sterylizacji w autoklawie

83 | Gwarancja min.24 m-ce

84 | Bezptatny przeglad zgodnie z wymaganiami pro-
ducenta nie mniej niz raz do roku

Uwaga: TAK — oznacza bezwzgledny wymdg, brak zadanej opcji spowoduje odrzucenie oferty.
Wszystkie parametry muszg by¢ potwierdzone w dotaczonych do oferty
katalogach/folderach/prospektach/informacjach producenta z zakreéleniem danego parametru oraz
wskazaniem nr pozycji w tabeli parametréw.

Wymienione dokumenty muszg by¢ przedstawione w jezyku polskim.

Oswiadczam/y, ze oferowany sprzet jest kompletny i bedzie po dostarczeniu gotowy do dziatania bez
zadnych dodatkowych zakupdw i jest Fabrycznie nowy.



